
FICHE TECHNIQUE

BEAMTAC 2.0

Généralement

Art.Nr: AP-075

GTIN: 4030281263388

Numéro classe E: 40-02-01-90

Numéro de douane: 76169990

Normes:
ANSI/ASSP Z359.18-
2017,CEN/TS 16415:
2013,EN 795:2012/B

Poids net: 1.92 kg

Poids brut: 2.20 kg
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FICHE TECHNIQUE

BEAMTAC 2.0

Le dispositif d'ancrage BEAMTAC 2.0
convient comme poulie pour des structures
métalliques avec une largeur de bride de 90
à 360 millimètres et peut être
utilisé pour divers travaux industriels.
L'amélioration de notre très populaire
BEAMTAC convainc par ses éléments
optimisés sur le plan ergonomique et son
haut
niveau de sécurité. Les mâchoires de
serrage facilement réglables assurent
quant à elle une fixation rapide et simple sur
les structures métalliques,
alors que le système de sécurité à plusieurs
niveaux évite de manière fiable un
déréglage involontaire ou un dérapage
pendant l'utilisation. BEAMTAC 2.0 -
indispensable pour les travaux de
constructions métalliques et de halls ainsi
que pour toutes installations existantes avec
une structure adaptée (structures
métalliques).

CARACTÉRISTIQUES

Type d'ancrage: Point d'ancrage
mobile

Couleur: Noir, Argent

Durée de vie
maximale:

10 années

MATÉRIAU

Matériau: Aluminium
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