
FICHE TECHNIQUE

TUNER PRO

Généralement

Art.Nr: L-1017-1,3

GTIN: 8053841303030

Numéro classe E: 40-21-08-13

Numéro de douane: 56090000

Normes:
EN 358:2018,EN 795:
2012/B

Poids net: 0.18 kg

Poids brut: 0.27 kg
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FICHE TECHNIQUE

TUNER PRO

La longe réglable est spécialement conçue
pour les travaux sur cordes, en
hauteur et pour les opérations de sauvetage
et peut être utilisée comme longe
de maintien au travail et de retenue selon la
norme EN 358 ou pour créer des
dispositifs d'ancrage selon la norme EN 795-
B et CEN TS 16415 pour deux
opérateurs. Malgré ses dimensions
compactes et son faible poids, il offre l'une
des charges de travail les plus élevées du
marché.

Au cœur du système se trouve un régulateur
innovant doté d'un système mobile
breveté qui garantit un blocage immédiat et
sûr de la corde - quelle que soit
la forme de l'élément de connexion conforme
à la norme EN 362 utilisé. La
géométrie spéciale du régulateur permet un
réglage précis et souple de la
longueur de la corde. La corde peut être
libérée intuitivement d'une seule main
: il suffit de tenir le régulateur et d'appuyer
sur le bouton de libération,
même en cas de charge légère.

La corde de retenue est équipée d'une corde
de 9,6 mm d'épaisseur, légère et
flexible, conforme à la norme EN 1891-A,
conçue pour un usage intensif. Le
régulateur peut être fixé soit directement sur
le dispositif d'ancrage, soit
sur le harnais, selon les besoins. Le
montage sur le harnais rapproche le
régulateur de l'utilisateur, ce qui facilite les
réglages même lorsque le
dispositif d'ancrage est hors de portée. En
outre, le système est doté d'un
œillet d'extrémité élastique pour sécuriser le
côté libre de la corde pendant
l'utilisation et peut être combiné avec des
protège-cordes. La longe est
disponible en différentes longueurs à partir
de 1,3 mètre.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Orange, Noir

Durée de vie
maximale:

12 années

Température
maximale:

50 °C

Température
minimale:

-30 °C

Statut du brevet: Brevet en cours
d'homologation

Testé
individuellement:

Non

Contrôle qualité à 100: Oui

DIMENSIONS

length_lanyard: 1.30 m

Dimatre de corde
VBM:

9.60 mm

MATÉRIAU

Matériau: Aluminium, Polyamide
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FICHE TECHNIQUE

TUNER PRO

PLUS D'INFORMATIONS
TUNER PRO – Longe polyvalente pour le
positionnement sur le lieu de travail,
les systèmes de retenue et le sauvetage en
hauteur
<https://www.skylotec.com/eu_fr/tunerpro>
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