CHEST CRUISER
UNI CRUISER

vorgesehene neue Schraube verwenden und diese mit dem richtigen Dreh-
moment anziehen.

8. AUSTAUSCH DER SCHLINGE AM CHEST CRUISER
AusschlieBlich die dafiir vorgesehene Chest Cruiser-Schlinge verwenden.

9. NUTZUNGSTEMPERATUR IM TROCKENEN ZUSTAND

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der An-
wendungsart und -héufigkeit sowie von duBeren Einfliissen. Nach Ablauf der
Gebrauchsdauer bzw. spétestens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer ist
das Produkt dem Gebrauch zu entziehen. Produkte aus Chemiefasern (Poly-
amid, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran) unterliegen auch ohne Ge-
brauch einer gewissen Alterung; ihre Lebensdauer hangt vor allem von der
Intensitat der ultravioletten Strahlung und anderen klimatischen Bedingungen
ab, denen sie ausgesetzt sind. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spates-
tens nach Ablauf der maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch
zu entziehen.

Materialien: Aluminium, Kunststoff, PES
Maximale Lebensdauer

Bei optimaler Lagerung in unbenutztem Zustand:
Metallteile: Keine Einschrankungen.

Textile Bestandteile: 14 Jahre.
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CHEST/UNI CRUISER NACH EN 12841-B, EN 567

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung zum Schutz ge-
gen Stiirze aus der Héhe und sollte einer Person zugeordnet werden. Diese
Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise. Vor der Verwendung dieses
Produktes missen diese inhaltlich verstanden worden sein. Diese Unterlage
muss der Wiederverkédufer dem Benutzer in der Sprache des Verwendungs-
landes zur Verfiigung stellen und sie muss wahrend der gesamten Nutzungs-
dauer zusammen mit der Ausriistung verwahrt werden. Die folgenden Ge-
brauchsinformationen sind wichtig fiir sach- und praxisgerechte Anwendung.
Sie kénnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen iber
die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftreten-
den Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom personlich zu tragenden Risi-
ko. Die Anwendung ist nur trainierten und erfahrenen Personen oder unter
entsprechender Anleitung und Aufsicht gestattet. Jedem Anwender muss klar
sein, dass ein schlechter physischer oder psychischer Gesundheitszustand
unter normalen Umsténden und im Notfall ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ach-
tung: Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung besteht Lebensgefahr!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Héhe beinhalten oft nicht erkennbare
Risiken und Gefahren durch &uBere Einfliisse. Fehler und Unachtsamkeiten
kénnen schwere Unfélle, Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Bei
Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr
der gegenseitigen Beeintréchtigung der Gebrauchssicherheit. Verwenden Sie
das Produkt nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen Person-
licher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe. Wenn
Originalbestandteile des Produktes verdndert oder entfernt werden, kdnnen
die Sicherheitseigenschaften dadurch beeintrachtigt werden. Die Ausriistung
sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller ausdriicklich schriftlich empfoh-
len wird, verdndert oder fiir das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden.
Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen zu
tberpriifen. Den gebrauchsfahigen Zustand und ordnungsgeméaBe Funktion
der Ausriistung sicherstellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hin-
sichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.
Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegli-
che Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in solchen Féllen die
Benutzer bzw. die Verantwortlichen. Fir die Anwendung dieses Produktes
empfehlen wir, zusétzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten.
PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zugelassen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, LEGENDE ZU DEN ABBIL-
DUNGEN

Vor Einsatz der Ausriistung muss der Verwender ein Rettungskonzept festle-
gen, das sicherstellt, dass eine Person, die in die PSA stiirzt, sofort, sicher und
effektiv geborgen werden kann. Das regungslose Hangen im Gurt kann zu
schweren Verletzungen bis hin zum Tod fiihren (Hangetrauma). Vor und wah-
rend des Gebrauchs ist der feste Sitz aller Schraubverbindungen zu priifen.
Federn und Federelemente unterliegen einer gebrauchsbedingten Alterung.
Federn verlieren innerhalb ihrer Einsatzdauer an Spannung und kénnen im
Uberlast- oder VerschleiBfall brechen und so ihre Funktion teilweise oder voll-
standig verlieren. Vor Gebrauch sind alle federgelagerten Funktionen und
Elemente auf einwandfreie Funktion hin zu Gberpriifen.

ANSCHLAGPUNKTE

Fiir die Sicherheit ist es entscheidend, die Position fiir das Anschlagmittel
oder den Anschlagpunkt und die Art der auszufiihrenden Arbeit so festzule-
gen, dass die Gefahr eines freien Falles und die mogliche Fallhéhe méglichst
minimiert werden.

Um hohe Belastung und Pendelstiirze zu vermeiden, missen die Anschlag-
punkte fir Sicherungszwecke immer so senkrecht wie irgend moglich ober-
halb der gesicherten Person liegen. Das Verbindungsmittel /die Anschlaghilfe
vom Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so straff wie moglich zu
halten. Durchhangen von Seilen vermeiden! Der Anschlagpunkt muss so aus-
gelegt und gewahlt werden, dass durch die Verbindung mit der PSA keine
Auswirkungen entstehen, die die Festigkeit reduzieren oder die PSA wahrend
der Benutzung beschadigen. Scharfe Kanten, Grate und Abquetschungen kon-
nen die Festigkeit gefahrlich verringern. Kanten und Grate miissen wo erfor-
derlich mit geeigneten Hilfsmitteln abgedeckt werden. Der Anschlagpunkt und
das Anschlagmittel missen geeignet sein, den im negativsten Fall zu erwar-
tenden Belastungen zu widerstehen. Selbst wenn ein Bandfallddmpfer (nach
EN 355) eingesetzt wird, miissen die Anschlagpunkte so ausgelegt sein, dass
sie eine Sturzbelastung von mindestens 12 kN aufnehmen kdnnen, siehe auch
EN 795.

ANWENDUNGEN

EN 1284 1-B: Die Steigklemme ist nicht geeignet als Auffangeinrichtung. Jede
dynamische Belastung oder Uberlastung kann das Anschlagseil beschadigen.
Wenn das Gerét beim Aufstieg an einem Arbeitsseil mit dem gesamten Ge-
wicht des Nutzers belastet ist, sollte die Steigklemme stets zusammen mit
einem zweiten Gerat, das nach EN 12841-A zertifiziert ist, verwendet werden.
Dieses Gerat muss bei der Arbeit in der Hohe mit einem zweiten Sicherungs-
seil verbunden sein.

Die maximale Lange des Verbindungsmittels plus Verbindungselement darf
1 m nicht Giberschreiten.

EN 567: Der Benutzer sollte sich nicht auf eine einzige Steigklemme verlas-
sen. Es wird dringend empfohlen, zwei Steigklemmen in Kombination zu ver-
wenden, eine an der Brust und eine in der Hand.

1. BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

a) Chest Cruiser. A: Gehduse (mit Kennzeichnung), B: Seilkanal, C: Klemm-
nocken, D: Hebel fir Offnen/Sichern/Losen, E: Befestigungspunkt, F: Befes-
tigungspunkt zur aufrechten Positionierung, G: Adapterplatte (mit Kenn-
zeichnung). b) Uni Cruiser. H: Hauptbefestigungspunkt, I: Sekundarer
Befestigungspunkt / Befestigungspunkt zum Hintersichern, J: Befestigungs-
punkt zur aufrechten Positionierung speziell fiir Schniire (nicht geeignet fiir
Verbindung zum Gurt!).

2. EINSCHRANKUNGEN DER VERWENDUNG

a) Minimale Bruchfestigkeit des Seilmantels. b) Belastung tber Kanten unzu-
lassig. ) /-d) Nur gekennzeichnete Befestigungspunkte verwenden. e) Ver-
wenden Sie ausschlieBlich Verbindungselemente nach EN 362 (direktionale
Verbindungselemente empfohlen), oder EN 12275 Verbindungselemente mit
Verschlusssicherung, fiir den unteren Befestigungspunkt. f) Niemals Karabiner
in den Hebel einhédngen.

3. INSTALLATION UND FUNKTIONSPRUFUNG

Achtung! Nicht in Verbindung mit Stahlseilen oder gedrehten Seilen verwenden.
EN 567: Nur Seile verwenden, die EN 892, EN 1891 oder EN 564 entspre-
chen, Durchmesserbereich 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Nur Kernmantelseile verwenden, die EN 1891-A entsprechen,
Durchmesserbereich 10 <@ < 13 mm.

Maximalgewicht von 150 kg inklusive Ausriistung nicht iiberschreiten.

Hitze, Kalte (Vereisung), Feuchtigkeit, Vereisung, Ol und Staub kénnen die
Funktion beeintréchtigen.

4. ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG FUR UNI CRUISER

Achtung: Wenn der Winkel zwischen dem Anschlagpunkt des Seils und der
Belastungsrichtung 45° berschreitet, sollte das Seil mit einem Sicherungs-
karabiner gesichert werden (siehe d - f).

5. ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG FUR CHEST CRUISER

Achtung: Nicht in der Bruststeigklemme zuriicklehnen, wenn sich der Anschlag-
punkt des Seils nicht im Lot iber dem Kletterer befindet (siehe d). Achtung: Wenn
der Winkel zwischen dem Anschlagpunkt des Seils und der Belastungsrich-
tung 45° Uberschreitet, sollte das Seil mit einem Sicherungskarabiner gesi-
chert werden (siehe e - f).

6. STURZ IN DIE STEIGKLEMME

Der Anschlagpunkt muss immer auf Hohe der Hiifte oder hoher liegen, um die
freie Fallndhe bei einem Sturz zu minimieren (siehe Abb. 6). Achtung: Wenn sich
der Stiirzende in der N&he des Anschlagpunktes befindet, kann das Seil nur einen
kleinen Teil der Belastung aufnehmen und kann dadurch beschédigt werden.

7. AUSTAUSCH DER ADAPTERPLATTE
Nur fiir Experten. Fiir das Cruiser-Gehéuse ausschlieBlich die dafiir vorgesehe-
ne Adapterplatte verwenden. Beim Austausch des Gehéuses jeweils die dafiir

Maximale Nut dauer

Bei sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschlei und optimalen
Lagerbedingungen:

Metallteile: Keine Einschrankungen.

Textile Bestandteile: 10 Jahre.

Bei haufiger Nutzung und sehr hoher Arbeitsleistung kann sich die Gebrauchs-

dauer deutlich reduzieren.

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen und korrekte

Funktion zu kontrollieren. Grundsatzlich ist das Produkt sofort auszusondern,

-wenn Zweifel hinsichtlich seiner sicheren Verwendbarkeit bestehen;

-wenn scharfe Kanten das Seil beschéddigen oder den Benutzer verletzen
kénnten;

-wenn duBere Anzeichen fiir Beschadigung sichtbar sind (z. B. Risse, plasti-
sche Deformation);

-wenn das Material deutlich korrodiert ist;

-wenn der Hebel sich nicht von selbst oder nicht vollstandig schlieBt;

- wenn textile Bestandteile Einschnitte aufweisen;

-wenn textile Bestandteile nennenswerten Abrieb aufweisen (z. B. zerfasert
sind);

-wenn an textilen Bestandteilen der rote Kennzeichnungsfaden sichtbar ist;

-wenn das Produkt einer harten Sturzbelastung oder der starken StoBbelas-
tung eines Pendelsturzes ausgesetzt wurde.

Uberpriifung und Dokumentation

Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt regelmaBig vom Hersteller, einer
sachkundigen Person oder einer zugelassenen Priifstelle tiberpriift werden;
falls erforderlich, muss es danach gewartet oder ausgesondert werden. Dabei
ist auch die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu Gberpriifen. Die Priifun-
gen und Wartungsarbeiten missen fiir jedes Produkt separat dokumentiert
werden. Die folgenden Informationen miissen festgehalten werden: Produkt-
kennzeichnung und -name, Herstellername und Kontaktdaten, eindeutige
Identifikation, Herstelldatum, Kaufdatum, Datum der ersten Verwendung, Da-
tum der nachsten planméBigen Priifung, Ergebnis der Priifung und Unter-
schrift der verantwortlichen sachkundigen Person. Ein geeignetes Muster fin-
den Sie unter www.edelrid.com

Bei gewerblicher Nutzung miissen die in dieser Gebrauchsanleitung enthalte-
nen Informationen jedem Nutzer vor der Verwendung zur Verfiigung gestellt
werden.

AUFBEWAHRUNG, INSTANDHALTUNG UND TRANSPORT

Lagerung

Kihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Transportbehaltern.
Kontakt mit Chemikalien verhindern und ohne Einwirkung mechanischer Be-
lastung lagern.

Instandhaltung (Abb. 10)

Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser reinigen und gut abspilen.
Bei Raumtemperatur, niemals in Waschetrocknern oder in der Nahe von Heiz-
kérpern trocknen! Handelstibliche, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basierende
Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar.

Transport

Das Produkt vor Chemikalien, Schmutz und mechanischer Beschédigung
schiitzen. Dafiir sollten ein Schutzbeutel oder spezielle Lager- und Transport-
behélter verwendet werden.

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT
Kennzeichnung des Geréates
Hersteller: EDELRID
Herstelleradresse
»only use with xx“: nur in Verbindung mit xx verwenden.
Modell: Uni-/Chest Cruiser
Produktbezeichnung: Seilklemme und Seileinstelleinrichtung nach EN 567
und EN 12841-B
Chargennummer
C€ 2777: |dentifikation der benannten Stelle, die die Produktion der PSA
{iberwacht (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, Ireland)
1] die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten
keqYYYY MM: Herstelljahr und -monat
Anzugsdrehmoment fiir Schraube: 4 Nm
Pfeil nach oben: Gebrauchsrichtung
Norm EN 567:
« Seil (EN 892, EN 1891, EN 564) Durchmesserbereich: 8 <@ < 13 mm
Norm EN 12841:
+ @ Kernmantelseil
« Seil (EN 1891-A) Durchmesserbereich: 10 <@ <13 mm
* Max. Benutzergewicht:150 kg

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vor-
schriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die Original-Konformitats-
erkldrung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen werden: http://
www.edelrid.com/...

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass
zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Char-
gennummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

CHEST/UNI CRUISER ACCORDING TO EN 12841-B, EN 567

GENERAL APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) for protection
against falls from height and should be assigned to a person. These instructions
contain vital information. The instructions must have been understood by the
user before actual use. The reseller must provide this document in the language
spoken in the country of use and it must be kept together with the equipment
during the entire service life. The following instructions for use are important
and help ensuring proper practical application. However, they cannot replace
experience, responsible action and knowledge required for mountaineering,
climbing, and working at height; and they certainly cannot free users from as-
sessing their personal risk. The product must be used exclusively by trained,
experienced persons or by instructed persons who are being supervised. Users
must be aware that poor physical and/or mental health can jeopardise safety
under normal conditions and in emergencies. Attention: If these instructions for
use are not carefully observed, the life of persons may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights often entail hidden dangers
and risks caused by external influences. Errors and carelessness may cause
severe accidents, injuries, and even death. If this product is combined with
other components, these may mutually affect safety. Use only CE marked
components as personal protective equipment (PPE) for protection against
falling from height. If original components of the product are modified or re-
moved, the safety properties may be influenced adversely. The equipment
should not be altered, modified or adjusted by use of additional parts in any way
not specifically recommended by the manufacturer in writing. Before and after
use, check the product for possible damages. Ensure correct function and
suitability for use. If in doubt concerning the safety condition of the product,
remove it from use immediately. In case of abuse and/or improper use, the
manufacturer refuses any liability. In such cases, the responsibility and risk lie
with the users or persons responsible for the operation. When using this prod-
uct, we recommend additionally observing the applicable national rules. Per-
sonal protective equipment is exclusively designed for securing of persons.

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

Before using the equipment, the user must ensure a rescue plan that in the
event of falling into the PPE-system, the person caught can be rescued imme-
diately, safely and effectively. Motionless suspension in a harness may cause
severe injury and even death (suspension trauma). Before and during use
check tightness of all screw connections! Springs and spring elements are
subject to wear and tear. Springs lose tension over their service life and can
break in the event of overload or wear, thereby partially or completely losing
their function. All spring-loaded functions and elements must be checked for
proper functioning before use.

ANCHOR POINTS

For safety reasons it is essential to choose the position of the anchorage de-
vice or anchorage point and the type of work to be carried out must be select-
ed in such a way that free fall and fall height are kept to a minimum.

In order to avoid high loads and swinging falls in the event of a fall, anchor
points for belay purposes must always be as vertical as possible above the
person to be belayed. The lanyard/ anchor device from the anchor point to
the person secured should always be kept as taut as possible. Slack ropes
must be avoided! The anchor point must be designed in such a way that, when
fixing the PPE, no effects can occur which reduce the stability and it is not
damaged during use. Sharp edges, ridges and crushing can seriously impair
the stability. These should be covered, where necessary, using suitable auxil-
iary equipment. The anchor point and the anchoring must be able to withstand
the expected loads in a worst-case scenario. Even when using shock absorb-
ers (according to EN 355) the anchor points should be designed for catching
forces of at least 12 kN, also see EN 795.

APPLICATIONS

EN 12841-B: The rope ascender is not appropriate for fall arrests purposes.
Any dynamic load or overload may damage the anchor line. When ascending
the working line with the device weighted by the whole weight of the user, it
should always be used in conjunction with a back-up device certified to
EN 12841-A on a second independent safety line when working at height.
Maximum length of the lanyard plus connector should be within 1 m.

EN 567: The user should not rely on a single ascender and the use of two
ascenders in parallel is strongly recommended, e.g. chest and hand ascender
in combination.

1. NOMENCLATURE OF PARTS

a) Chest Cruiser. A: Body (with marking), B: Rope channel, C: Locking cam,
D: Opening/safety/release lever, E: Attachment point, F: Trailing connection
point, G: Back Plate (with marking). b) Uni Cruiser. H: Main attachment point,
I: Secondary attachment point / Securing connection point, J: Trail rope at-
tachment point (Not suitable for harness connection!).

2. USE LIMITATION

a) Minimum sheath breaking strength. b) No loading over edges. c) /-d) Only
use designated attachment points. e) Only use EN 362 connectors (direction-
al connector recommended) or EN 12275 (only locking) connectors for the
lower attachment point. f) Never attach karabiner to lever.

3. INSTALLATION AND TESTING

Attention! Do not use on metal cables or plied ropes.

EN 567: Only use ropes to EN 892 of the diameter range 8 <@ < 12 mm.

EN 12841: Only use Kernmantelropes to EN 1891 of the diameter range
9<@<13mm.

Don’t exceed the maximal weight incl. equipment of 150 kg.

Heat, cold (icing), moisture, oil and dust can impair the function.

4. INSTRUCTION OF USE FOR UNI CRUISER
Attention, when the angle between the fixed rope and the direction of the load
exceeds 45°, the rope should be secured with a locking carabiner (see d-f).

5. INSTRUCTION OF USE FOR CHEST CRUISER

Attention: Do not lean back in the chest rope clamp when the anchor is offset
(see d). Attention, when the angle between the fixed rope and the direction of
the load exceeds 45°, the rope should be secured with a locking carabiner
(see e-f).

6. FALL ON THE DEVICE

The anchor point must always be located at or above waist level to minimise
the eventual free fall distance (see Fig. 6). Attention when close to the anchor
as energy absorption from the rope is minimal and this may damage the rope.

7. BACK PLATE REPLACEMENT

Expert use only. Use dedicated back plates only on the Cruiser body. When
replacing the body, use a new dedicated screw with the correct torque indicat-
ed, each time.

8. CHEST CRUISER SLING REPLACEMENT
Only use dedicated Chest Cruiser sling.

9. TEMPERATURE DURING USE IN DRY CONDITION

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and frequency of
use as well as on external influences. When approaching the durability limits
or at the end of the maximum service life indicated, the product must be re-
moved from use. Products made of synthetic fibres (Polyamid, Polyester,
Dyneema®, Aramid, Vectran) are subject to some aging even if not used; their
service life especially depends on the intensity of the ultraviolet radiation and
other climatic conditions they are exposed to. When approaching the durabil-
ity limits or the end of the maximum service life indicated, the product must
be removed from use.

Material: Aluminium, Plastic, PES

Maximum service life

With optimum storage conditions and without use:

Metal Parts: No maximum service span;

Textile Parts: 14 years.

Maximum useful life

Providing proper use and no detectable sign of wear showing as well as under
optimum storage conditions:

Metal Parts: No maximum useful life;

Textile Parts: 10 years.

Frequent use or extremely high loading may substantially reduce the useful

life.

Therefore, before use, check the product for possible damages and correct

function. Remove the product from service immediately if any of the following

applies

- if there are doubts concerning safe use;

- if sharp edges have the potential to damage the rope of hurt the user;

- if visible signs of damage material (e.g. cracks, plastic deformation);

- if the material shows deep corrosion;

- if lever does not close by itself and fully;

- if textile shows cuts;

- if textile is significantly abraded (e.g. fuzziness);

- if textile shows red indicator thread.

- if the product has been subjected to a hard fall load or high shock loads oc-
curring in a pendulum fall

INSPECTION AND DOCUMENTATION

In case of commercial use, the product must be inspected regularly or at least
once a year by the manufacturer, a qualified person or an approved inspection
body/agency; thereafter it may have to be serviced or removed from use. Leg-
ibility of the markings has to be checked. Such inspections and service must
be documented for each product. The following information must be recorded:
Product identification and name, manufacturer’s name and contact details,
unique identification, date of manufacture, date of purchase, date of initial use,
date of next regular inspection, result of inspection, and signature of qualified
person responsible. A suitable specimen is found at www.edelrid.com

In case of commercial use, the relevant information contained in this user
manual must be made available to each user before using the product.

STORAGE, MAINTENANCE AND TRANSPORT

Storage

Store cool, dry, and protected from daylight outside transport containers.
Prevent contact with chemicals and store without mechanical stress.
Maintenance (lllus. 10)

Clean contaminated products in hand warm water and rinse properly. Dry at
room temperature, never in dryers or near heaters/ radiators! Commercial
disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used if necessary.
Transport

The product must be kept away from chemicals, dirt and mechanical damage.
For this purpose, a protective bag or special storage and transport containers
should be used.

PRODUCT LABELLING
Marking on the Device
Manufacturer: EDELRID
Model: Uni-/Chest Cruiser
Product designation: Rope clamp and rope adjustment device in accordance
with EN 567 and EN 12841-B
Lot number
C€ 2777: The identification of the notified body monitoring the production of
the PPE (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, Ireland)
The warning message and instructions must be read and observed
ks YYYY MM: Year and month of manufacture
Tightening torque screw: 4 Nm
T Up with Arrow: Direction of use
Standard EN 567:
*Rope (EN 892) diameter range: 8 <@ < 13 mm
Standard EN 12841:
*@® Kernmantelrope
*Rope (EN 1891-A) diameter range: 10 <@ <13 mm
*User weight max: 150 kg

DECLARATION OF CONFORMITY

EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this article is in conformity
with the essential requirements and the relevant provisions of EU regulation
2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the
following site on the internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for
complaint, please indicate the lot number of the product concerned.

Technical changes reserved.

UNI CRUISER/CHEST CRUISER CONFORME AUX NORMES EN 567 ET
EN 12841-B

CONSIGNES D'UTILISATION GENERALES

Ce produit fait partie d’un équipement de protection individuel visant a éviter
les chutes de hauteur et doit étre attribué & une seule personne. Ce mode
d’emploi comprend des informations importantes. Avant d’utiliser ce produit,
le contenu de ce mode d’emploi doit avoir été bien compris. Ce document doit
étre mis a la disposition de 'utilisateur par le revendeur dans la langue du pays
d’utilisation et doit étre conservé avec I'équipement pendant toute la durée
d’utilisation. Les consignes d’utilisation suivantes sont importantes pour une
utilisation appropriée et adaptée a la pratique. lls ne pourront cependant ja-
mais remplacer I'expérience, la responsabilité personnelle et le savoir sur les
risques pouvant survenir lors de I'escalade, de I'alpinisme et des travaux en
hauteur et en profondeur et ne libérent pas du risque personnel. Lutilisation
est uniquement réservée a des personnes entrainées et expérimentées ou
avec des instructions adéquates et sous surveillance. Chaque utilisateur doit
étre conscient du fait qu’un mauvais état de santé physique ou psychique re-
présente un risque de sécurité, que ce soit dans des conditions normales ou
dans une situation d’urgence. Attention : Le non-respect de ces instructions
d’utilisation entraine un danger de mort |

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Lalpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur comprennent souvent des
risques non identifiables et des dangers liés a des influences extérieures. Des
erreurs et de petites inattentions peuvent provoquer des accidents et des
blessures graves pouvant aller jusqu’a entrainer la mort. La combinaison de
ce produit avec d’autres composants entraine le risque d’interférences pour
la sécurité d’utilisation. Utilisez uniquement le produit en association avec des
composants - portant le sigle CE - d’équipements de protection individuelle
(EPI) pour la protection contre les chutes en altitude. La modification ou la
suppression des composants d’origine du produit peut restreindre les proprié-
tés de sécurité. L'équipement ne doit pas étre modifié d’une fagon qui n’est
pas expressément recommandée par écrit par le fabricant, ni étre adapté pour
la fixation de piéces supplémentaires. Avant et apres I'utilisation, vérifiez si le
produit est éventuellement endommagé. Veillez a ce que I'équipement soit
prét a 'emploi et a ce qu'il fonctionne correctement. Le produit devra étre
immédiatement éliminé si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité
d’utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’utilisation abu-
sive et/ou inappropriée. Dans de tels cas, les utilisateurs et les personnes
responsables assument la responsabilité et le risque. Pour I'utilisation de ce
produit, nous recommandons de respecter également les régles nationales
correspondantes. Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour I'assu-
rage de personnes.

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, LEGENDES DES ILLUSTRA-
TIONS

Avant d’utiliser I'équipement, I'utilisateur doit définir un concept de sauvetage
garantissant que toute personne chutant dans I'EPI peut immédiatement étre
sauvée de maniére sire et efficace. Une suspension immobile dans le harnais
peut entrainer des blessures graves et provoquer le déces de la personne
(syndrome du harnais). La fixation sire de tous les raccords vissés doit étre
vérifiée avant et pendant I'utilisation ! Les ressorts et leurs éléments sont su-
jets a l'usure. Au fil de leur durée de vie, ils perdent de leur tension et peuvent
se rompre en cas de surcharge ou d’usure, perdant ainsi partiellement ou to-
talement leur fonction. Le bon fonctionnement de tous les éléments et fonc-
tions a ressort doit étre vérifié avant utilisation.

POINTS D’ANCRAGE

Pour la sécurité, il est important de définir la position des élingues ou du point
d’ancrage ainsi que le type de travail a effectuer de fagon & limiter au maxi-
mum le risque de chute libre et la hauteur éventuelle de la chute.

Afin d’éviter des contraintes élevées et des chutes pendulaires, les points
d’ancrage pour 'assurage doivent toujours se trouver le plus possible a la
verticale au-dessus de la personne a assurer. La longe/I'élingue entre le point
d’ancrage et la personne assurée doit toujours étre maintenue aussi serrée
que possible. Eviter tout mou de cable ! Le point d’ancrage doit étre défini et
choisi de fagon a ne pas produire, & la suite de la connexion avec I'EPI, d’in-
fluences pouvant réduire la résistance ou endommager I'EPI pendant I'utilisa-
tion. Les arétes vives, les bavures et les écrasements peuvent dangereuse-
ment réduire la résistance. Les arétes et les bords doivent étre recouverts par
des instruments appropriés 1a ol cela est nécessaire. Le point d’ancrage et
Iélingue doivent étre en mesure de résister aux contraintes prévisibles dans
le pire des cas. Méme lorsqu’un absorbeur d’énergie (conforme a la norme
EN 355) est utilisé, les points d’ancrage doivent étre définis de fagon a pouvoir
absorber une charge d’au moins 12 kN en cas de chute, voir également la
norme EN 795.

UTILISATIONS

EN 12841-B : Le blogueur ne convient pas en tant que systéme antichute.
Chaque charge ou surcharge dynamique peut endommager I'élingue corde.
Lorsque I'appareil est soumis a tout le poids de I'utilisateur en cas de montée
sur une corde de travail, le bloqueur doit toujours étre utilisé en association
avec un deuxiéme appareil certifié selon la norme EN 12841-A. Cet appareil
doit étre relié a une deuxiéme corde d’assurage lors du travail en hauteur.

La longueur maximale de la longe plus connecteur ne doit pas dépasser 1 m.

EN 567 : Lutilisateur ne doit pas se fier a un seul bloqueur. Il est fortement
recommandé d’utiliser une combinaison de deux bloqueurs, & savoir un blo-
queur ventral et un bloqueur-poignée.

1. NOM DES PIECES

a) Chest Cruiser. A : Boitier (avec marquage), B : Passe-corde, C : Gachette
de blocage, D : Levier pour ouverture /assurage/déblocage, E : Point de fixa-
tion, F : Point de fixation pour le positionnement droit, G : Plaque d’adaptation
(-avec marquage). b) Uni Cruiser. H : Point de fixation principal, | : Point de
fixation secondaire /Point de fixation pour I'assurage derriére, J : Point de fixa-
tion pour le positionnement droit tout spécialement pour les cordelettes (ne
convient pas pour la connexion avec le harnais !).

2. RESTRICTIONS D’UTILISATION

a) Résistance minimale a la rupture de la gaine de la corde. b) Sollicitation non
autorisée par-dessus les bords. c) /-d) Utiliser uniquement les points de fixa-
tion indiqués. e) Utilisez uniquement des connecteurs qui sont certifiés selon
la norme EN 362 (connecteurs directionnels recommandés), ou des connec-
teurs avec verrou de sireté selon la norme EN 12275, pour le point de fixation
inférieur. f) Ne jamais accrocher de mousqueton dans le levier.

3. INSTALLATION ET CONTROLE DU FONCTIONNEMENT

Attention | Ne pas utiliser en association avec des cordes en acier ou des
cordes torsadées.

EN 567 : Utiliser uniquement les cordes qui répondent a la norme EN 892,
EN 1891 ou EN 564, diametre de la corde 8 <@ < 13 mm.

EN 12841 : Utiliser uniquement les cordes & ame gainée qui répondent a la
norme EN 1891-A, diamétre de la corde 10 <@ < 13 mm.

Ne pas dépasser le poids maximal de 150 kg, équipement compris.

La chaleur, le froid (givre), 'humidité, le gel, 'huile et la poussiére peuvent
nuire au bon fonctionnement.

4. INSTRUCTIONS D’UTILISATION POUR UNI CRUISER

Attention : Si I'angle entre le point d’ancrage de la corde et le sens de sollici-
tation dépasse 45°, la corde doit étre assurée avec un mousqueton d’assu-
rage (voir d - f).

5. INSTRUCTIONS D’UTILISATION POUR CHEST CRUISER

Attention : Ne pas se pencher en arriére dans le bloqueur ventral lorsque le
point d’ancrage de la corde ne se trouve pas a la verticale au-dessus du grim-
peur (voir d). Attention : Si I'angle entre le point d’ancrage de la corde et le
sens de sollicitation dépasse 45°, la corde doit étre assurée avec un mous-
queton d’assurage (voir e - f).

6. CHUTE DANS LE BLOQUEUR

Le point d’ancrage doit toujours se trouver & hauteur des hanches ou plus
haut afin de réduire la hauteur de chute libre en cas de chute (voir fig. 6). At-
tention : Si la personne qui chute se trouve a proximité du point d’ancrage, la
corde peut uniquement absorber une petite partie de la charge et peut par
conséquent étre endommagée.

7. REMPLACEMENT DE LA PLAQUE D’ADAPTATION

Uniquement pour les experts. Pour le boitier Cruiser, utiliser uniquement la
plaque d’adaptation prévue a cet effet. Lors du remplacement du boitier, utiliser
la vis prévue a cet effet et la serrer avec le couple de rotation correct.

8. REMPLACEMENT DE LA BOUCLE SUR LE CHEST CRUISER
Utiliser uniquement la boucle Chest Cruiser prévue a cet effet.

9. TEMPERATURE D'UTILISATION A LETAT SEC

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fréquence
d’utilisation ainsi que des influences extérieures. Le produit devra étre retiré
de la circulation a la fin de sa durée d’utilisation, ou au plus tard une fois qu’il
aura atteint sa durée de vie maximale. Les produits fabriqués a base de fibres
chimiques (polyamide, polyester, Dyneema®, aramide) sont sujets, méme
s’ils ne sont pas utilisés, a un certain vieillissement ; leur durée d’utilisation
dépend notamment de Iintensité des rayons ultraviolets et d’autres condi-
tions climatiques auxquelles ils sont exposés. Le produit devra étre retiré de la
circulation & la fin de sa durée d’utilisation, ou au plus tard une fois qu'’il aura
atteint sa durée de vie maximale.

Matériaux : Aluminium, plastique, PES

Durée de vie maximale

En cas de stockage optimal a I'état neuf :

composants en métal : aucune restriction.

Eléments textiles : 14 ans.

Durée d'utilisation maximale

En cas d'utilisation appropriée sans usure visible et dans des conditions de
stockage optimales :

composants en métal : aucune restriction.

Eléments textiles : 10 ans.

En cas d’utilisation fréquente et de charge de travail trés élevée, la durée

d’utilisation peut diminuer considérablement.

Avant I'utilisation, vérifier si le produit est éventuellement endommageé et s'il

fonctionne correctement. En régle générale, le produit doit étre immédiate-

ment retiré de la circulation :

- si des doutes subsistent quant & son utilisation stre ;

- si des bords tranchants peuvent endommager la corde ou blesser ['utilisateur ;

- si des signes extérieurs de détérioration sont visibles (par ex. fissures, défor-
mation plastique) ;

- si le matériel présente des signes manifestes de corrosion ;

- si le levier ne se ferme pas de lui-méme ou ne se ferme pas complétement ;

- si les éléments textiles présentent des entailles ;

- siles éléments textiles présentent une usure significative (p. ex. sont effilochés) ;

- si le fil de marquage rouge est visible sur les éléments textiles ;

-si le produit a été exposé a une forte sollicitation due a une chute ou a des
impacts importants en cas de chute pendulaire.

Contrdle et documentation

En cas d’utilisation commerciale, le produit doit étre contrdlé régulierement par
le fabricant, une personne compétente ou un organisme de contrdle agréé ; si
nécessaire, il devra ensuite étre soumis a un entretien ou étre retiré de la cir-
culation. La lisibilité de I'étiquetage du produit doit aussi étre controlée. Les
contrdles et les travaux de maintenance doivent étre documentés séparément
pour chaque produit. Les informations suivantes doivent étre consignées :
identification et nom du produit, nom et coordonnées du fabricant, identifica-
tion univoque, date de fabrication, date d’achat, date de la premiére utilisa-
tion, date du prochain contrdle régulier, résultat du contréle et signature de la
personne compétente responsable. Un modéle approprié est disponible sur le
site www.edelrid.com

En cas d'utilisation commerciale, les informations contenues dans cette no-
tice d’utilisation doivent étre mises a la disposition de chaque utilisateur avant
utilisation.

STOCKAGE, ENTRETIEN ET TRANSPORT

Stockage

Ranger dans un endroit frais, sec et a I'abri de la lumiére, en dehors de conte-
neurs de transport. Eviter tout contact avec des produits chimiques et stocker
sans sollicitation mécanique.

Entretien (fig. 10)

Nettoyer les produits sales & 'eau tiede et bien les rincer. A température am-
biante, ne jamais faire sécher dans un séche-linge ou & proximité de radia-
teurs. Les désinfectants a base d’alcool (par ex. isopropanol) habituellement
disponibles dans le commerce peuvent étre utilisés si nécessaire.

Transport

Protéger le produit des produits chimiques, des saletés et des détériorations
mécaniques. Pour cela, une housse de protection ou des récipients de range-
ment et de transport spéciaux doivent étre utilisés.

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT
Identification de I'appareil
Fabricant : EDELRID
Adresse du fabricant
« only use with xx » : utiliser uniquement en association avec xx.
Modeéle : Uni Cruiser/Chest Cruiser
Désignation du produit : Bloqueur et dispositif de réglage de corde selon la
norme EN 567 et EN 12841-B
Numeéro de lot
C€ 2777 : Identification de I'organisme désigné qui contrdle de la production
de I'EPI (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, Ireland)
Les avis d’avertissement et les instructions doivent étre lus et respectés.
kst YYYY MM : Année et mois de fabrication :
Couple de serrage pour la vis : 4 Nm
T Fleche vers le haut : Sens d’utilisation
Norme EN 567 :
« Corde (EN 892, EN 1891, EN 564) diamétre de la corde : 8 <@ < 13 mm
Norme EN 12841 :
* @ corde a 4me gainée
« Corde ( EN 1891-A) diameétre de la corde : 10 <@ < 13 mm
« Poids max. de I'utilisateur : 150 kg

DECLARATION DE CONFORMITE

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est conforme
aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes du
réglement 2016/425 de I'Union européenne. La déclaration de conformité
originale peut étre consultée sur Internet via le lien suivant : http://www.
edelrid.com/...

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation
justifiée, nous vous prions d’indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

mogelijk boven de gezekerde persoon liggen. De veiligheidslijn/het veranke-
ringshulpmiddel van het verankeringspunt tot de gezekerde persoon moet altijd
z0 strak mogelijk worden gehouden. Doorhangen van lijnen vermijden! Het
verankeringspunt moet zodanig worden ontworpen en gekozen dat door de
verbinding met de PBM’s geen effecten ontstaan die de sterkte verminderen of
de PBM’s tijdens het gebruik beschadigen. Scherpe randen, bramen en geplet-
te delen kunnen de sterkte gevaarlijk verminderen. Randen en bramen moeten
waar nodig worden afgedekt met geschikte hulpmiddelen. Het verankerings-
punt en het verankeringshulpmiddel moeten geschikt zijn om de te verwachten
belastingen in het meest negatieve geval te weerstaan. Zelfs als er een band-
valdemper (volgens EN 355) wordt gebruikt, moeten de verankeringspunten
zodanig ontworpen zijn dat ze een valbelasting van minimaal 12 kN kunnen
opnemen, zie ook EN 795.

TOEPASSINGEN

EN 12841-B: De stijgklem is niet geschikt als valbeveiliging. Elke dynamische
belasting of overbelasting kan de verankeringslijn beschadigen. Als het appa-
raat bij het opstijgen langs een werklijn met het gehele gewicht van de gebrui-
ker wordt belast, moet de stijgklem altijd worden gebruikt samen met een
tweede apparaat dat volgens EN 12841-A is gecertificeerd. Dit apparaat moet
bij het werken op hoogte met een tweede veiligheidslijn verbonden zijn.

De maximale lengte van de veiligheidslijn vermeerderd met het verbindings-
element mag niet groter zijn dan 1 m.

EN 567: De gebruiker moet niet vertrouwen op een enkele stijgklem. Het
wordt sterk aanbevolen om twee stijgklemmen in combinatie te gebruiken,
één op de borst en één in de hand.

1. AANDUIDING VAN DE ONDERDELEN

a) Chest Cruiser. A): Behuizing (met markering), B: Touwkanaal, C: Klemnok,
D: Hefboom voor openen/zekeren/lossen, E: Bevestigingspunt, F: Bevesti-
gingspunt voor verticale positionering, G: Adapterplaat (met markering).
b) Uni Cruiser. H: Hoofdbevestigingspunt, |: Secundair bevestigingspunt /
bevestigingspunt voor nazekeren, J: Bevestigingspunt voor verticale positione-
ring speciaal voor koorden (niet geschikt voor aansluiting op de gordel!).

2. BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

a) Minimale breuksterkte van de touwmantel. b) Belasting over randen ontoe-
laatbaar. c) / d) Alleen gemarkeerde bevestigingspunten gebruiken e) Gebruik
uitsluitend verbindingselementen volgens EN 362 (richtingsgebonden verbin-
dingselementen aanbevolen) of EN 12275 verbindingselementen met vergren-
deling, voor het onderste bevestigingspunt. f) Nooit karabiners vasthaken in de
hendel.

3. INSTALLATIE EN FUNCTIECONTROLE

Voorzichtig! Niet gebruiken in combinatie met staalkabels of gedraaide lijnen.
EN 567: Alleen lijnen gebruiken die voldoen aan EN 892, EN 1891 of EN 564,
diameterbereik 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Alleen kernmanteltouwen gebruiken die voldoen aan EN 1891-A,
diameterbereik 10 <@ <13 mm.

Maximaal gewicht van 150 kg inclusief uitrusting niet overschrijden.

Hitte, koude (ijsvorming), vocht, ijsvorming, olie en stof kunnen de werking
nadelig beinvloeden.

4. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VOOR UNI CRUISER

Voorzichtig: Als de hoek tussen het verankeringspunt van de lijn en de belas-
tingsrichting groter is dan 45°, moet de lijn worden beveiligd met een zeke-
ringskarabiner (zie d - ).

5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VOOR CHEST CRUISER

Voorzichtig: Niet achteroverleunen in de borststijgklem als het verankeringspunt
van de lijn zich niet loodrecht boven de klimmer bevindt (zie d). Voorzichtig: Als
de hoek tussen het verankeringspunt van de lijn en de belastingsrichting groter
is dan 45°, moet de lijn worden beveiligd met een zekeringskarabiner (zie e - f).

6. VAL IN DE STIJGKLEM

Het verankeringspunt moet altijd op heuphoogte of hoger liggen om de vrije
valhoogte bij een val te minimaliseren (zie fig. 6). Voorzichtig: Als de vallende
persoon zich nabij het verankeringspunt bevindt, kan het lijn maar een klein
deel van de belasting opnemen en daardoor beschadigd raken.

7. VERVANGING VAN DE ADAPTERPLAAT

Alleen voor experts. Voor de Cruiser-behuizing alleen de daarvoor bestemde
adapterplaat gebruiken. Bij het vervangen van de behuizing altijd de daarvoor
bestemde schroef gebruiken en deze vastdraaien met het juiste aandraaimo-
ment.

8. VERVANGING VAN DE SCHLINGE AAN DE CHEST CRUISER
Alleen de daarvoor bestemde Chest Cruiser-schlinge gebruiken.

9. GEBRUIKSTEMPERATUUR IN DROGE STAAT

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is voornamelijk afhankelijk van de wijze en
frequentie van gebruik en van externe invioeden. Na afloop van de gebruiks-
duur of uiterlijk aan het einde van de maximale levensduur moet het product
uit gebruik worden genomen. Producten die gemaakt zijn van synthetische
vezels (polyamide, polyester, Dyneema®, aramide, Vectran) kennen ook zon-
der dat ze gebruikt worden een zekere veroudering; hun levensduur hangt
voornamelijk af van de intensiteit van de ultraviolette straling en andere klima-
tologische omstandigheden waaraan ze worden blootgesteld. Na afloop van
de gebruiksduur of uiterlijk aan het einde van de maximale levensduur moet
het product uit gebruik worden genomen.

Materialen: Aluminium, kunststof, PES

Maximale levensduur

Bij optimale opslag in ongebruikte staat:

Metalen delen: Geen beperkingen.

Textielcomponenten: 14 jaar.

Maximale gebruiksduur

Bij correct gebruik zonder zichtbare slijtage en optimale opslagomstandighe-
den:

Metalen delen: Geen beperkingen.

Textielcomponenten: 10 jaar.

Bij veelvuldig gebruik en zeer hoge werkprestaties kan de levensduur aanzien-

lijk worden verkort.

Voorafgaand aan het gebruik moet het product op eventuele beschadigingen

en goede werking worden gecontroleerd. In alle gevallen moet het product

onmiddellijk worden afgekeurd,

- als er twijfels zijn over het veilige gebruik ervan;

- als scherpe randen het lijn kunnen beschadigen of de gebruiker kunnen ver-
wonden;

- als er uitwendige tekenen van schade zichtbaar zijn (bijv. scheuren, plasti-
sche vervorming);

- als het materiaal duidelijk gecorrodeerd is;

- als de hendel niet vanzelf of niet volledig sluit;

- wanneer textiele bestanddelen insnijdingen hebben;

-wanneer textiele bestanddelen significante slijtage hebben (bijv. gerafeld
zijn);

- wanneer aan textiele bestanddelen de rode markeringsdraad zichtbaar is;

- als het product is blootgesteld aan een harde valbelasting of sterke schokbe-
lasting van een slingerval.

Controle en documentatie

Voor commercieel gebruik moet het product regelmatig door de fabrikant, een
deskundige of van een erkende keuringsinstantie worden gecontroleerd; in-
dien nodig, moet het daarna worden onderhouden of afgekeurd. Hierbij moet
0.a. ook de leesbaarheid van de productmarkering worden gecontroleerd. De
controles en onderhoudswerkzaamheden moeten voor elk product afzonder-
lijk worden gedocumenteerd. De volgende informatie moeten worden geregis-
treerd: productidentificatie en -naam, fabrikantnaam en contactgegevens,
eenduidige markering, fabricagedatum, datum van aankoop, datum van eerste
gebruik, datum van de volgende geplande controle, resultaat van de controle
en handtekening van de verantwoordelijke gekwalificeerde persoon. Een ge-
schikt voorbeeld vindt u op www.edelrid.com

Voor commercieel gebruik moeten de informatie in deze gebruiksaanwijzing
aan iedere gebruiker voorafgaand aan het gebruik ter beschikking worden
gesteld.

OPSLAG, ONDERHOUD EN TRANSPORT

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpakkingen. Con-
tact met chemicalién voorkomen en zonder blootstelling aan mechanische
belasting opslaan.

Onderhoud (fig. 10)

Verontreinigde producten reinigen in handwarm water en goed afspoelen.
Drogen bij kamertemperatuur, nooit in wasdrogers of in de buurt van radiato-
ren! In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol) gebaseerde des-
infectiemiddelen kunnen indien nodig worden gebruikt.

Transport

Het product tegen chemicalién, vuil en mechanische schade beschermen.
Hiervoor moet een beschermende zak of moeten speciale opslag- en trans-
portverpakkingen worden gebruikt.

MARKERINGEN OP HET PRODUCT

UNI- / CHEST CRUISER VOLGENS EN 567 + EN 12841-B

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen ter be-
scherming tegen het vallen van grote hoogten en moet worden toegewezen aan
een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Voordat dit
product wordt gebruikt, moet u de inhoud van de gebruiksaanwijzing hebben
begrepen. Dit document moet door de wederverkoper aan de gebruiker worden
verstrekt in de taal van het land van gebruik en moet tijdens de gehele levens-
duur van de uitrusting worden bewaard. De onderstaande gebruiksinformatie is
belangrijk voor een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk. Ze kan
echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis van de bij het berg-
beklimmen, klimmen en werken op hoogte en in de diepte optredende gevaren
vervangen en het persoonlijk risico verdwijnt niet. De toepassing is alleen toege-
staan aan getrainde en ervaren personen of met de juiste begeleiding en onder
toezicht. Het moet voor elke gebruiker duidelijk zijn dat een slechte fysieke of
mentale gezondheidstoestand een gevaar voor de veiligheid is onder normale
omstandigheden en in een noodsituatie. Voorzichtig: Het niet in acht nemen van
deze gebruiksaanwijzing kan de dood tot gevolg hebben!

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte gaat vaak gepaard met niet
zichtbare risico’s en gevaren door externe invioeden. Fouten en nalatigheden
kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg heb-
ben. Bij het combineren van dit product met andere onderdelen bestaat er
gevaar voor wederzijdse schadelijke effecten op de gebruiksveiligheid. Ge-
bruik het product alleen in combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter bescherming tegen het vallen
van grote hoogten. Als originele onderdelen van het product worden gewijzigd
of verwijderd, kunnen de veiligheidsfuncties daardoor worden beperkt. De
uitrusting mag op geen enkele manier die niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt
aanbevolen door de fabrikant, worden gewijzigd of worden aangepast voor het
aanbrengen van extra onderdelen. Voorafgaand aan en na het gebruik moet
het product worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De bruikba-
re staat en juiste werking van de uitrusting garanderen. Het product moet
onmiddellijk worden afgekeurd als er ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid
ook maar de geringste twijfel bestaat. De fabrikant wijst in geval van misbruik
en/of verkeerd gebruik elke aansprakelijkheid af. In dergelijke gevallen wor-
den de verantwoordelijkheid en het risico gedragen door de gebruikers of de
verantwoordelijken. Voor het gebruik van dit product raden wij u aan om ook
de relevante nationale voorschriften in acht te nemen. PBM-producten zijn
alleen toegestaan voor het zekeren van personen.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BI) DE AFBEELDINGEN
Voordat de uitrusting wordt gebruikt, moet de gebruiker een reddingsplan
opstellen om ervoor te zorgen dat een persoon die in de PBM’s valt, onmiddel-
lijk, veilig en effectief kan worden geborgen. Bewegingsloos hangen in het
harnas kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood (hangtrauma). Controleer
voor en tijdens het gebruik of alle schroefverbindingen goed vastzitten! Veren
en veerelementen zijn onderhevig aan slijtage. Veren verliezen gedurende hun
levensduur hun spanning en kunnen bij overbelasting of slijtage breken, waar-
door ze hun functie gedeeltelijk of volledig verliezen. Alle veerfuncties en
-elementen moeten voor gebruik op hun goede werking worden gecontro-
leerd.

VERANKERINGSPUNTEN

Voor de veiligheid is het cruciaal om de positie voor het verankeringshulpmiddel
of het verankeringspunt en de aard van de uit te voeren werkzaamheden zo
vast te leggen dat het gevaar voor een vrije val en de mogelijke valhoogte zoveel
mogelijk worden geminimaliseerd.

Om zware belasting en slingerbewegingen tijdens het vallen te voorkomen,
moeten de verankeringspunten voor beveiligingsdoeleinden altijd zo verticaal

Markering van het apparaat
Fabrikant: EDELRID
Adres van de fabrikant
‘only use with xx’: alleen gebruiken in combinatie met xx.
Model: Uni-/Chest Cruiser
Productaanduiding: Stijgklem en lijnverstelinrichting volgens EN 567 en
EN 12841-B
Batchnummer
C€ 2777: Markering van de instantie die toezicht houdt op de productie van
de PBM’s (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, Ireland)
de waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opgevolgd
kst vyYY MM: Fabricagejaar en -maand:
Aandraaimoment voor bout: 4 Nm
1 Pijl omhoog: Gebruiksrichting
Norm EN 567:
 Lijn (EN 892, EN 1891, EN 564) diameterbereik: 8 <@ < 13 mm
Norm EN 12841:
* @ kernmanteltouw
 Lijn (EN 1891-A) diameterbereik: 10 <@ < 13 mm
* Max. gebruikersgewicht: 150 kg

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit product in overeenstemming
is met de essentiéle eisen en de relevante voorschriften van de EU-verorde-
ning 2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming is te
vinden op de volgende internetlink: http://www.edelrid.com/...

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als er desondanks
aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten, verzoeken we om vermel-
ding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

UNI- / CHEST CRUISER SEC. NORMA EN 567 ED EN 12841-B

ISTRUZIONI GENERALI PER LUSO

Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da cadu-
te dall’alto e deve essere assegnato a una singola persona. Le presenti istruzio-
ni per 'uso contengono awvisi importanti. Il contenuto di tali istruzioni dovra
essere compreso interamente prima di utilizzare il prodotto. Questi documenti,
nella versione redatta nella lingua del Paese di utilizzo, devono essere conse-
gnati dal rivenditore all’utilizzatore e devono essere conservati insieme all’equi-
paggiamento durante tutta la sua vita utile. Le informazioni sull'uso riportate
qui di seguito sono importanti per I'applicazione corretta e adatta allimpiego
pratico. Tuttavia non possono mai sostituire I'esperienza, 'autoresponsabilita e
le conoscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, arrampicata e lavori
in quota e in profondita e dunque non annullano il rischio personale chi usa
questo prodotto. L'uso del prodotto & consentito solo alle persone allenate ed
esperte o sotto la sorveglianza e seguendo le istruzioni del personale addetto.
Ogni utilizzatore deve essere consapevole del fatto che condizioni di salute fisi-
che o psichiche non idonee potrebbero comportare un rischio per la sicurezza
in situazioni normali o d’emergenza. Attenzione: in caso le presenti istruzioni
per I'uso non vengano osservate, sussiste un pericolo mortale!

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

Le attivita di alpinismo e arrampicata ed i lavori in quota comportano rischi e
pericoli spesso non riconoscibili indotti da influssi esterni. Da errori e distra-
zioni possono conseguire gravi infortuni, ferite o persino la morte. Combinan-

do questo prodotto con altri componenti, sussiste il pericolo che un compo-
nente comprometta la sicurezza funzionale dell’altro componente. Utilizzare il
prodotto unicamente in combinazione con componenti DPI (dispositivi di
protezione individuale) con marcatura CE e previsti per la protezione da cadu-
te dall’alto. Se si modificano o si tolgono componenti originali del prodotto, le
caratteristiche di protezione e di sicurezza del prodotto possono essere pre-
giudicate. U'attrezzatura non deve essere modificata o adattata per il fissaggio

di particolari aggiuntivi in aloun modo, se non come espressamente racco- I

mandato per iscritto dal fabbricante. Prima dell’uso, ispezionare il prodotto
per assicurarsi che non sia danneggiato. Occorre garantire che lo stato del
prodotto sia adatto all'uso e permetta il funzionamento corretto dell’attrezza-
tura. Il prodotto deve essere scartato immediatamente se esiste il minimo
dubbio riguardo alla sicurezza d’uso. Il fabbricante declina ogni responsabilita
in caso di uso indebito e/o applicazione scorretta del prodotto. In ogni caso
la responsabilita e i rischi sono di esclusiva pertinenza dell utilizzatore e /o dei
relativi responsabili. Raccomandiamo inoltre I'osservanza delle disposizioni di
legge vigenti nel paese di destinazione durante ogni applicazione del presente
prodotto. | prodotti DPI sono omologati unicamente per assicurare le persone.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, LEGENDA DELLE FIGURE
Prima dellimpiego dell'attrezzatura I'utilizzatore deve definire un adeguato
concetto di salvataggio al fine di garantire il recupero immediato, efficace e
sicuro di una persona nel caso accidentale in cui cadesse da un prodotto DPI.
La sospensione inerte del corpo nellimbracatura pud essere fonte di gravi
lesioni fino alla morte (trauma di sospensione). Prima e durante I'uso, verifica-
re la corretta tenuta di tutti i collegamenti a vite! Le molle e gli elementi a
molla sono soggetti a usura. Le molle perdono tensione nel corso della loro
vita utile e possono rompersi in caso di sovraccarico o usura, perdendo cosi
parzialmente o completamente la loro funzionalita. Tutte le funzioni e gli ele-
menti a molla devono essere controllati per verificarne il corretto funziona-
mento prima dell’'uso.

PUNTI DI ARRESTO

Per la sicurezza & determinante definire la posizione per il dispositivo di arresto
o il punto di arresto e il tipo di lavoro da eseguire, in modo da minimizzare il pit
possibile il pericolo di caduta libera e di eventuale di caduta dall’alto.

Per impedire un carico elevato e cadute con effetto pendolo, per quanto possi-
bile i punti di ancoraggio per finalita di sicurezza devono essere scelti nella ver-
ticale e possibilmente al di sopra della persona assicurata. Mantenere teso
quanto possibile il mezzo connettore /I'ausilio di arresto tra il punto di attacco e
la persona da assicurare. Evitare di tenere lasse le corde! Il punto di arresto deve
essere definito in modo tale che dalla connessione con il prodotto DPI non si
generino effetti che possono ridurre la resistenza o danneggiare il prodotto DPI
durante I'utilizzo. Gli spigoli taglienti, i punti di frizione e di schiacciamento pos-
sono ridurre pericolosamente la resistenza. Gli spigoli e i punti di frizione devono
essere coperti con mezzi appropriati. Il punto di arresto e il dispositivo di arresto
devono essere idonei e resistere ai carichi prevedibili nel peggiore dei casi ipo-
tizzabili. Anche quando viene utilizzato un assorbitore di energia (sec. norma
EN 355), i punti di arresto devono essere definiti in modo tale da potere soste-
nere un carico da caduta di almeno 12 kN, vedi anche EN 795.

APPLICAZIONI

EN 12841-B: |l fermacorda di salita non & idoneo come dispositivo di arresto
caduta. Ogni carico o sovraccarico dinamico pud danneggiare la corda di ar-
resto. Se il dispositivo, nella salita su una corda di lavoro, viene caricato con
I'intero peso dell’utilizzatore, il fermacorda di salita deve essere sempre utiliz-
zato insieme a un secondo dispositivo certificato sec. norma EN 12841-A.
Questo dispositivo deve essere collegato a una seconda corda di sicurezza nel
lavoro in altezza.

La massima lunghezza del mezzo connettore pili I'elemento connettore non
deve superare 1 m.

EN 567: Lutilizzatore non deve affidarsi a un solo fermacorda di salita. Si
consiglia di utilizzare sempre due fermacorda di salita in combinazione, ad
esempio uno sul petto e uno nella mano.

1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

a) Chest Cruiser. A: scatola (con marcatura), B: canale corda, C: camma di
bloccaggio, D: leva per apertura/fissaggio/rilascio, E: punto di fissaggio,
F: punto di fissaggio per il posizionamento corretto, G: piastra adattatore (con
marcatura). b) Uni Cruiser. H: punto di fissaggio principale, I: punto di fissag-
gio secondario / punto di fissaggio per bloccaggio posteriore, J: punto di fis-
saggio per il posizionamento corretto speciale per corde (non adatto alla
connessione alla cintural).

2. LIMITAZIONI DI UTILIZZO

a) Minima resistenza alla rottura della guaina. b) Carico non ammesso intorno
agli spigoli. c) /-d) Utilizzare solo punti di connessione adeguati. e) Utilizzare
solo elementi connettori sec. norma EN 362 (si consiglia 'impiego di elemen-
ti connettori direzionali) o elementi connettori sec. norma EN 12275 con sicu-
ra di chiusura per il punto di fissaggio inferiore. f) Non agganciare mai il mo-
schettone nella leva.

3. INSTALLAZIONE E CONTROLLO FUNZIONI

Attenzione! Non utilizzare in abbinamento a funi in acciaio o funi ritorte.

EN 567: Utilizzare solo corde conformi alle norme EN 892, EN 1891 0 EN 564,
diametri 8 <@ <13 mm.

EN 12841: Utilizzare solo corde Kernmantel conformi alla norma EN 1891-A,
diametri 10 <@ < 13 mm.

Non superare il massimo peso di 150 kg inclusa attrezzatura.

Caldo, freddo (gelo), umidita, ghiaccio, olio e polvere possono compromettere
la funzionalita.

4. ISTRUZIONI PER L'USO DI UNI CRUISER

Attenzione: se I'angolo tra il punto di arresto della corda e la direzione di presa
del carico supera 45°, la corda deve essere fissata con un moschettone assi-
curatore (come mostrato in d - ).

5. ISTRUZIONI PER L'USO DI CHEST CRUISER

Attenzione: non appoggiarsi all'indietro nel fermacorda di salita al petto se il
punto di arresto della corda non si trova nel piombino sopra I'arrampicatore
(come mostrato in d). Attenzione: se I’angolo tra il punto di arresto della corda
e la direzione di presa del carico supera 45°, la corda deve essere fissata con
un moschettone assicuratore (come mostrato in e - f).

6. CADUTA NEL FERMACORDA DI SALITA

Il punto di attacco deve trovarsi sempre sopra o a livello dei fianchi e la distan-
za di caduta dall’alto deve essere minima (vedi fig. 6). Attenzione: se la fine
della caduta si trova vicino al punto di arresto, la corda puo trattenere solo una
piccola parte del carico e pertanto pud danneggiarsi.

7. SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA ADATTATORE

Solo per esperti. Per la scatola Cruiser utilizzare esclusivamente la piastra
adattatore specificatemene prevista. Nella sostituzione della scatola utilizzare
la vite specificatemene prevista e stringerla con la coppia corretta.

8. SOSTITUZIONE DELLA FETTUCCIA IN CHEST CRUISER
Utilizzare esclusivamente la fettuccia Chest Cruiser specificatemene prevista.

9. TEMPERATURA DI UTILIZZO IN STATO ASCIUTTO

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da tipo, frequenza e in-
tensita d’impiego, nonché da influssi esterni. Alla scadenza della durata d’uso
o al pit tardi alla scadenza della massima vita utile, il prodotto deve essere
messo fuori uso. | prodotti fabbricati in fibra chimica (poliammide, poliestere,
Dyneema®, aramide, Vectran) anche senza essere usati subiscono un certo
invecchiamento, che dipende soprattutto dall'intensita dei raggi ultravioletti e
da altri influssi climatici a cui sono sottoposti. Alla scadenza della durata d’uso
o al pit tardi alla scadenza della massima vita utile, il prodotto deve essere
messo fuori uso.

Materiali: alluminio, plastica, PES

Durata di vita massima

In condizioni di conservazione ottimali in stato non utilizzato:

Componenti di metallo: senza limitazioni.

Componenti in tessuto: 14 anni.

Durata d‘uso massima

Con uso corretto e senza segni di usura visibili e in condizioni di conservazione
ottimali:

Componenti di metallo: senza limitazioni.

Componenti in tessuto: 10 anni.

Con uso frequente e sollecitazioni di lavoro molto importanti la durata d’uso

puo diminuire notevolmente.

Prima dell'uso del prodotto si deve controllare che non ci siano eventuali dan-

ni sul prodotto e che funzioni correttamente. In linea di principio il prodotto

deve essere scartato immediatamente

-in caso di dubbi sulla sicurezza di utilizzo;

-in presenza di spigoli taglienti che possono danneggiare la corda o causare
lesioni all’utilizzatore;

- in presenza di segni esterni visibili di danneggiamento (ad es. fessure, defor-
mazione plastica);

-in caso di evidente corrosione del materiale;

-in assenza di chiusura di chiusura automatica o completa della leva;

- se i componenti in tessuto presentano tagli;

- se i componenti in tessuto presentano rilevante usura (ad es. se sono sfilac-
ciati);

- se nei componenti in tessuto & visibile il filo rosso di riconoscimento;

- se il prodotto & stato esposto a un carico da caduta brusca o a forti urti op-
pure a una caduta con effetto pendolo.

Verifica e documentazione

In caso di uso commerciale, il prodotto deve essere regolarmente controllato
dal fabbricante, da una persona esperta o da un ente di controllo autorizzato;
se necessario, deve essere sottoposto a manutenzione o scartato. Deve essere
controllata anche la leggibilita della marcatura sul prodotto. Le verifiche e la
manutenzione devono essere documentate per ogni singolo prodotto. Le se-
guenti informazioni devono essere documentate: marcatura e definizione del
prodotto, nome e dati di contatto del fabbricante, identificazione univoca, data
di fabbricazione, data di acquisto, data del primo impiego, data del successivo
controllo periodico programmato, risultato della verifica e firma del responsa-
bile competente. Il modello corrispondente si trova in www.edelrid.com

Per I'impiego commerciale, le informazioni riportate nelle presenti istruzioni
per I'uso devono essere fornite a ogni utilizzatore prima dell'impiego.

CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO

Conservazione

In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un’eventuale custodia
di trasporto, Evitare il contatto con sostanze chimiche e immagazzinare senza
effetti derivanti da carichi meccanici.

Manutenzione (Fig.10)

Lavare i prodotti sporchi in acqua tiepida e sciacquare molto bene. Fare asciu-
gare a temperatura ambiente, non asciugare mai in asciugatrice o in vicinanza
di termosifoni. Se necessario, si possono usare disinfettanti in commercio a
base alcolica (ad es. isopropanolo).

Trasporto

Durante il trasporto proteggere il prodotto da prodotti chimici, sporcizia e
danneggiamento meccanico. Occorre pertanto usare una custodia protettiva
0 un contenitore speciale per la conservazione e il trasporto.

MARCATURE SUL PRODOTTO

Marcatura del dispositivo

Fabbricante: EDELRID

Indirizzo del fabbricante

“only use with xx”: utilizzare solo in combinazione con xx.

Modello: Uni-/Chest Cruiser

Descrizione del prodotto: fermacorda e dispositivo di regolazione corda sec.

norma EN 567 e sec. norma EN 12841-B

Numero lotto

C€ 2777: identificazione dell'ente di sorveglianza della produzione di DPI (SATRA

Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)
le awertenze e le istruzioni devono essere lette e osservate

kst AAAA MM: anno e mese di fabbricazione

Coppia di serraggio per vite: 4 Nm

T Freccia verso I'alto: direzione di utilizzo

Norma EN 567:

ecorda (EN 892, EN 1891, EN 564)

Diametri: 8 <@ <13 mm

Norma EN 12841:

+ © corda kernmantel

« corda (EN 1891-A) Diametri: 10 <@ < 13 mm

* Max. peso utilizzatore 150 kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

EDELRID GmbH & Co. KG dichiara con la presente che questo articolo corri-
sponde ai requisiti basilari e alle disposizioni rilevanti del regolamento UE
2016/425. Loriginale della dichiarazione di conformita puo essere richiamato
tramite il seguente link via Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

| nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se tuttavia dovesse
esserci un motivo di reclamo giustificato, si prega di specificare il lotto di
fabbricazione del prodotto.

Con riserva di apportare modifiche.

UNI- / CHEST CRUISER SEGUN LAS NORMAS EN 567 Y EN 12841-B

INDICACIONES GENERALES DE USO

Este producto es parte de un equipo personal de seguridad que sirve como
proteccion contra caidas desde la altura y debe ser asignado a una persona.
Este manual de uso contiene indicaciones importantes. Antes de utilizar este
producto, debe haberse entendido el contenido. El revendedor debe poner
esta documentacion al usuario en el idioma del pais destino y debe encontrar-
se junto al equipamiento durante la completa vida (til. Las siguientes informa-
ciones de uso son importantes para el uso correcto y seguro. No obstante, no
pueden sustituir la experiencia, la responsabilidad propia y el conocimiento
acerca de peligros que surgen al momento de practicar alpinismo, de escalar
y de realizar trabajos de altura y en la profundidad y no anulan el riesgo per-
sonal del usuario. El uso sélo estd permitido a personas entrenadas y con
experiencia o bajo indicacion y supervision de éstas. Cada usuario debe en-
tender que un mal estado fisico o psiquico puede representar un riesgo de
seguridad en condiciones normales y en emergencias. Atencion: En caso de
incumplimiento de este manual de uso se corre peligro mortal.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas incluyen a menudo riesgos y peligros ocul-
tos por influencias externas. Errores y negligencias pueden causar accidentes
severos, lesiones o incluso la muerte. Al combinar este producto con otros
componentes, se corre el peligro de una influencia mutua en la seguridad de
uso. Usar el producto tnicamente en relacién con componentes con identifi-
cacion CE de equipos de proteccion individual (EPI) para proteccion de caidas
de alturas mayores. En caso de modificar o eliminar componentes originales
del producto, es posible que algunas caracteristicas de seguridad sean limita-
das por ello. De ninguna manera debe modificarse o adaptarse el producto
para afiadir componentes adicionales, sin haber recibido ex profeso y con
anterioridad la autorizacion escrita por parte del fabricante. Antes de utilizar
el producto, es necesario controlar si presenta alglin dafio. Asegurar el estado
funcional y las funciones correctas del equipo. Eliminar inmediatamente el
producto si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso. En caso de
un mal uso y/o una manipulacion, el fabricante rechaza cualquier tipo de
responsabilidad. En todos los casos, el usuario o los responsables corren con
la responsabilidad y el riesgo. Para la aplicacion de este producto recomenda-
mos tener en cuenta las normas nacionales respectivos. Productos de protec-
cion personal han sido habilitados Gnicamente para asegurar a personas.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, LEYENDA DE LAS IMAGENES
Antes de usar el equipo, el usuario debe fijar un concepto de rescate que ase-
gura que una persona, que caiga en el EPI, pueda ser rescatada inmediatamen-
te y de manera segura y efectiva. Una suspension inerte en la correa puede
causar lesiones mayores, incluyendo la muerte (trauma de suspension). {Se
debe comprobar la fijacion correcta de todas las conexiones atornillables antes
y durante el uso! Los resortes y sus elementos estan sujetos a desgaste. Los
resortes pierden tension a lo largo de su vida 0til y pueden romperse en caso
de sobrecarga o desgaste, perdiendo asi su funcion parcial o totalmente. Todas
las funciones y elementos accionados por resorte deben comprobarse para
comprobar su correcto funcionamiento antes de su uso.

PUNTOS DE TOPE

Para la seguridad es relevante fijar la posicién de los medios o del punto de
anclaje y el tipo de trabajos a realizar, de manera que se pueda minimizar el
peligro de una caida libre y la posible altura de caida.

Para evitar una carga mayor o caidas en péndulo, y por motivos de seguridad,
los puntos de anclaje lo méas vertical posible encima de la persona asegurada.
El medio de unién/dispositivo de tope entre el punto de tope y la persona
asegurada siempre debe estar lo més tensa posible. Evitar que se forme una
comba en las cuerdas. El punto de anclaje debe ser seleccionado de tal ma-
nera que, debido a la union del EPI, no se produzcan consecuencias que pue-
dan reducir la rigidez o que pueden averiar el EPI durante el uso. Bordes afila-
dos, rebabas y magullaciones pueden reducir fuertemente la rigidez. En caso
de ser necesario, cubrir los bordes y dispositivos con medios auxiliares ade-
cuados. En el peor de los casos, el punto y el medio de anclaje deben ser
adecuados para resistir las cargas indicadas. Aun si se utiliza un amortiguador
de caidas (segun la norma EN 355), es necesario fijar los puntos de anclaje de
tal manera que puedan absorber una carga de caida de por lo menos 12 kN,
véase también EN 795.

APLICACIONES

EN 12841-B: El blogueo de ascenso no debe ser usado como dispositivo de
absorcion de caidas. Cada carga dindmica o sobrecarga puede averiar la cuer-
da de tope. Si el dispositivo recibe el peso completo del usuario al acceder en
una cuerda de trabajo, debe usarse el bloqueo de ascenso junto con el segun-
do dispositivo, certificado segtn EN 12841-A. Este aparato debe estar unido
con una segunda cuerda de seguridad al realizar trabajos en la altura.

La longitud méxima del medio de union, més el elemento de unién, no debe
exceder 1 m.

EN 567: El usuario no debe confiar en un dnico bloqueo de ascenso. Se reco-
mienda usar una combinacion de dos bloqueos de ascenso, por ejemplo uno
en el pecho y uno en la mano.

1. DESIGNACION DE LOS COMPONENTES

a) Chest Cruiser. A: Carcasa (con identificacion), B: Canal de cuerda, C: Le-
vas de blogueo, D: Palanca para abrir/asegurar/soltar, E: Punto de fijacion,
F: Punto de fijacion para el posicionamiento erguido, G: Placa adaptadora
(con identificacion). b) Uni Cruiser. H: Punto principal de anclaje, I: Punto de
anclaje secundario / punto de fijacién para aseguro secundario, J: Punto de
anclaje para el posicionamiento erguido, especial para cuerdas (no adecuado
para conexién con la cuerda).

2. LIMITACIONES DEL USO

a) Resistencia minima de la camisa de la cuerda. b) Carga en bordes no per-
mitida. ¢) /-d) Usar Gnicamente puntos de fijacion identificados. €) Usar Gni-
camente elementos de union segin EN 362 (se recomienda usar elementos
de unién direccionales), o EN 12275 Elementos con seguro de cierre para el
punto de fijacién inferior, para el punto inferior de fijacion. f) Nunca colgar un
carabinero en la palanca.

3. INSTALACION Y COMPROBACION DE FUNCIONES

jAtencion! No usar el dispositivo junto con cuerdas de acero o cuerdas torci-
das.

EN 567: Usar Gnicamente cuerdas que correspondan a las normas EN 892,
EN 1891 0 EN 564, Gama de didmetro 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Usar Gnicamente cuerdas trenzadas con funda que correspondan
alanorma EN 1891-A, didmetro 10 <@ < 13 mm.

No exceder el peso méximo de 150 kg, incluyendo equipos.

Calor, frio (congelamiento), humedad, congelamiento, aceite y polvo pueden
limitar la funcion.

4. INSTRUCCIONES DE USO PARA UNI CRUISER

Atencion: En caso de que el &ngulo entre el punto de suspension de la cuerda
y la direccién de carga exceda 45°, se recomienda asegurar la cuerda con un
carabinero de seguridad (véase d - f).

5. INSTRUCCIONES DE USO PARA CHES CRUISER

Atencion: No recostarse en el blogueo pectoral si el punto de anclaje de la
cuerda no se encuentra perpendicularmente sobre el escalador (véase d).
Atencién: En caso de que el &ngulo entre el punto de suspension de la cuerda
y la direccion de carga exceda 45°, se recomienda asegurar la cuerda con un
carabinero de seguridad (véase e - f).

6. CAIDA EN EL BLOQUEO DE ASCENSO

El punto de tope siempre debe encontrarse a la altura de la cadera o més alto
para minimizar la altura de caida en caso de una caida (véase fig. 6). Atencion:
Si la persona se encuentra cerca del punto de tope, la cuerda solo podréd
sostener una pequefia parte de la carga, averidndose.

7. CAMBIO DE LA PLACA ADAPTADORA

Solo para expertos. Usar tnicamente la placa adaptadora prevista al usar la
carcasa Cruiser. En caso de sustituir la carcasa, utilizar Gnicamente el tornillo
previsto para ello y ajustarlo con el par de apriete correcto.

8. CAMBIO DE LA ESLINGA EN EL CHEST CRUISER
Usar Gnicamente la eslinga prevista del Chest Cruiser.

9. TEMPERATURA DE USO EN ESTADO SECO

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida (til del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia de
uso, asi como de influencias externas. Una vez finalizada la duracién de uso o,
a més tardar, después de finalizar la méxima vida Util, es necesario eliminar el
producto. Productos de fibra sintética (poliamida, poliester, Dyneema®, ara-
mida, Vectran) estan sujetos a un cierto envejecimiento, aun sin usarlos; su
vida (til depende especialmente de la intensidad de la radiacion ultravioleta y
de otras condiciones climéticas a las que estan expuestos. Una vez finalizada
la duracion de uso o, a mas tardar, después de finalizar la maxima vida til, es
necesario eliminar el producto.

Materiales: Aluminio, plastico, PES

Méxima vida (til

En caso de almacenamiento 6ptimo en estado no usado:

Piezas metalicas: Sin limitaciones.

Componentes textiles: 14 afos.

Méxima duracién de uso

Con un uso correcto, sin desgaste reconocible y condiciones éptimas de al-
macenamiento:

Piezas metalicas: Sin limitaciones.

Componentes textiles: 10 afos.

La duracion de uso puede reducirse claramente en caso de un uso frecuente

y un rendimiento muy alto.

Antes de utilizar el producto, es necesario controlar si presenta algln dafio o

funciones correctas. Basicamente debe eliminarse el producto,

- en caso de haber dudas en cuanto al uso seguro de este;

- en caso de que bordes afilados averien la cuerda o pueden lesionar al usuario;

- en caso de haber indicios exteriores de una averia (p.ej. fisuras, deformacio-
nes plasticas);

- en caso de que el material esté claramente corroido;

- si la palanca no cierra por cuenta propia o no cierra completamente;

- en caso de que los componentes textiles presenten cortes;

- si componentes textiles presentan un desgaste significativo (p.ej. desfibra-
dos);

- en caso de estar visible el hilo de identificacion de color rojo en los compo-
nentes textiles;

-en caso de que el producto haya sido expuesto a una caida 0 a un golpe
fuerte de una caida pendular.

Comprobacién y documentacién

En caso de un uso comercial, el producto debe ser comprobado por el fabri-
cante, por un especialista 0 por un organismo autorizado; en caso de ser nece-
sario, deberé ser sometido a mantenimiento o ser eliminado. Es importante
controlar también la legibilidad de la identificacion del producto. Las pruebas y
los trabajos de mantenimiento deben documentarse individualmente para
cada producto. Deben registrarse las siguientes informaciones: Designacion
del producto, nombre y direccion del fabricante, caracteristica individual de
identificacion, fecha de produccién, fecha de adquisicion, fecha del primer uso,
fecha del siguiente control regular, resultado del control y firma del especialista
responsable. En la pagina www.edelrid.com consta una plantilla adecuada.

En caso de un uso comercial, deben ponerse a la disposicion de cada usuario
las informaciones contenidas en este manual de uso, antes de utilizar el pro-
ducto.

ALMACENAMIENTO, REPARACION Y TRANSPORTE

Almacenamiento

Lugar templado, seco y protegido contra la radiacion solar, fuera de recipien-
tes de transporte. Evitar el contacto con quimicos y almacenarlos sin efecto
de cargas mecénicas.

Reparacion (fig. 10)

Limpiar y enjuagar cuidadosamente productos sucios con agua tibia. A tem-
peratura ambiente, jamas en secar en secadoras de ropa o cerca de radiado-
res. Es posible usar medios de desinfeccién convencionales, basados en alco-
hol (p.ej. isopropanol).

Transporte

Proteger el producto contra quimicos, suciedad y averias mecénicas. Para ello
se recomienda utilizar una bolsa protectora o recipientes especiales de alma-
cenamiento y de transporte.

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO

Identificacién del aparato

Fabricante: EDELRID

Direccién del fabricante

“Usar Gnicamente con xx”: usar unicamente junto con xx.

Modelo: Uni-/Chest Cruiser

Nombre del producto: Bloqueo de cuerda y dispositivo de ajuste de cuerda
segln la norma EN 567 y EN 12841-B

Namero de lote

C€ 2777: Identificacion de. lugar mencionado que controla la produccion del
EPI (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,
Ireland)

[15 jeer y considerar las indicaciones de advertencia y los manuales de uso
ket AAAA MIM: Afio y mes de fabricacion:

Par de apriete para tornillo: 4 Nm

1 Flecha hacia arriba: Direccioén de uso

Norma EN 567:

 Cuerda (EN 892, EN 1891, EN 564) gama de didmetro: 8 <@ < 13 mm
Norma EN 12841:

* ® Cuerda trenzada con funda

* Cuerda (EN 1891-A) gama de didmetro: 10 <@ <13 mm

* Méx. peso de usuario: 150 kg

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este
articulo cumple con los requerimientos bésicos y las directivas relevantes de
la directiva 2016/425/UE. La declaracion original de conformidad esté a la
disposicion bajo el siguiente enlace de internet: http://www.edelrid.com/...

Nuestros productos son fabricados con el mayor cuidado. En caso de haber
motivo para reclamaciones fundadas, pedimos indicar el nimero del lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Vask skitne produkter i lunkent vann og skyll godt. Produktet méa terkes ved
romtemperatur, aldri i terketrommel eller i naerheten av radiatorer. Vanlige des-
infeksjonsmidler basert p& alkohol (f.eks. isopropanol) kan brukes ved behov.

Transport
Beskytt produktet mot kjemikalier, smuss og mekaniske skader. Bruk helst en
beskyttelsespose eller spesielle oppbevarings- og transportbeholdere til dette.

MERKER PA PRODUKTET
Merking av apparatet
Produsent: EDELRID
Produsentens adresse
,only use with xx“: Skal kun brukes i forbindelse med xx.
Modell: Uni-/brystklemme
Produktbetegnelse: Tauklemme og tauinnstillingsanordning iht. EN 567 og
EN 12841-B
Partinummer
C€ 2777: Identifikasjon av nevnt organ som overvaker produksjon av PVU
(SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,
Ireland)
Les og folg advarslene og anvisningene
kst YYYY MM: Produksjonsar og -méned:
Tiltrekningsmoment for skrue: 4 Nm
1 Pil oppover: Bruksretning
Standard EN 567:
« Tau (EN 892, EN 1891, EN 564) Tverrsnittomrade: 8 <@ < 13 mm
Standard EN 12841:
« © Kjernemanteltau
« Tau (EN 1891-A) Tverrsnittomrade: 10 <@ <13 mm
* Maks. brukervekt: 150 kg
SAMSVARSERKLARING
Hermed erkleaerer EDELRID GmbH & Co. KG at denne artikkelen er i samsvar
med de grunnleggende kravene og de relevante forskriftene i EU forordning
2016/425. Den originale samsvarserklearingen kan hentes opp med felgende
Internettlenke: http:/ /www.edelrid.com/...

_ Vare produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn

UNI- / BRYSTKLEMME IHT. EN 567 OG EN 12841-B

GENERELL BRUKSINFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr til vern mot fall fra heyden
og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplys-
ninger. For produktet brukes, ma innholdet i bruksanvisningen veere forstatt.
Forhandleren mé stille denne veiledningen til radighet for brukeren pa spraket i
brukslandet, og den méa oppbevares sammen med utstyret i hele brukstiden.
Bruksinformasjonen nedenfor er viktig for forskriftsmessig bruk i samsvar med
aktiviteten. Den kan imidlertid aldri erstatte erfaring, egenansvar og viten om
de farer som oppstar under fjellklatring, klatring og arbeider i hayden og dyb-
den, og fritar ikke fra den risiko som brukeren selv tar. Produktet mé bare bru-
kes av oppleerte og erfarne personer, eller bruken mé skje med veiledning og
under tilsyn. Hver bruker ma veere klar over at en darlig fysisk eller psykisk
helsetilstand er en sikkerhetsrisiko under normale omstendigheter og i nedstil-
feller. Merk: Hvis bruksanvisningen ikke felges, kan det fere til livsfare!

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i hayden omfatter risiko og farer fra ytre inn-
flytelser som ofte ikke kan forutses. Feil og uaktsomhet kan fore til alvorlige
ulykker, personskader eller ded. Hvis dette produktet brukes i kombinasjon
med andre komponenter, er det fare for gjensidig pavirkning av brukssikkerhe-
ten. Bruk produktet kun i forbindelse med CE-merkede deler av personlig
verneutstyr (PVU) til beskyttelse mot fall fra heyden. Hvis originaldeler i pro-
duktet endres eller fjernes, kan produktets sikkerhetsegenskaper pavirkes.
Utstyret ma ikke p& noen som helst mate endres eller tilpasses for bruk av
ekstra deler, med mindre dette er uttrykkelig skriftlig anbefalt av produsenten.
For og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader. Utstyrets
brukbare tilstand og forskriftsmessige funksjon skal sikres. Produktet ma
umiddelbart kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikkerheten.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar som felge av misbruk og/eller feil
bruk. Ansvaret ligger i slike tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen an-
svarlig person. Ved bruk av produktet anbefaler vi i tillegg at nasjonale be-
stemmelser folges. PVU-produkter er utelukkende godkjent til sikring av per-
soner.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING AV BILDENE

For utstyret brukes, mé brukeren fastsette et redningskonsept som sikrer at
en person som faller i PVU, kan reddes straks, sikkert og effektivt. Henge i
selen uten 4 rore seg kan medfere alvorlige personskader eller dedsfall (hen-
getraume). Alle skrueforbindelser méa kontrolleres fer og under bruk for at de
sitter godt fast! Fjeerer og fjeerelementer er utsatt for slitasje. Fjeerene mister
spenning i lepet av levetiden og kan ryke ved overbelastning eller slitasje, og
dermed miste delvis eller fullstendig funksjon. Alle fjeerbelastede funksjoner
og elementer ma kontrolleres for korrekt funksjon fer bruk.

FORANKRINGSPUNKTER

For sikkerheten er det avgjerende at plasseringen av festemiddelet eller for-
ankringspunktet og maten arbeidet skal utferes bestemmes slik at faren for et
fritt fall og den mulige fallheyde er sa sm& som mulig.

For & unnga stor belastning og pendelfall, ma forankringspunktene for sikrings-
formél alltid ligge sa loddrett som overhodet mulig over den sikrede personen.
Forbindelsesmiddelet/forankringshjelpen fra forankringspunktet til personen
som sikres skal alltid holdes s& stramt som mulig. Unnga nedhengende (slakke)
tau! Forankringspunktet ma dimensjoneres og velges slik at det ved forbindel-
sen med PVU ikke oppstar noen virkninger som reduserer styrken eller skader
PVU under bruken. Skarpe kanter, egger og klemming kan fere til en farlig re-
duksjon av styrken. Kanter og egger ma dekkes til med egnede hjelpemidler der
det er nedvendig. Forankringspunktet og festemiddelet ma kunne motsta de
belastningene som kan forventes i de verste tilfellene. Selv om det brukes en
remfalldemper (iht. EN 355), mé forankringspunktene vaere dimensjonert slik
at de kan ta opp en fallbelastning pa minst 12 kN, se ogsa EN 795.

BRUK

EN 1284 1-B: Tauklemmen er ikke egnet som fanginnretning. Hver dynamiske
belastning eller overbelastning kan skade forankringstauet. Nar apparatet ved
oppstigning pé et arbeidstau er belastet med hele vekten til brukeren, skal
tauklemmen alltid brukes sammen med et ytterligere apparat som er sertifi-
sert int. EN 12841-A. Under arbeidet i hayden méa dette apparatet vaere for-
bundet med et ytterligere sikringstau.

Den maksimale lengden pé forbindelsesmiddelet pluss forbindelseselementet
mé ikke overskride 1 m.

EN 567: Brukeren skal ikke stole pé bare én eneste tauklemme. Det anbefales
pa det sterkeste & bruke to tauklemmer kombinert, en pa brystet og en i handen.

1. KOMPONENTENES BETEGNELSE

a) Brystklemme. A: Hus (med merking), B: Taukanal, C: Klemknast, D: Spak
for & apne/sikre/lasne, E: Festepunkt, F: Festepunkt for oppreist plassering,
G: Adapterplate (med merking). b) Uni klemme. H: Hovedfestepunkt, I: Se-
kundeert festepunkt / festepunkt for baksikring, J: Festepunkt for oppreist
plassering spesielt for snorer (ikke egnet for forbindelse med selen!).

2. INNSKRENKNINGER AV BRUKEN

a) Minimal bruddstyrke i taumantelen. b) Belastning over kanter forbudt. c) /
-d) Bruk kun merkede festepunkter. €) Bruk utelukkende forbindelseselemen-
ter iht. EN 362 (retningsbestemte forbindelseselementer anbefales), eller
EN 12275 forbindelseselementer med lasesikring, for det nedre festepunktet.
f) Heng aldri karabiner i spaken.

3. INSTALLASJON OG KONTROLL

Obs! Skal ikke brukes i forbindelse med stéltau eller snodde tau.

EN 567: Bruk kun tau som er i samsvar med EN 892, EN 1891 eller EN 564,
tverrsnittomrade 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Bruk kun kjernemanteltau som er i samsvar med EN 1891-A, tverr-
snittomrade 10 <@ < 13 mm.

Maksimal vekt pa 150 kg inkludert utstyr ma ikke overskrides.

Varme, kulde (isdannelse), fuktighet, isdannelse, olje og stev kan pavirke funk-
sjonen.

4. BRUKSVEILEDNING FOR UNI KLEMME
Merk: Nar vinkelen mellom tauets forankringspunkt og belastningsretningen
overskrider 45°, ber tauet sikres med en sikringskarabin (se d - f).

5. BRUKSVEILEDNING FOR BRYSTKLEMME

Merk: Ikke len deg tilbake i brysttauklemmen, nér tauets forankringspunkt
ikke er i lodd over klatreren (se d). Merk: Nar vinkelen mellom tauets for-
ankringspunkt og belastningsretningen overskrider 45°, ber tauet sikres med
en sikringskarabin (se e - f).

6. FALL INN | TAUKLEMMEN

Forankringspunktet m4 alltid ligge p& heyde med hoften eller hayere, for &
minimere den frie fallheyden ved et fall (se fig. 6). Merk: Nar den som faller
befinner seg i neerheten av forankringspunktet, kan tauet bare ta opp en liten
del av belastningen, og kan dermed skades.

7. UTSKIFTNING AV ADAPTERPLATEN

Kun for eksperter. Bruk kun den adapterplaten som er bestemt for klemmehu-
set. Nar huset skiftes ut, bruk den skruen som er bestemt for dette, og trekk
den til med riktig tiltrekningsmoment.

8. UTSKIFTNING AV STROPPEN PA BRYSTKLEMMEN
Bruk kun den brystklemmestroppen som er bestemt for dette.

9. BRUKSTEMPERATUR | TGRR TILSTAND

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksméte og-hyppighet, samt ytre
pavirkninger. Etter at brukstiden er gatt hhv. senest etter maksimal levetid, mé
produktet ikke brukes mer. Produkter av kjemiske fibre (polyamid, polyester,
Dyneema®, Aramid, Vectran) er ogsé uten bruk utsatt for en viss aldring; leve-
tiden er fremfor alt avhengig av intensiteten pa den ultrafiolette stralingen og
andre klimatiske forhold som produktene blir utsatt for. Etter at brukstiden er
gatt hhv. senest etter maksimal levetid, mé produktet ikke brukes mer.

Materialer: Aluminium, plast, PES

Maksimal levetid

Ved best mulig lagring i ubrukt tilstand:

Metalldeler: Ingen innskrenkninger.

Tekstile bestanddeler: 14 &r.

Maksimal brukstid

Ved fagriktig bruk uten merkbar slitasje og optimale oppbevaringsforhold:
Metalldeler: Ingen innskrenkninger.

Tekstile bestanddeler: 10 &r.

Brukstiden kan reduseres betydelig ved hyppig bruk og sveert stor arbeidsytelse.
For bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader og korrekt funksjon.
Prinsipielt skal produktet straks utsorteres,

- Nar det er tvil om produktet kan brukes sikkert;

- Nar skarpe kanter kan skade tauet eller brukeren;

- Nér ytre tegn pa skader er synlige (f.eks. revner, plastisk deformasjon);

- Nar materialet er tydelig korrodert;

- Nar spaken ikke lukker seg av seg selv eller ikke fullstendig;

- Nér tekstile bestanddeler har kutt;

- Nér tekstile bestanddeler er nevneverdig slitt (f.eks. fibre er oppsplittet);

- Nar den rede merketraden er synlig pa tekstile bestanddeler;

- Nér produktet var utsatt for hard fallbelastning eller hard stetbelastning fra et
pendelfall.

Kontroll og dokumentasjon

Ved kommersiell bruk mé produktet kontrolleres regelmessig av produsenten,
en sakkyndig person eller en godkjent kontrollinstans; om nedvendig skal det
deretter vedlikeholdes eller kasseres. Det ma ogsé kontrolleres om produkt-
merkingen er leselig. Kontrollene og vedlikeholdsarbeidene ma dokumenteres
separat for hvert produkt. Felgende opplysninger mé fastholdes: Produktmer-
king og -navn, produsentnavn og kontaktdata, entydig identifikasjon, produk-
sjonsdato, kjepsdato, dato for ferste gangs bruk, dato for neste planlagte
kontroll, resultat fra kontrollen og underskrift fra ansvarlig sakkyndig person.
Et egnet mensterdokument finnes p& www.edelrid.com

Ved kommersiell bruk mé& opplysningene i denne bruksanvisningen veere til-
gjengelige for hver bruker for bruk.

OPPBEVARING, VEDLIKEHOLD OG TRANSPORT

Lagring

Oppbevares p4 et kjolig, tort og merkt sted utenfor transportbeholderne. Kon-
takt med kjemikalier skal forhindres, oppbevares uten pavirkning fra mekanisk
belastning.

Vedlikehold (fig. 10)

til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

UNI- / CHEST CRUISER SEGUNDO EN 567 E EN 12841-B

AVISOS GERAIS PARA O USO

Este produto faz parte do equipamento de protecdo pessoal cuja fungdo é
proteger contra queda de alturas e deve ser atribuido e usado por uma s6
pessoa. Este manual de uso contém avisos importantes. Antes de utilizar este
produto, é imprescindivel que tenha compreendido o significado destes avi-
sos. Esta documentagdo precisa ser disponibilizada pelo revendedor ao usua-
rio no idioma do pais do usudrio e precisa ser mantida durante todo o tempo
de uso junto ao equipamento. As informagdes de uso abaixo sdo importantes
para o uso e a prética corretos. Elas jamais substituem a experiéncia, a res-
ponsabilidade prépria e os conhecimentos sobre montanhismo, escalada e
trabalhos em alturas e profundidades. Além disso, ndo isentam do risco pes-
soal que é da responsabilidade da pessoa. O uso é permitido apenas a pes-
soas treinadas e experientes ou a pessoas que 0s use sob a respectiva orien-
tacdo e supervisdo. Todo o usuério precisa saber que um estado de salde
ruim, seja sob o ponto de vista psiquico ou fisico, coloca em risco a seguranca
tanto sob circunstancias normais como também em caso de emergéncia.
Atencéo: N&o observando-se este manual de uso hé perigo de vida!

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA

Devido a fatores externos, o montanhismo, a escalada e o trabalho em alturas
envolvem riscos e perigos nem sempre reconheciveis. Qualquer erro e descui-
do pode causar graves acidentes, ferimentos ou até a morte. Utilizando-se
este produto com componentes de outros produtos hé o perigo de que o
efeito de um sobre o outro seja reciprocamente negativo e, assim, prejudique
a seguranga de uso. Utilize o produto apenas junto com componentes ou
pegas de equipamento de protecdo pessoal identificadas com CE (EPP) para
protecdo contra quedas de altura. Caso pegas genuinas do produto sejam
alteradas ou removidas as caracteristicas de seguranga podem ser prejudica-
das. Sem a recomendagéo por escrito e expressa do fabricante o equipamen-
to ndo deve de forma alguma ser alterado ou adaptado para a colocagdo de
acessorios. Antes e apds o uso o produto precisaré ser controlado a fim de
verificar se sofreu eventuais danos. Assegurar que o equipamento esteja em
condigdes de servigo e o seu funcionamento seja correto. O produto deve ser
imediatamente posto de parte caso haja alguma divida a respeito da falta de
seguranga. O fabricante ndo se responsabiliza pelo uso abusivo ou mal uso do
equipamento. Nestes casos a responsabilidade e o risco serdo do utilizador
ou dos responséveis. Além disso recomendamos observar também as respec-
tivas normas nacionais para o uso deste produto. Os produtos EPP sdo homo-
logados exclusivamente para a seguranga de pessoas.

INFORMAGOES ESPECIFICAS DO PRODUTO, LEGENDA SOBRE AS
FIGURAS

Antes do uso € necessério estabelecer um plano para resgate que assegure
que uma pessoa que caia no EPP possa ser imediatamente resgatada com
seguranca e de forma efetiva. Uma pessoa que permanega inerte no cinto
pode sofrer ferimentos gravissimos e até mesmo morrer (traumatismo causa-
do por suspens&o). E preciso verificar se todas as ligagdes feitas com parafu-
s0s estdo corretamente inseridas antes e durante o uso! As molas e os ele-
mentos de mola estéo sujeitos a desgaste. As molas perdem tens&o ao longo
da sua vida Util e podem partir em caso de sobrecarga ou desgaste, perdendo
parcial ou totalmente a sua fungédo. Todas as fungdes e elementos de mola
devem ser verificados quanto ao seu funcionamento adequado antes da sua
utilizaggo.

PONTOS DE AMARRA

Quanto a seguranca exerce um fator decisivo estabelecer uma posicao do
meio de amarra ou um ponto de amarra e uma forma de trabalho a ser efetua-
do de forma que o perigo de uma queda livre e a possivel altura de queda seja
minimizado tanto quanto possivel.

A fim de evitar fortes cargas e queda pendular os pontos de amarra para fins
de seguranga devem ser mantidos na posigdo vertical e tanto quanto possivel
acima da pessoa a ser protegida. O meio de unido e o meio de amarra entre o
ponto de amarra e a pessoa assegurada precisam ser mantidos tdo esticados
quanto possivel. Evitar que as cordas fiquem frouchas! O ponto de amarra
precisa ser concebido e escolhido de forma que, devido & unido com o EPP ndo
surjam situages que reduzam a resisténcia ou que danifiquem o EPP durante
0 uso. Bordas afiadas, rebarbas e pressées podem diminuir a resisténcia, e,
com isto, provocar situagdes perigosas. Bordas e rebarbas precisam ser tam-
padas com meios auxiliares adequados onde seja necessario. O ponto de
amarra e os meios usados para tal precisam ser adequados de forma que
possam resistir a cargas esperadas nas mais dificeis situagées. Mesmo que
seja empregue um absorvedor de energia em forma de fita (segundo EN 355),
os pontos de ancoragem precisam ser concebidos de forma a poderem supor-
tar uma carga provocada por queda de no minimo 12 kN, vide também EN 795.

APLICAGOES

EN 12841-B: O bloqueio de corda ndo é adequado como dispositivo para in-
terceptagdes. Qualquer carga dindmica ou sobrecarga pode danificar a corda
de amarra. Caso o aparelho durante a subida em uma corda (utilizada em
trabalho) esteja sustentando todo o peso do usudrio, o bloqueio de corda
deveria ser utilizado sempre junto com um segundo aparelho que seja homo-
logado segundo EN 12841-A. Este aparelho precisa estar unido, durante o
trabalho em altura, com uma segunda corda de seguranca.

0O comprimento méximo do meio de unido somado ao elemento de unido nao
deve ser superiora 1 m.

EN 567: O usuario n3o deve confiar em apenas um blogueio de corda.E im-
prescindivel observar a recomendagdo de que devem ser utilizados dois blo-
queios de corda juntos, um no térax e o outro sustentato pela méo.

1. DENOMINAGAO DOS COMPONENTES

a) Chest Cruiser. A: Caixa (com identificagdo), B: Canal de corda, C: Came
bloqueador, D: Alavanca para abrir/assegurar/soltar, E: Ponto de fixagéo,
F: Ponto de fixagdo para posicionamento na vertical, G: Placa adaptadora
(com identificagdo). b) Uni Cruiser. H: Ponto de fixagéo principal, I: Ponto de
fixagdo secundario / Ponto de fixagdo para sustentar por trés, J: Ponto de
fixagdo para posicionamento na vertical especialmente para cordas (ndo é
indicado para unir com o cintol).

2. LIMITAGOES DO USO

a) Resisténcia minima a ruptura do revestimento da corda. b) Proibido carga
sobre bordas. c) /-d) Utilizar exclusivamente pontos de fixagdo identificados.
e) Utilizar apenas elementos de unido segundo EN 362 (é recomendado ele-
mentos de unido direcionais), ou EN 12275 elementos de unido com seguran-
ca de fecho, para o ponto de fixagdo interior. f) Jamais clicar mosquetéo na
alavanca.

3. INSTALAGAO E CONTROLE DO FUNCIONAMENTO

Atengdo! Ndo utilizar junto com cordas de ago ou cordas torcidas.

EN 567: Utilizar apenas cordas que satisfagam as exigéncias da EN 892, EN
1891 ou EN 564, margem de didgmetro 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Utilizar apenas cordas com revestimentos que satisfagam as exi-
géncias da EN 1891-A, faixa de didmetro 10 <@ < 13 mm.

Peso méaximo de 150 kg inclusive do equipamento ndo deve ser ultrapassado.
Fatores como calor, frio (formag&o de gelo), umidade, formagéo de gelo, 6leo
e p6 podem prejudicar o funcionamento.

4.INSTRUGAO PARA USO DO UNI CRUISER

Atengdo: Se o angulo entre o ponto de amarra da corda e o sentido no qual o
peso é puxado para um lado ultrapassar 45°, a corda deveria ser assegurada
com um mosquetdo (vide d - f).

5. INSTRUGAO PARA USO DO CHEST CRUISER

Atengdo: Nao inclinar no blogueio de corda do térax se o ponto de amarra da
corda ndo estive aprumado sobre quem esta escalando (vide d). Atengdo: Se
o0 angulo entre o ponto de amarra da corda e o sentido no qual o peso é puxa-
do para um lado ultrapassar 45°, a corda deveria ser assegurada com um
mosquetdo de seguranga (vide d - f).

6. QUEDA NO BLOQUEIO DE CORDA

O ponto de amarra precisa se encontrar na altura dos quadris ou mais alto a
fim de minimizar a altura livre de queda, caso ocorra uma queda (vide fig. 6).
Atengéo: Se a vitima se encontrar préximo ao ponto de amarra, a corda s6
pode absorver uma pequena porcentagem da carga e, com isto ser danificada.

7. SUBSTITUIGAO DA PLACA ADAPTADORA

Apenas para especialistas. Para a caixa do Cruiser s6 deve ser utilizada uma
placa adaptadora concebida para tal fim. Ao substituir a caixa utilizar o parafuso
previsto para tal e apertar os mesmo com o torque de aperto correto.

8. SUBSTITUIGAO DA ESLINGA NO CHEST CRUISER
Utilizar exclusivamente para a eslinga Chest Cruiser prevista para tal.

9. TEMPERATURA DE USO QUANDO ESTA SECO

VIDA UTIL E TROCA

A vida (til do produto depende essencialmente do tipo e da frequéncia de
utilizag&o, bem como de influéncias externas. Apés o fim do tempo de vida Uil
ou o mais tardar apds a vida Gtil méxima o produto precisa ser retirado de uso.
Produtos de fibras sintéticas (poliamida, poliéster, Dyneema®, Aramid, Vec-
tran) sofrem uma certa fadiga mesmo que n&o estejam sendo utilizados; a sua
vida 0til depende sobretudo da intensidade da radiag&o ultravioleta e outras
condigdes climaticas sob as quais eles ficam expostos. Apés o fim do tempo
de vida Gtil ou o mais tardar ap6s a vida Gtil maxima o produto precisa ser ti-
rado de uso.

Materiais: Aluminio, pléstico, PES

Vida atil maxima

Com armazenamento ideal e sem estar sendo utilizado:

Pegas metalicas: Nenhum limite.

Componentes texteis: 14 anos.

0O tempo de vida util méxima

No caso de utilizagdes adequadas, sem indicios de desgaste e em condigdes
ideais de armazenamento:

Pegas metalicas: Nenhum limite.

Componentes texteis: 10 anos.

Em caso de uso frequente e desempenho muito alto, o tempo de vida (til pode
ser consideravelmente menor.

Antes do uso é necessario controlar se o aparelho apresenta eventuais danos
e se esta funcionando corretamente. O produto sempre precisara ser retirado
de uso,

- se houver duvida sobre o seu uso seguro;

- se bordas afiadas danificarem a corda ou ferir o usuario;

- se existirem sinais visiveis de dano (por ex. cortes, deformagéo pléstica);

- se 0 material estiver evidentemente corroido;

- se a alavanca nao se fechar por si s6 ou ndo fechar completamente;

- se 0s componentes texteis tiverem rasgos;

-caso os componentes texteis tenham sofrido consideraveis abrasGes (por
ex. estejam desfiando);

- caso nos componentes texteis as fibras de caracterizagdo vermelhas este-
jam visiveis;

-se o produto estiver estado exposto a dura carga causada por queda ou
forte carga causada por queda pendular.

Controle da documentagéo

Caso o produto seja usado comercialmente ele precisaré ser controlado pe-
riodicamente pelo fabricante, por um técnico ou por um érgéo autorizado para
tal; se necessario fazer manutengdo no mesmo ou tiré-lo de uso. Ao fazé-lo é
necessario controlar a legibilidade da identificagéo do produto. As inspegdes,
os controles e os trabalhos de manutengéo precisam ser separadamente re-
gistrados, ou seja, por produto. E necessério documentar as seguintes infor-
magdes: Identificagdo e nome do produto, nome do fabricante e dados para
contato, identificagéo clara, data de fabricagéo, data da compra, data do pri-
meiro uso, data planejada do préximo controle, resultado do controle e assi-
natura do técnico responsével. Um modelo adequado encontra-se disponivel
no site www.edelrid.com

Em caso de uso comercial as informagdes que se encontram no manual de
uso precisam ser colocadas & disposigéo de todos os usudrios antes do uso.

ARMAZENAGEM, REPARAGAO E TRANSPORTE

Armazenamento

Em ambiente frio, seco e protegido da luz solar, fora dos recipientes de trans-
porte. Evite que entre em contato com produtos quimicos. Ao guardar o pro-
duto ele deve ficar de forma a néo sofrer efeito de forga ou carga mecanica.
Conservagao (Fig. 10)

Lavar os produtos sujos com dgua morna e enxaguar bem. Deixe secar &
temperatura ambiente e nunca use méaquinas de secar ou aquecedores para
o secar! Conforme a necessidade podem ser usados desinfetantes baseados
em élcool (por ex. isopropanol) usualmente encontrados no mercado.
Transporte

Proteger o produto contra produtos quimicos, impurezas e danos mecanicos.
Para tal devem ser utilizados um saco protetor ou recipientes especiais para
armazenamento e transporte.

IDENTIFICAGOES NO PRODUTO

Identificagdo do produto

Fabricante: EDELRID

Enderego do fabricante

Lonly use with xx“: utilizar apenas junto com xx.

Modelo: Uni-/Chest Cruiser

Designagéo do produto: Blogueador de corda e dispositivo de ajuste da corda
segundo a EN 567 e EN 12841-B

Namero do lote

C€ 2777: Identificagio do 6rgdo citado que supervisiona o produto de EPP
(SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,
Ireland)

m os alertas, os manuais e as instrugdes precisam ser lidos e observados
k4 YYYY MM: Ano e més de fabricagéo:

Torque de aperto para parafusos: 4 Nm

1 Seta para cima: Sentido do uso

Norma EN 567:

* Corda (EN 892, EN 1891, EN 564) Faixa de didmetro: 8 <@ < 13 mm
Norma EN 12841:

« @ Corda com revestimento

* Corda (EN 1891-A) Faixa de didmetro: 10 <@ < 13 mm

* Peso méax. do usudrio:150 kg

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artigo esté
conforme as exigéncias bésicas e as normas relevantes do Regulamento da
UE 2016/425. A declaragdo original de conformidade pode ser consultada
sob o seguinte link: http:/ /www.edelrid.com/ ...

Os nossos produtos sdo fabricados com 0 méximo cuidado. Caso haja motivo
para reclamagéo, solicitamos informar o ntimero do lote.

Reserva-se o direito a alteragdes técnicas.

Materialer: Aluminium, plast, PES

Maksimal levetid

Ved optimal oplagring i ubenyttet tilstand:

Metaldele: Ingen begraensninger.

Tekstile dele: 14 &r.

Maksimale anvendelsesvarighed

Ved korrekt anvendelse uden synlig slitage og optimale oplagringsbetingelser:
Metaldele: Ingen begraensninger.

Tekstile dele: 10 &r.

Ved hyppig brug og meget hej arbejdsydelse kan anvendelsesvarigheden re-

duceres tydeligt.

Inden brug skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser og korrekt

funktion. Principielt skal produktet straks kasseres

- hvis der er tvivl om dets sikre anvendelse;

- hvis skarpe kanter kan beskadige rebet eller kvaeste brugeren;

- hvis udvendige tegn pa beskadigelse er synlige (f.eks. revner, plastisk defor-
mation);

- hvis materialet er tydeligt korroderet;

- hvis armen ikke lukker af sig selv eller helt.

- hvis tekstile bestanddele viser indsnit;

- hvis tekstile bestanddele viser vaesentlig slitage (f.eks. er delt op i enkelte fibre);

- hvis den rede identifikationstrad er synlig pa tekstile bestanddele;

- hvis produktet har vaeret udsat for en hérd faldbelastning eller kraftig stadbe-
lastning ved et pendulstyrt.

Kontrol og dokumentation

Ved kommerciel anvendelse skal produktet kontrolleres regelmaessigt af pro-
ducenten, en sagkyndig person eller et autoriseret kontrolorgan; om nedven-
digt skal det derefter vedligeholdes eller kasseres. | denne forbindelse skal
ogsa produktmaerkningens laeselighed kontrolleres. Kontrollerne og vedlige-
holdelsesarbejderne skal dokumenteres separat for hvert produkt. Felgende
oplysninger skal dokumenteres: Produktbetegnelse og -navn, producentens
navn og kontaktdata, entydig identifikation, fremstillingsdato, kebsdato, dato
for ferste anvendelse, dato for naeste planmaessige kontrol, kontrollens resul-
tat og underskrift af den ansvarlige sagkyndige person. En egnet skabelon
findes pa www.edelrid.com

Ved kommerciel anvendelse skal oplysningerne i denne brugsvejledning stilles
til radighed for hver bruger inden anvendelsen.

OPLAGRING, VEDLIGEHOLDELSE OG TRANSPORT

Oplagring

Koligt, tort og beskyttet mod dagslys, udenfor transportbeholdere. Undgé
kontakt med kemikalier og serg for oplagring uden mekanisk belastning.
Vedligeholdelse (ill. 10)

Tilsmudsede produkter renses i lunkent vand og skylles grundigt. Ter produk-
terne ved rumtemperatur, aldrig i en terretumbler eller i naerheden af radiato-
rerl Gaengse desinficeringsmidler baseret pa alkohol (f.eks. isopropanol) kan
bruges ved behov.

Transport

Produktet skal beskyttes mod kemikalier, snavs og mekanisk beskadigelse. Til
det formél skal der anvendes en beskyttelsespose eller saerlige opbevarings-
og transportbeholdere.

M/ERKNINGER PA PRODUKTET

Apparatets maerkning

Producent: EDELRID

Producentens adresse

»only use with xx“: bruges kun i forbindelse med xx.

Model: Uni-/Chest Cruiser

Produktbetegnelse: Rebklemme og rebindstillingsanordning iht. EN 567 og
EN 12841-B

Chargenummer

C€ 2777: dentifikation af det bemyndigede organ, der overvager produktio-
nen af det personlige sikkerhedsudstyr (SATRA Technology Europe Ltd, Brace-
town Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

L] Advarslerne og anvisningerne skal laeses og overholdes

ket YYYY MM: Fremstillingsér og -méned:

Tilspeendingsmoment for skrue: 4 Nm

1 Pil opad: Brugsretning

Standard EN 567:

* Reb (EN 892, EN 1891, EN 564) diameteromrade: 8 <@ <13 mm
Standard EN 12841 :

« © Kernekappereb

* Reb (EN 1891-A) diameteromrade: 10 <@ < 13 mm

IS - k. brugervangt 150 ke

UNI- / CHEST CRUISER IHT. EN 567 OG EN 12841-B

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr til beskyttelse mod fald
fra hojden og ber tildeles en person. Denne brugsanvisning indeholder vigtige
henvisninger. Fer dette produkt tages i brug, skal deres indhold veere forstaet.
Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for brugeren pa det
sprog, der tales i anvendelseslandet, og dokumentationen skal opbevares
sammen med udstyret, sa leenge dette anvendes. De felgende brugsoplysnin-
ger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De kan dog aldrig erstatte erfa-
ring, eget ansvar og viden om de farer, der optreeder i forbindelse med bjerg-
bestigning, klatring og arbejder i hejden og dybden og fritager ikke brugeren
for den personlige risiko. Anvendelse er kun tilladt for traenede og erfarne
personer og under tilsvarende vejledning og opsyn. Enhver bruger skal veere
bevidst om, at darlig fysisk eller psykisk helbredstilstand udger en sikkerheds-
risiko under normale omsteendigheder og i nedstilfeelde. OBS: Ved manglende
overholdelse af denne brugsvejledning er der livsfare!

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden er forbundet med risici og farer
pga. eksterne pavirkninger, som ofte ikke kan genkendes. Fejl og uagtsomhed
kan medfere alvorlige ulykker, kvaestelser eller endog ded. Ved kombination af
dette produkt med andre dele er der fare for, at brugssikkerheden pavirkes
gensidigt. Produktet mé kun bruges i forbindelse med CE-maerkede bestand-
dele af personligt sikkerhedsudstyr (PSU) til beskyttelse mod fald fra hejden.
Hvis originaldele af produktet endres eller fjernes, kan dette pavirke sikker-
hedsegenskaberne. Udstyret ber pa ingen made, medmindre dette anbefales
udtrykkeligt skriftligt af producenten, aendres eller tilpasses til montering af
ekstra dele. For og efter brug skal produktet kontrolleres for eventuelle beska-
digelser. Det skal sikres, at udstyret er i brugsklar tilstand og fungerer korrekt.
Produktet skal omgéende kasseres, hvis der er den mindste tvivl om dets
brugssikkerhed. Producenten afviser enhver heeftelse i tilfeelde af misbrug og/
eller forkert brug. Brugerne hhv. de ansvarlige har i sddanne tilfeelde ansvaret
og beerer risikoen. Til anvendelse af dette produkt anbefaler vi desuden, at de
tilsvarende nationale regler overholdes. PSU-produkter er udelukkende god-
kendt til sikring af personer.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING AF ILLUSTRA-
TIONERNE

Inden udstyret anvendes, skal brugeren fastsaette et redningskoncept, som
sikrer, at en person, der falder ind i PSU, kan reddes straks, sikkert og effek-
tivt. At heenge i selen uden at kunne bevaege sig kan medfere alvorlige eller
dodelige kvaestelser (haengetraume). For alle skrueforbindelser skal kontrolle-
res for fast saede for og under brugen! Fjedre og fjederelementer er udsat for
slitage. Fjedre mister spaending i lobet af deres levetid og kan knaekke i tilfeel-
de af overbelastning eller slid, hvorved de delvist eller helt mister deres funk-
tion. Alle fjederbelastede funktioner og elementer skal kontrolleres for korrekt
funktion fer brug.

ANHUGNINGSPUNKTER

Det er afgarende for sikkerheden, at anhugningsmidlets eller anhugnings-
punktets position samt arten af det arbejde, der skal udferes, fastsaettes sa-
dan, at faren for et frit fald og den eventuelle faldhejde minimeres s& meget
som muligt.

For at undgé hej belastning og pendulstyrt skal anhugningspunkterne til sik-
ringsformél altid ligge sa lodret over den sikrede person som muligt. Forbindel-
sesmidlet/anhugningshjaelpen fra anhugningspunktet til den sikrede person
skal altid holdes s& stramt som muligt. Undgé reb, der haenger ned! Anhug-
ningspunktet skal dimensioneres og vaelges sadan, at der ved forbindelse med
PSU ikke opstéar virkninger, der nedszetter styrken eller beskadiger PSU under
anvendelsen. Skarpe kanter, grater og klemninger kan forringe styrken i en
grad, der udger en fare. Kanter og grater skal tildaekkes med egnede hjaelpe-
midler, hvor det er nedvendigt. Anhugningspunktet og anhugningsmidlet skal
vaere egnet til at modsta de belastninger, der ma forventes i det veerst taenke-
lige tilfaelde. Selv nar en bandenergiabsorber (iht. EN 355) anvendes, skal an-
hugningspunkterne veere dimensioneret sadan, at de kan absorbere en faldbe-
lastning pa mindst 12 kN, se ogsé EN 795.

ANVENDELSER

EN 12841-B: Stigklemmen er ikke egnet som faldsikringsanordning. Enhver
dynamisk belastning eller overbelastning kan beskadige wirestroppen. Hvis
apparatet ved opstigning i et arbejdsreb er belastet med hele brugerens veegt,
ber stigklemmen altid bruges sammen med et andet apparat, der er certifice-
ret iht. EN 12841-A. Ved arbejder i hojden skal dette apparat veere forbundet
med et andet sikringsreb.

Den maksimale leengde af forbindelsesmiddel plus forbindelseselement mé
ikke overskride 1 m.

EN 567: Brugeren ber ikke stole pa en enkelt stigklemme. Det anbefales kraf-
tigt at bruge en kombination af to stigklemmer, en pa brystet og en i handen.

1. KOMPONENTERNES BETEGNELSER

a) Chest Cruiser. A: Hus (med meerkning), B: Rebkanal, C: Klemmeknast,
D: Arm til abning/sikring/lesning, E: Bef unkt, F: B | inkt
til opretstaende positionering, G: Adapterplade (med maerkning).

b) Uni Cruiser. H: Hovedbefaestelsespunkt, I: Sekundeert befaestelsespunkt /
L unkt til eftersikring, J: B Isespunkt til opretstaende positio-
nering specielt til snore (ikke egnet til forbindelse til selen!).

2. BEGRANSNINGER AF ANVENDELSEN

a) Minimal brudstyrke af rebets indkapsling b) Belastning over kanterne ikke
tilladt c) / d) Brug kun markerede befaestelsespunkter e) Brug udelukkende
forbindelseselementer iht. EN 362 (direktionelle forbindelseselementer anbe-
fales), eller EN 12275 forbindelseselementer med lasesikring til det nederste
befeaestelsespunkt f) Haeng aldrig karabinhager ind i armen.

3. INSTALLATION OG FUNKTIONSKONTROL

0BS! Ma ikke bruges i forbindelse med stélreb eller drejede reb.

EN 567: Brug kun reb, der overholder EN 892, EN 1891 eller EN 564, diame-
teromrade 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Brug kun kernekappereb, der overholder EN 1891-A, diameterom-
rade 10 <@ < 13 mm.

Den maksimale vaegt pa 150 kg inklusive udstyr ma ikke overskrides.

Varme, kulde (tilisning), fugtighed, tilisning, olie og stev kan pavirke funktionen.

4. BRUGSVEJLEDNING TIL UNI CRUISER
OBS: Huvis vinklen mellem rebets anhugningspunkt og belastningsretningen
overstiger 45°, ber rebet sikres med en sikringskarabinhage (se d - f).

5. BRUGSVEJLEDNING TIL CHEST CRUISER

OBS: Leen dig ikke tilbage i bryststigklemmen, hvis rebets anhugningspunkt
ikke befinder sig i vater over klatreren (se d). OBS: Hvis vinklen mellem rebets
anhugningspunkt og belastningsretningen overstiger 45°, ber rebet sikres
med en sikringskarabinhage (se e - f).

6. FALD IND | STIGKLEMMEN

Anhugningspunktet skal altid ligge i hoftehgjde eller hgjere for at minimere
den fri faldhoejde i tilfeelde af et fald (se ill. 6). OBS: Hvis den faldende befinder
sig i neerheden af anhugningspunktet, kan rebet kun absorbere en lille del af
belastningen og derfor beskadiges.

7. UDSKIFTNING AF ADAPTERPLADEN

Kun til eksperter. Brug udelukkende den dertil beregnede adapterplade til
Cruiser-huset. Ved udskiftning af huset skal man bruge den respektive der-
til beregnede skrue og spaende den med det korrekte tilspaendingsmo-
ment.

8. UDSKIFTNING AF SLYNGEN PA CHEST CRUISER
Brug udelukkende den dertil beregnede Chest Cruiser-slynge.

9. BRUGSTEMPERATUR | T@R TILSTAND

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstraekning afhaengig af typen og hyppighe-
den af anvendelsen samt eksterne pavirkninger. Efter udleb af anvendelsesva-
righeden hhv. senest efter udleb af den maksimale levetid skal produktet tages
ud af brug. Produkter af kemiske fibre (polyamid, polyester, Dyneema®, ara-
mid, Vectran) er, ogsa hvis de ikke bruges, udsat for en vis aldring; deres leve-
tid afhaenger frem for alt af UV-stralingens intensitet samt andre klimatiske
miljgpavirkninger, de er udsat for. Efter udleb af anvendelsesvarigheden hhv.
senest efter udleb af den maksimale levetid skal produktet tages ud af brug.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG, at denne artikel er i overensstem-
melse med de grundleeggende krav og de relevante forskrifter af EU-forordnin-
gen 2016/425. Originaloverensstemmelseserklaringen kan hentes pé fol-
gende internet-link: http:/ /www.edelrid.com/...

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel er
grund til berettigede reklamationer, beder vi om oplysning af chargenummeret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

UNI- / CHEST CRUISER ZGODNY Z NORMA EN 567 ORAZ EN 12841-B

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Produkt ten stanowi cze$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego zabez-
pieczajgcego przed upadkiem z wysokosci i powinien by¢ uzywany przez jedng
osobe. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje. Przed uzyciem
tego produktu wymagane jest ich zrozumienie. Sprzedawca produktu ma obo-
wigzek udostepnienia tego dokumentu nabywcy w jezyku kraju, w ktorym
produkt jest uzywany. Dokument ten musi znajdowac sie przy produkcie przez
caty okres uzytkowania produktu. Ponizsze informacje dotyczace uzytkowania
sg wazne w celu prawidtowego i praktycznego zastosowania produktu. Infor-
macje te w zadnym wypadku nie zastepuja do$wiadczenia, wiasnej odpowie-
dzialno$ci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych podczas wspinaczek
skatkowych i wysokogdrskich, a takze prac na wysokosciach i w wykopach, jak
réwniez nie eliminuja ryzyka, ktére kazdy ponosi we wtasnym zakresie. Sprzet
moze by¢ uzytkowany wytacznie przez wytrenowane i doswiadczone osoby lub
po odpowiednim instruktazu i pod nadzorem. Kazdy uzytkownik musi mie¢
$wiadomos¢, Ze zly stan zdrowia fizycznego lub psychicznego stwarza zagro-
Zenie dla bezpieczenstwa zaréwno w normalnych warunkach uzywania sprze-
tu, jak i w sytuacjach krytycznych. Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania ni-
niejszej instrukcji uzytkowania zachodzi niebezpieczefstwo utraty Zycia!

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogorskie, a takze prace na wysokosci zawieraja
czesto element niedostrzegalnego ryzyka i zagrozen, powodowanych przez
czynniki zewnetrzne. Bfedy i nieuwaga moga skutkowac ciezkimi wypadkami,
obrazeniami a nawet $miercia. Przy potaczeniu tego produktu z innymi ele-
mentami sktadowymi zachodzi niebezpieczerstwo wzajemnego pogarszania
bezpieczenstwa uzytkowania. Produkt nalezy stosowac wytacznie w potacze-
niu z posiadajgcymi oznaczenie CE $rodkami ochrony indywidualnej (PPE) za-
bezpieczajgcymi przed upadkiem z wysokosci. Modyfikacja lub usunigcie
oryginalnych elementdéw sktadowych produktu moze spowodowaé pogorsze-
nie wtasciwosci zwiazanych z bezpieczeristwem. Wyposazenie nie powinno
by¢ zmieniane ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatkowych w
Zzaden sposob, ktéry nie jest wyraznie zalecany przez producenta na pismie.
Przed uzyciem produktu oraz po jego zastosowaniu produkt nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem wystepowania mozliwych uszkodzen. Nalezy zapewni¢, aby
produkt byt w stanie nadajacym sie do uzytku i funkcjonowat prawidtowo. Pro-
dukt nalezy natychmiast usunaé, jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci od-
nosnie bezpieczenstwa jego uzytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzial-
nosci w przypadku naduzycia oraz/lub nieprawidtowego uzytkowania. W
takich przypadkach odpowiedzialno$¢ i ryzyko ponosza uzytkownicy lub osoby
odpowiedzialne. Przy stosowaniu tego produktu zalecane jest dodatkowo
przestrzeganie odpowiednich przepiséw panstwowych. Produkty stanowigce
$rodki ochrony indywidualnej (PPE) dopuszczone sa wytacznie do zabezpie-
czania 0séb.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRODUKTU, LEGENDA DO
RYSUNKOW

Przed uzyciem sprzetu uzytkownik musi okresli¢ plan ratunkowy, ktory zapewni
natychmiastowe, bezpieczne i skuteczne udzielenie pomocy osobie, stosujgcej
$rodki ochrony indywidualnej w przypadku odpadnigcia. Nieruchome wiszenie w
petli moze spowodowac powazne obrazenia lub $mier¢ (uraz wskutek wiszenia).
Przed uzyciem i w trakcie uzytkowania nalezy sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich
potaczen Srubowych. Sprezyny i elementy sprezynowe ulegaja zuzyciu. Sprezyny
traca napiecie w miare uptywu czasu i moga peknac w przypadku przeciazenia
lub zuzycia, czesciowo lub catkowicie tracac swojg funkcje. Przed uzyciem nale-
2y sprawdzi¢ wszystkie funkcje i elementy sprezynowe pod kgtem prawidtowego
dziatania.

PUNKTY STANOWISKOWE
Ze wzgledow bezpieczenstwa konieczne jest okreslenie potozenia urzadzenia
kotwiczacego lub punktu stanowiskowego oraz rodzaju wykonywanej pracy
tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia swobodnego spadania oraz wyso-
ko$¢ ewentualnego upadku.

5. INSTRUKCJA STOSOWANIA CHEST CRUISER

Uwaga: W piersiowym przyrzadzie zaciskowym nie przechylac sie w tyt, jezeli
punkt stanowiskowy liny nie znajduje sie pionowo nad wspinaczem (patrz d).
Uwaga: Jezeli kat migdzy punktem stanowiskowym liny a kierunkiem obciaze-
nia przekracza 45°, lina powinna by¢ zabezpieczona za pomoca karabinka
zabezpieczajacego (patrz e - f).

6. ODPADNIECIE Z UZYCIEM PRZYRZADU ZACISKOWEGO

Punkt stanowiskowy musi zawsze znajdowac sig na poziomie biodra lub wyzej,
aby zminimalizowa¢ wysoko$¢ swobodnego spadania w przypadku odpadnie-
cia (patrz rys. 6). Uwaga: Jedli spadajacy znajduje sie blisko punktu stanowi-
skowego, lina moze przejac tylko niewielkg cze$¢ obcigzenia i moze ulec
uszkodzeniu.

7. WYMIANA PLYTKI ADAPTERA

Tylko dla specjalistow. Do obudowy Cruiser uzywac wytacznie plytki adaptera do
tego przeznaczonej. Przy wymianie obudowy uzy¢ za kazdym razem $ruby do
tego przeznaczonej i dokreci¢ ja odpowiednim momentem obrotowym.

8. WYMIANA PETLI PRZY CHEST CRUISER
Uzywac wytacznie petli przeznaczonych do Chest Cruiser.

9. TEMPERATURA UZYTKOWANIA W STANIE SUCHYM

OKRES PRZYDATNOSCI | WYMIANA

Zywotnos¢ wyrobu w duzej mierze zalezy od sposobu i czgstotliwosci jego uzyt-
kowania, a takze od wptywdéw zewnetrznych. Po uptywie okresu uzytkowania
wzglednie najpézniej po uptywie maksymalnego okresu przydatnosci produkt
nalezy wycofac z uzycia. Produkty wykonane z wiokien chemicznych (poliamid,
poliestry, Dyneema®, aramid, vectran), nawet nieuzytkowane podlegajg pew-
nemu starzeniu; ich okres przydatnosci zalezy gtéwnie od intensywnosci pro-
mieniowania ultrafioletowego i innych warunkéw klimatycznych, na ktdre sg
one narazone. Po uptywie okresu uzytkowania wzglednie najpdzniej po uptywie
maksymalnego okresu przydatnosci produkt nalezy wycofac z uzycia.

Materiaty: aluminium, tworzywo sztuczne, PES

Maksymalny okres przydatnosci

W optymalnych warunkach przechowywania bez uzytkowania:
Elementy metalowe: brak ograniczen.

Elementy tekstylne: 14 lat.

Maksymalny okres uzytkowania

Przy prawidtowym uzytkowaniu bez widocznego zuzycia i przy optymalnych
warunkach przechowywania:

Elementy metalowe: brak ograniczen.

Elementy tekstylne: 10 lat.

Przy czestym uzytkowaniu i bardzo duzym obciazeniu roboczym okres uzytko-
wania moze ulec wyraznemu skroceniu.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt pod wzgledem mozliwych uszkodzen
i prawidtowego dziatania. Zasadniczo nalezy natychmiast zrezygnowac z uzyt-
kowania produktu,

-w przypadku watpliwosci co do jego bezpiecznego stosowania;

- jedli ostre krawedzie moglyby uszkodzi€ ling lub zrani¢ uzytkownika;

- jesli widoczne sg zewnetrzne oznaki uszkodzenia (np. pekniecia, odksztatce-
nia plastyczne);

- jesli materiat jest wyraznie skorodowany;

- jesli dzwignia nie zamyka sie samoczynnie lub nie zamyka sie catkowicie;

- jedli elementy tekstylne posiadaja naciecia;

- jezeli elementy tekstylne posiadajg znaczne otarcia (np. sa postrzepione);

- jedli na elementach tekstylnych widoczna jest czerwona ni¢ znacznikowa;

- jesli produkt zostat poddany silnemu obcigzeniu w wyniku odpadniecia lub
silnemu obcigzeniu udarowemu lub jesli doszto do spadania wahadfowego.

Kontrola i dokumentacja

W przypadku komercyjnego uzytkowania produktu jego kontrola musi by¢
przeprowadzana regularnie przez producenta, wtasciwego specjaliste lub za-
twierdzong jednostke kontrolujacy i jesli to konieczne produkt musi by¢ na-
stepnie poddany konserwacji lub wycofany z uzytku. Nalezy przy tym spraw-
dzi¢ czytelno$é oznakowania produktu. Kontrole i konserwacja muszg by¢
odnotowane w dokumentacji osobno dla kazdego produktu. Dokumentacja
musi zawiera¢ nastepujace dane: oznaczenie i nazwa produktu, nazwa i dane
kontaktowe producenta, jednoznaczny identyfikator, data produkcji, data za-
kupu, data pierwszego uzycia, data nastepnego przegladu okresowego, wynik
przegladu i podpis wtasciwego specjalisty. Odpowiedni wzér mozna znalezé na
stronie www.edelrid.com

W przypadku uzytkowania komercyjnego, informacje zawarte w niniejszej in-
strukcji musza by¢ udostepnione kazdemu uzytkownikowi przed uzyciem pro-
duktu.

PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA | TRANSPORT

Przechowywanie

Przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed $wiattem dzien-
nym. Przechowywac poza pojemnikami transportowymi. Unika¢ kontaktu z
substancjami chemicznymi i przechowywac bez narazania na obciazenia me-
chaniczne.

Konserwacja (rys. 10)

Zanieczyszczone produkty oczysci¢ w letniej wodzie i dobrze wyptukac. Su-
szy¢ w temperaturze pokojowej, w zadnym wypadku w suszarkach, ani w po-
blizu grzejnikéw! W razie potrzeby mozna stosowac ogdlnie dostepne $rodki
odkazajace na bazie alkoholu (np. izopropanolu).

Transport

Produkt nalezy chroni¢ przed chemikaliami, brudem i uszkodzeniem mecha-
nicznym. W tym celu nalezy stosowac torbe ochronng lub specjalne pojemniki
do przechowywania i transportu.

OZNACZENIA NA PRODUKCIE

Oznaczenie urzadzenia

Producent: EDELRID

Adres producenta

,only use with xx“: stosowac wyfacznie w potaczeniu z xx.

Model: Uni-/Chest Cruiser

Nazwa produktu: klamra liny i urzadzenie regulacyjne dla lin zgodne z EN 567
oraz EN 12841-B

Numer partii

(€ 2777: |dentyfikacja jednostki notyfikowanej, nadzorujacej produkcje $rod-
kéw ochrony indywidualnej (PPE) (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

LIi Ostrzezenia i instrukcje musza by¢ przeczytane i przestrzegane

ks RRRR MM: Rok i miesiac produkcji:

Moment dokrecenia $ruby: 4 Nm

1 Strzatka w gore: Kierunek uzycia

Norma EN 567:

 Lina (EN 892, EN 1891, EN 564) zakres $rednicy: 8 <@ < 13 mm

Norma EN 12841:

« @ Lina rdzeniowa

 Lina (EN 1891-A) zakres $rednicy: 10 <@ < 13 mm

* Maks. waga uzytkownika:150 kg

DEKLARACJA ZGODNOSCI

EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, Ze artykut ten jest zgodny z zasadniczy-
mi wymogami i odpowiednimi przepisami rozporzadzenia UE 2016/425. Ory-
ginalna deklaracja zgodnosci dostepna jest pod nastepujacym adresem inter-
netowym: http://www.edelrid.com/...

Produkty naszej firmy wytwarzane sg z najwyzsza starannoscia. Jesli mimo to
wystepuje powdd do uzasadnionych reklamacji, prosimy o podanie numeru serii.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

UNI- / CHEST CRUISER ENLIGT 567 OCH EN 12841-B

ALLMANA ANVANDNINGSHANVISNINGAR

Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrustning som ska skydda
mot fall fran hdga héjder och som ska vara tillordnad en person. Denna bruks-
anvisning innehaller viktiga hanvisningar. Innan produkten anvands maste man
ha last och forstatt innehéllet i detta dokument. Detta dokument méste ater-
forséljaren stélla anvandaren till férfogande i destinationslandets sprék, doku-
mentet maste forvaras tillsammans med utrustningen under hela anvand-
ningstiden. Féljande information &r viktig for [amplig och praktisk anvandning.
De kan dock aldrig ersatta erfarenhet, eget ansvar och kunskap om faror som
kan upptréda under bergsbestigning, klattring och arbete pa héga hjder och
i djup och befriar inte fran personlig risk. Produkten far endast anvéndas av
trénade och erfarna personer eller under motsvarande undervisning och un-
der uppsikt. Alla anvandare maste forsta att daligt fysiskt och psykiskt hélso-
tillsténd kan utgdra en sakerhetsrisk i normala situationer och nddsituationer.
OBS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfor detta livsfaral

ALLMANA SAKERHETSHANVISNINGAR

Bergsbestigning, klattring och arbete pa hoga héjder och i djup medfér ofta
dolda risker och faror pa grund av yttre paverkan. Fel och oférsiktighet kan ha
svara olyckor, skador och till och med dédsfall som féljd. Om denna produkt
kombineras med andra komponenter finns risk for att en émsesidig férsam-

Aby unikna¢ duzego obcigzenia i spadania wahadfowego punkty stanowiskowe
w celu asekuracji muszg zawsze znajdowac sie jak najbardziej pionowo nad
zabezpieczang osoba. Linke bezpieczerstwa/elementy wspomagajace zacze-
pienie od punktu stanowiskowego do osoby asekurowanej nalezy zawsze utrzy-
mywac w stanie mozliwie najwigkszego naprezenia. Nie dopusci¢ do zwisania
lin! Punkt stanowiskowy musi by¢ wykonany i dobrany w taki sposéb, aby jego
potaczenie z SOI nie skutkowato zmniejszeniem wytrzymatosé lub uszkodze-
niem SOI podczas uzytkowania. Ostre krawedzie, nieréwnosci oraz zagniecenia
moga niebezpiecznie zmniejszy¢ wytrzymato$é. Ostre nieréwnosci i krawedzie
nalezy w razie potrzeby przykry¢ odpowiednimi Srodkami pomocniczymi. Punkt
stanowiskowy i element chwytajacy muszq by¢ tak dobrane, aby mogty wytrzy-
mac obcigzZenia wystepujace w najniekorzystniejszym przypadku. Nawet jesli
stosowany jest amortyzator taSmowy (zgodny z norma EN 355), punkty stano-
wiskowe musza by¢ wykonane tak, aby wytrzymaty obciazenie przy odpadnie-
ciu wynoszace co najmniej 12 kN, patrz réwniez EN 795.

ZASTOSOWANIA

EN 12841-B: Przyrzad zaciskowy nie jest odpowiedni do stosowania jako
urzadzenie do powstrzymywania spadania. Kazde obcigzenie dynamiczne lub
przecigzenie moze spowodowaé uszkodzenie liny. Jesli urzadzenie jest obcia-
zone catym cigzarem uzytkownika podczas wspinania na linie roboczej, przy-
rzad zaciskowy nalezy zawsze uzywacé wraz z drugim urzadzeniem posiadaja-
cym $wiadectwo zgodnosci z norma EN 12841-A. Podczas pracy na
wysokosci urzadzenie to musi by¢ potaczone z druga ling zabezpieczajgca.
Maksymalna dtugos¢ linki bezpieczenstwa wraz z tacznikiem nie moze prze-
kracza¢ 1 m.

EN 567: Uzytkownik nie powinien polega¢ na jednym przyrzadzie zacisko-
wym. Stanowczo zaleca sig stosowanie kombinacji dwdch przyrzadéw zaci-
skowych: piersiowego i recznego.

1. NAZWY ELEMENTOW

a) Chest Cruiser. A: Obudowa (z oznaczeniem), B: Kanat linowy, C: Krzywka
zaciskowa, D: Dzwignia do otwierania/zabezpieczania/zwalniania, E: Punkt
mocowania, F: Punkt mocowania do pionowego pozycjonowania, G: Plytka
adaptera (z oznaczeniem). b) Uni Cruiser. H: Gtowny punkt mocowania,
I: Drugorzedny punkt mocowania / punkt mocowania do zabezpieczenia tyl-
nego, J: Punkt mocowania do pionowego pozycjonowania, specjalnie dla linek
(nie nadaje si¢ do potaczenia z uprzeza!).

2. OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU

a) Min. obciazenie zrywajace oplotu liny. b) Obcigzenie na krawedziach jest
niedozwolone. c) /-d) Uzywac wytacznie oznaczonych punktdw mocowania.
e) Stosowaé wytgcznie taczniki zgodne z norma EN 362 (zaleca sig taczniki
kierunkowe), lub EN 12275 faczniki z zabezpieczeniem zamka, do dolnego
punktu mocowania. f) Nigdy nie wpina¢ karabinkow w dzwignie.

3. INSTALACJA | KONTROLA DZIALANIA

Uwagal! Nie stosowa¢ w potaczeniu z linami stalowymi lub linami skreconymi.
EN 567: Stosowac tylko liny zgodne z norma EN 892, EN 1891 lub EN 564,
zakres $rednicy 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Stosowac tylko liny rdzeniowe zgodne z norma EN 1891-A, zakres
Srednicy 10 <@ <13 mm.

Nie przekracza¢ maksymalnego cigzaru wynoszacego 150 kg tacznie z wypo-
sazeniem.

Wysoka temperatura, zimno (oblodzenie), wilgog, olej i kurz moga mie¢ nega-
tywny wptyw na dziatanie urzadzenia.

4. INSTRUKCJA STOSOWANIA UNI CRUISER

Uwaga: Jezeli kat migdzy punktem stanowiskowym liny a kierunkiem obciaze-
nia przekracza 45°, lina powinna by¢ zabezpieczona za pomoca karabinka
zabezpieczajacego (patrz d - f).

ring av anvandarsdkerheten uppstar. Anvand produkten uteslutande tillsam-
mans med CE-markerade komponenter i den personliga skyddsutrustningen
(PSU) till skydd mot fall fran hojder. Om orginalkomponenter férandras eller
avlagsnas pa produkten sa kan produktens sékerhetsegenskaper paverkas.
Utrustningen far pa intet sétt fordndras eller anpassas for fastsattning av an-
dra tillbehdr, savida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Fére
och efter anvdndningen maste produkten kontrolleras pa eventuella skador.
Sékerstall utrustningens anvandningstillstdnd och ordentliga funktion. Pro-
dukten ska omedelbart avldgsnas om minsta tvivel rader angdende sakerhe-
ten. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situationer som uppkommer
till foljd av missbruk och/eller felanvdndning av utrustningen. Risktagandet
och ansvaret tillskrivs vid alla hdndelser anvéndare respektive ansvariga. Vid
anvandning av denna produkt rekommenderar vi dessutom att man foljer gal-
lande nationella foreskrifter. PSU-produkter &r endast tillatna att anvandas till
sakring av personer.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION, FORKLARING TILL BILDERNA

Innan utrustningen anvands maste anvandaren légga fast ett raddningskon-
cept som sékerstéller att en person som faller med PSU kan raddas omgaen-
de, sékert och effektivt. Lividst hangande i selen kan leda till svara skador och
ven till dodsfall (hangtrauma). Fére och under anvdndning maste alla skruv-
férband kontrolleras for att vara atdragna. Fjadrar och fjaderelement &r utsat-
ta for slitage. Fjadrar forlorar spanning under sin livsldngd och kan gé sénder
vid dverbelastning eller slitage, varigenom de delvis eller helt forlorar sin funk-
tion. Alla fjaderbelastade funktioner och element méaste kontrolleras for kor-
rekt funktion fore anvandning.

BEFASTNINGSPUNKTER

Avgbrande for sékerheten ar att ldgga fast befastningsmedlets eller befdst-
ningspunktens position och typ av jobb som ska utféras pa ett sadant sétt att
faran for fall samt mojlig fri fall hojd minimeras.

For att undvika hoga belastningar och pendlande fall maste beféstningspunk-
ter for sakringsandamal alltid ligga s& lodratt som mojligt Gver personen som
ska sakras. Forbindelsemedlet/befastningsmedlena mellan beféstningspunkt
och personen som skall sdkras maste alltid héllas s& strackt som mojligt.
Undvik slaka rep! Befastningspunkten maste vara utformad och vald p& ett
s&dant satt att forbindelsen med PSUn ej leder till en effekt som reducerar
hallfastheten eller skadar PSUn under anvindningen. Skarpa eller taggiga kan-
ter och kldmning kan reducera hallfastheten pa ett farligt satt. Skarpa och
taggiga kanter maste téckas dver med lampligt hjalpmedel. Beféstningspunk-
ten och befastningsmedlet maste vara lampade att motsta den storsta forvan-
tade negativa belastningen. Aven om en bandfalldampare (enligt EN 355) an-
vinds méste beféstningspunkten vara utformad pa ett sadant satt att den
haller for en fallbelastning pa minst 12 kN, se dven EN 795.

ANVANDNING

EN 12841-B: Kldmman &r ej lampad som uppfangningsanordning. All dyna-
misk belastning eller dverbelastning kan skada repet. Om apparaten vid klatt-
ring med ett arbetsrep belastas med anvéandarens hela vikt bor repkldamman
alltid anvéndas tillsammans med en andra anordning certifierad enligt
EN 12841-A. Denna apparat maste vid arbeten pa héjder vara ansluten till ett
andra sékringsrep.

Den maximala ldngden for forbindelsemedel plus férbindelseelement for ej
Gverskrida 1 meter.

EN 567: Anvandaren bor ej férlita sig pa en enda repkldmma. Det rekommen-
deras att anvdnda en kombination av tva repklammor, en vid brstet och en i
handen.

1. KOMPONENTERNAS BETECKNING
a) Chest Cruiser. A: Képa (med markering), B: Repkanal, C: Kldmkammar,
D: Spak till 6ppning/sakring/lossning, E: Befastningspunkt, F: Befdstnings-



punkt for upprétt positionering, G: Adapterplatta (med markering). b) Uni
Cruiser. H: Huvudbefastningspunkt, I: Sekundér befastningspunkt/befast-
ningspunkt for eftersékring, J: Befdstningspunkt for upprétt positionering
speciellt for snoren (ej ldmpad for anslutning till sele!).

2. INSKRANKNING AV ANVANDNING

a) Minimal brotthallbarhet hos repmanteln. b) Belastning dver kanter ej tillatet.
c) /-d) Anvénd endast markerade beféstningspunkter. ) Anvand uteslutande
forbindelseelement enligt EN 362 (direktionala férbindelseelement rekom-
menderas), eller EN 12275 Forbindelseelement med lassékring, till den undre
beféstningspunkten. f) Hang aldrig karabinhake i spaken.

3. INSTALLATION OCH FUNKTIONSKONTROLL

OBS! Anvénd ej i kombination med stallinor eller tvinnade linor.

EN 567: Anvénd endast rep som motsvarar EN 892, EN 1891 eller EN 564,
diameteromrade 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Anvénd endast kdrnmantelrep som motsvarar EN 1891-A, diame-
teromrade 10 <@ < 13 mm.

Maximal vikt inklusive utrustning far ej Gverskrida 150 kg.

Hetta, kéld (nedisning), fukt, olja och damm kan paverka funktionen.

4. INSTRUKTION FOR ANVANDNING AV UNI CRUISER
OBS! Om vinkeln mellan repets befastningspunkt och belastningsriktningen
Sverskrider 45° sa bor repet sakras med en sékringskarbinhake (se d - f).

5. INSTRUKTION FOR ANVANDNING AV CHEST CRUISER

OBS! Luta dig ej tillbaka i brostklamman om beféstningspunkten ej befinner
sig lodrétt dver anvandaren (se d). OBS! Om vinkeln mellan repets befést-
ningspunkt och belastningsriktningen verskrider 45° s& bor repet sakras
med en sakringskarbinhake (se e - f).

6. FALL | REPKLAMMAN

Befastningspunkten maste alltid ligga pa hafthojd eller hdgre fér att minimera
fallhdjden (se fig. 6). OBS! Om fallande person befinner sig i narheten av be-
fastningspunken sé kan repet endast absorbera en liten del av belastningen
och kan ta skada.

7. BYTE AV ADAPTERPLATTAN

Endast for experter. Anvand endast avsedd adapterplatta till Cruiser-kapan.
Vid byte av képa bor endast avsedd skruv anvandas och dras &t med ratt
moment.

8. BYTE AV SLINGAN PA CHEST CRUISER
Anvand endast avsedd Chest Cruiser-slinga.

9. ANVANDNINGSTEMPERATUR | TORRT TILLSTAND

LIVSLANGD OCH BYTE

Produktens livslangd beror i huvudsak pa anvéndningsomrade, anvand-
ningsfrekvens och yttre paverkan. Efter anvandningstiden resp. senast ef-
ter den maximala livsldngden maste produkten kasseras. Produkter av ke-
miska fibrer (polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran) &ldras &ven
utan anvéandning; livslangden &r beroende av den ultravioletta stralningens
intensitet och andra klimatvillkor som produkten utsétts for. Efter anvand-
ningstiden resp. senast efter den maximala livsldngden maste produkten
kasseras.

Material: Aluminium, plast, PES

Maximal livslangd

Vid optimal forvaring i oanvant tillstand:

Metallkomponenter: ingen inskrankning.

Textila komponenter: 14 ar.

Maximal anvandingstid

Vid d&ndamélsenlig anvéndning utan synligt slitage och optimala lagringsvillkor:
Metallkomponenter: ingen inskrankning.

Textila komponenter: 10 ar.

Vid frekvent anvandning och mycket hég arbetsbelastning kan livslangden re-

duceras avsevart.

Fére anvandningen maste produkten kontrolleras p& eventuella skador och

korrekt funktion. Principiellt maste produkten kasseras omedelbart,

- om tvivel rérande saker anvandning bestar;

- om skarpa kanter kan skada repet eller anvandaren;

- om yttre skador &r synliga (t.ex. sprickor, plastisk deformering);

- om materialet &r tydligt korroderat;

- om spaken ej stangs sjélvstandigt eller fullstandigt;

- om textila komponenter uppvisar skarskador;

- om textila komponenter uppvisar avsevart slitage (t.ex. fransas);

- om den réda markeringstraden blir synlig pa textila komponenter;

- om produkten utsatts for en hard fallbelastning eller ett pendlande fall har
intratt.

Kontroll och dokumentation

Vid professionel anvandning maste produkten kontrolleras regelbundet av
tillverkaren, en fackkunnig person eller godkant kontrollorgan; vid behov méas-
te produkten sedan underhéllas eller kasseras. Aven produktmarkeringens
lasbarhet maste kontrolleras. Kontrollerna och underhélisarbetena maste do-
kumenteras separat for varje produkt. Féljande information méaste registreras:
Produktidentifiering och -namn, tillverkarens namn och kontaktuppgifter, unik
identifiering, tillverkningsdatum, inképsdatum, datum fér forsta anvandning,
datum for ndsta planerade inspektion, resultat av inspektionen och under-
skrift av den ansvariga, behériga personen. En lamplig mall finns under www.
edelrid.com

Vid kommersiellt bruk méste informationen i denna bruksanvisning goras till-
ganglig for alla anvandare fére anvandning.

LAGRING, UNDERHALL OCH TRANSPORT

Lagring

Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfor transportbehéllare. Férhindra
kontakt med kemikalier och lagras utan inverkan av mekanisk belastning.
Underhall (fig. 10)

Reng6r smutsiga produkter med handvarmt vatten och spola av dem no-
grannt. Torkas vid rumstemperatur, aldrig i torktumlare eller i narheten av
vérmeelement! Vanliga, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfektionsme-
del kan vid behov anvéndas.

Transport

Skydda produkten mot kemikalier, smuts och mekaniska skador. For detta
&ndamal bér man anvanda en skyddspése eller speciella lagrings -och trans-
portbehallare.

MARKERINGAR PA PRODUKTEN
Markering av apparaten
Tillverkare: EDELRID
Tillverkarens adress
wonly use with xx“: anvand endast i kombination med xx.
Modell: Uni-/Chest Cruiser
Produktbeteckning: Repklamma och repinstaliningsanordning enligt EN 567
och EN 12841-B
Lottnummer
C€ 2777: |dentifiering av auktoriserat organ for évervakning av PSU-produk-
tion (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin
15, Ireland)
varningshénvisningarna och instruktionerna méste Iésas och foljas
hAAAA MM: Tillverkningsér och -manad:
Atdragningsmoment for skruven: 4 Nm
1 Pil uppat: Anvandingsriktning
Norm EN 567:
* Rep (EN 892, EN 1891, EN 564) diameteromrade: 8 <@ <13 mm
Norm EN 12841:
« @ Karnmantelrep
* Rep (EN 1891-A) diameter: 10 <@ <13 mm
* Max. anvandarvikt:150 kg

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
EDELRID GmbH & Co. KG férklarar hdrmed att denna artikel uppfyller de
grundldggande kraven och relevanta bestdmmelser i EU-forordningen
2016/425. Original-forsédkran om dverensstdmmelse kan laddas ner under
féljande lank: http:/ /www.edelrid.com/ ...

Véra produkter tillverkas med stdrsta noggrannhet. Om det dnda finns skal for
motiverade klagomal ber vi dig att ange lottnumret.

Tekniska férandringar forbehalls.

UNI CRUISER / CHEST CRUISER PODLE EN 567 A EN 12841-B

VSEOBECNE POKYNY K POUZITI

Tento vyrobek je soucasti osobniho vybaveni k ochrané proti padim z vysky a
mél by byt pridélen jedné osobé. Tento navod k pouZiti obsahuje dlleZité po-
kyny. Pfed pouZitim tohoto vyrobku je nezbytné tyto pokyny obsahové pocho-
pit. Tyto podklady musi prodéavajici poskytnout uZivateli v jazyce zemé, kde se
bude vyrobek pouZivat, a musi se po celou dobu pouZzivani uchovavat u vyba-
veni. Nasledujici informace jsou dilezité pro odborné a pfiméfené pouZiti v
praxi. Nemohou v$ak nikdy nahradit zkuSenosti, viastni odpovédnost a znalos-
ti nebezpeci hrozicich pfi horolezectvi, lezeni a préci ve vySkach a hloubkach a
vlastni riziko nese uZivatel. PouZiti je povoleno pouze trénovanym a zkusenym
osobam nebo s odpovidajicim vedenim a dozorem. Kazdému uZivateli musi byt
jasné, Ze Spatny fyzicky nebo psychicky zdravotni stav predstavuje za normal-
nich okolnosti a v pfipadé nouze bezpecnostni riziko. Pozor: Pfi nedodrZeni
tohoto ndvodu k pouZiti hrozi smrtelné nebezpedi!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY

Horo\ezectvw’ Iezem' a préace ve vyskach casto skry’vaji r\’zika a nebezpeéw’ zp0-
nebo dokonce smrt. Pr\ kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sou¢astmi hrozi
nebezpeci vzajemného negativniho ovlivnéni bezpecnosti pfi pouzivani. Pouzi-
vejte tento produkt pouze se souc¢astmi osobnich ochrannych prostfedkd
(OOP) k ochrané pred pady z vysky oznacenymi znackou CE. KdyZ se original-
ni soucasti vyrobku zméni nebo odstrani, mize dojit k negativnimu ovlivnéni
jeho bezpeénostnich vlastnosti. Vybaveni by se nemélo Zadnym zplisobem,
ktery vyrobce explicitné pisemné nedoporuci, upravovat nebo prizplsobovat
pro montaz pridavnych dild. Pfed pouZitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek
neni poskozeny. Zajistéte provozuschopny stav a spravnou funkei vybaveni.
Vyrobek okamZité vyradte, pokud méte i ty sebemensi pochybnosti o jeho
bezpecnosti. V pfipadé zneuZiti a/nebo nesprévného pouZiti se vyrobce ziikéa
veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou v téchto pfipadech uZiva-
telé nebo zodpovédné osoby. Pro pouZivani vyrobku doporu€ujeme navic do-
drzovat odpovidajici narodni pravidla. Vyrobky OOP se smi pouZivat vyhradné
k zajisténi osob.

INFORMACE SPECIFICKE PRO VYROBEK, LEGENDA K OBRAZKUM

Pred pouzitim vybaveni musi uZivatel definovat koncept zachrany, ktery zajisti,
Ze osoba, ktera spadne do OOP, miZe byt okamZité, bezpecné a efektivné
vyprosténa. Nehybny vis v Gvazku miZe zplsobit tézka zranéni az smrt (trau-
ma z visu na lané). Pfed pouZitim a béhem néj je nutné zkontrolovat bezpecné
upevnéni viech Sroubovych spojti! Pruziny a pruzinové prvky podléhaji opotie-
beni. PruZiny béhem své Zivotnosti ztraceji napéti a v pripadé pretizeni nebo
opotfebeni se mohou zlomit, ¢imz ¢astecné nebo UpIné ztrati svou funkci.
Pred pouzitim je nutné zkontrolovat spravnou funkci vSech pruzinovych funkci
a prvkad.

VAZACI BODY

Pro bezpecnost je rozhodujici urcit polohu vézaciho prostfedku nebo vézaciho
bodu a druh provadéné préace tak, aby se minimalizovalo nebezpeci volného
padu a mozna vyska padu.

Aby nedochazelo k vysokému zatizeni a kyvadlovym padam, musi byt z bez-
pecnostnich divodd vazaci body vzdy co nejvice svisle nad jisténou osobou.
Spojovaci prostiedek /pomocny vazaci prostfedek od vézaciho bodu k jisténé
osobé musi byt vzdy co nejvice napnuty. Vyvarujte se provéseni lan! Vazaci
bod se musi navrhnout a zvolit tak, aby spojeni s OOP nezplsobovalo snizeni
pevnosti nebo poskozeni OOP béhem pouZivani. Ostré hrany, otfepy a
uskfipnuti mohou nebezpecné snizit pevnost. Hrany a otfepy se musi tam, kde
je to pot?eba zakr\)t vhodny’m‘\ pom&ckam‘\ Vézaci bod a va’zaci prostfedek
dé. | kdyZ se pouzije pasovy tlumic padu (podle EN 355), musi byt vézaci body
navrzeny tak, aby dokézaly absorbovat padové zatizeni nejméné 12 kN, viz
také EN 795.

POUZITI

EN 1284 1-B: Blokant neni vhodny jako zachytny prostfedek. Kazdé dynamic-
ké zatizeni nebo pretizeni mize poskodit lano. Je-li pfi vystupu na pracovnim
lanu produkt zatéZovan celou hmotnosti uZivatele, mél by se blokant vzdy po-
uzivat s druhym zafizenim, které je certifikovano podle EN 12841-A. Toto zafi-
zeni musi byt pfi préci ve vySce spojeno s druhym jisticim lanem.

Maximalni délka spojovaciho prostfedku plus spojovaciho prvku nesmi pre-
kro€it 1 m.

EN 567: UZivatel by se nemél spoléhat na jediny blokant. Dirazné doporucu-
jeme pouzivat kombinaci dvou blokant, napf. jeden na hrudi a jeden v ruce.

1. OZNACENI DILU

a) Chest Cruiser. A: Télo (s oznacenim), B: Lanovy kandl, C: Svérny palec,
D: Péacka pro otevreni/zajisténi/uvolnéni, E: Upeviiovaci bod, F: Upeviiovaci
bod pro vzpfimené polohovéni, G: Adaptacni deska (s oznacenim). b) Uni
Cruiser. H: Hlavni upeviiovaci bod, I: Sekundérni upeviiovaci bod / upeviiova-
ci bod pro zadni zajisténi, J: Upeviovaci bod pro vzpfimené polohovani speci-
&lné pro $ndry (nevhodné pro pripojeni k Gvazku!).

2. OMEZEN( PRI POUZIVAN{

a) Minimalni pevnost oplésténi lana. b) ZatiZeni pres hrany je nepfipustné.
c) /-d) Pouzivejte jen oznaCené upeviiovaci body. e) PouZivejte vyhradné spo-
jovaci prvky podle EN 362 (doporuceny smérové spojovaci prvky), nebo spo-
jovaci prvky podle EN 12275 se zajisténim zamku, pro dolni upeviiovaci bod.
f) Nikdy nezavésujte karabiny do packy.

3. INSTALACE A KONTROLA FUNKCE

Pozor! NepouZivejte ve spojeni s ocelovymi lany nebo kroucenymi lany.

EN 567: PouZivejte pouze lana, ktera odpovidaji EN 892, EN 1891 nebo EN 564,
rozsah priméru 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: PouZivejte pouze lana s oplasténym jadrem, kterd odpovidaji
EN 1891-A, rozsah priméru 10 <@ < 13 mm.

Neprekracujte maximalni hmotnost 150 kg vcetné vybaveni.

Vysoké nebo nizké teploty (ndmraza), vihkost, ndmraza, olej a prach mohou
negativné ovlivnit funkci.

4. NAVOD K POUZITI PRO UNI CRUISER
Pozor: Pokud je Uhel mezi vazacim bodem lana a smérem plsobeni zatéze
Vetsi nez 45°, mélo by se lano zajistit jistici karabinou (viz d-f).

5. NAVOD K POUZITi PRO CHEST CRUISER

Pozor: Pokud se vézaci bod lana nenachézi v kolmici nad lezcem, neopirejte se
v hrudnim blokantu dozadu (viz d). Pozor: Pokud Uhel mezi vdzacim bodem
lana a smérem pusobeni zatéze prekrodi 45°, mélo by se lano zajistit jistici
karabinou (viz e-f).

6. PAD DO BLOKANTU

Vézaci bod musi byt vZdy ve vySce kycli nebo vySe, aby se minimalizovala
vyska pripadného volného padu (viz obr. 6). Pozor: Nachazi-li se padajici osoba
v blizkosti vazaciho bodu, miZe lano absorbovat pouze malou Gast zatizeni a
mze se tim poskodit.

7. VYMENA ADAPTACN{ DESKY

Jen pro odborniky. PouZivejte vyhradné adaptacni desku uréenou pro télo blo-
kantu Cruiser. Pri vyméné téla pouZivejte Sroub urceny k tomu Ucelu a dotah-
néte tento Sroub spravnym utahovacim momentem.

8. VYMENA SMYCKY U PRODUKTU CHEST CRUISER
PouZivejte vyhradné smycku Chest Cruiser uréenou pro tento produkt.

9. POVOLENA TEPLOTA PRO POUZITI V SUCHEM STAVU

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku je ve znadné mite ovlivnéna druhem a &etnosti pouZiti a
vnéjsimi vlivy. Po uplynuti doby upotrebitelnosti nebo nejpozdéji po dosazeni
maximalni Zivotnosti se vyrobek nesmi pouZivat. Produkty z chemickych vla-
ken (polyamid, polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran) podiéhaji i bez pouzi-
vani urcitému starnuti; jejich Zivotnost zavisi predevsim na intenzité ultrafialo-
vého zafeni a dalSich klimatickych podminkéch, kterym jsou vystaveny. Po
uplynuti doby upotfebitelnosti nebo nejpozdéji po dosazeni maximalni Zivot-
nosti se vyrobek nesmi pouzivat.

Materialy: hlinik, plast, PES

Maximélni Zivotnost

PYi optimélnim skladovani v nepouZitém stavu:
Kovové dily: Zadna omezeni.

Textilni soucésti: 14 let.
Maximalni doba pouzivani
V pripadé spravného pouzivani bez viditelného opotiebeni a pfi optimélnich
podminkéach skladovani:

Kovové dily: Zadna omezeni.

Textilni soucésti: 10 let.

Pi Gast&jsim pouZivani a velmi vysokém pracovnim zatizeni se mize Zivotnost

vyrazné snizit.

Pred pouzitim zkontrolujte, zda je vyrobek nepoSkozeny a spravné funguje.

Vyrobek se musi zasadné ihned vyradit,

- kdyz existuji pochybnosti ohledné jeho bezpecné pouZitelnosti;

- kdyz ostré hrany poskozuﬂ lano nebo by mohly zranit uZivatele;

- kdyz jsou viditelné vnéjsi projevy poskozeni (napf. trhliny, plasticka deformace);

- kdyZ je material znacné zkorodovany;

- kdyZ se packa nezaviré sama nebo se nezavira pIné;

- kdyz textilni souCasti maji zéfezy;

- kdyz textilni soucésti vykazuji znacny odér (napf. jsou roztfepené do vldken);

- kdyZ je na textilnich souCastech vidét Gervené indikacni vldkno;

- kdyZz byl produkt vystaven zatizeni tvrdym padem nebo silnému rézovému
zatizeni pfi kyvadlovém padu.

Prezkou$eni a dokumentace

P¥i profesiondlnim pouZivani musi byt vyrobek pravidelné kontrolovéan vyrob-
cem, odbornikem nebo licencovanou zkusebnou; a v pfipadé potfeby se musi
provést jeho UdrZba nebo vyrazeni. Pfitom se musi zkontrolovat také Citelnost
oznaceni vyrobku. Kontroly a idrzbové prace se musi dokumentovat pro kazdy
produkt zvlast. Musi byt zaznamenény nésledujici informace: oznaceni a nézev
produktu, ndzev vyrobce a kontaktni ddaje, jednoznacnd identifikace, datum
vyroby, datum zakoupeni, datum prvniho pouZiti, datum pristi planované kont-
roly, vysledek kontroly a podpis odpovédného odbornika. Vhodny vzor najdete
na adrese www.edelrid.com

P¥i profesionalnim pouZivéni je nutné poskytnout kazdému uZivateli informace
obsaZzené v tomto ndvodu k pouZiti.

SKLADOVANI, UDRZBA A PREPRAVA

Skladovani

Skladujte v chladu a suchu mimo prepravni obaly, chrarite pred dennim svét-
lem. Zabrafite kontaktu s chemikaliemi a skladujte bez plisobeni mechanické-
ho zatizeni.

Udrzba (obr. 10)

ZneCisténé produkty oCistéte ve vlazné vodé a dobfe oplachnéte. Suste pfi
pokojové teploté, nikdy ne v susi¢kéch na pradlo nebo v blizkosti otopnych
téles! V pripadé potieby Ize pouZit bézné dezinfekéni prostfedky na bazi alko-
holu (napf. isopropanol).

Pfeprava

Chrarite produkt pfed chemikéliemi, necistotou a mechanickym poskozenim.
K prepravé by se mély pouzivat ochranny sacek nebo specialni skladovaci a
prepravni obaly.

ZNACENI NA VYROBKU

Znaceni produktu

Vyrobce: EDELRID

Adresa vyrobce

,only use with xx“: pouZivat jen ve spojeni s xx.

Model: Uni Cruiser/Chest Cruiser

Oznaceni vyrobku: Blokant a nastavovaci zafizeni lana podle EN 567 a
EN 12841-B

Cislo $arze

C€ 2777: Identifikace notifikované instituce zajistujici kontrolu vyroby osobni-
ho ochranného prostfedku (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Busi-
ness Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

L] ¢téte a dodrZujte varovani a ndvody

kst YYYY MM: rok a mésic vyroby:

Utahovaci moment §roubu: 4 Nm

1 Sipka nahoru: smér pouzivani

Norma EN 567:

* Rozsah priméru lana (EN 892, EN 1891, EN 564): 8 <@ <13 mm

Norma EN 1284
« @ lano s oplasténym jadrem

* Rozsah prdméru lana (EN 1891-A): 10 <@ <13 mm
* Max. hmotnost uZivatele: 150 kg

PROHLASENI O SHODE

Timto spole¢nost EDELRID GmbH & Co. KG prohlasuje, Ze tento vyrobek je v
souladu se zékladnimi poZadavky a prislusnymi predpisy nafizeni EU
2016/425. Originalni prohlaSeni o shodé naleznete na nasledujicim interneto-
vém odkazu: http://www.edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Pokud se pfesto najde divod k
oprévnéné reklamaci, prosime o uvedeni &isla Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.

UNI- / CHEST CRUISER CONFORM EN 567 $I EN 12841-B

INDICATII GENERALE DE UTILIZARE

Acest produs este parte componenta a unui echipament individual de protec-
tie, pentru protectia impotriva caderilor de la inaltime si trebuie atribuit unei
persoane. Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante. Inainte
de utilizarea acestui produs, continutul acestora trebuie sa fi fost inteles. Per-
soana juridicd care revinde produsul trebuie sé pund aceste documente la
dispozitia utilizatorului in limba tarii unde se utilizeazd produsul, iar acestea
trebuie pastrate pe toatd durata de utilizare 1angd echipament. Urmatoarele
informatii privind utilizarea sunt importante pentru o utilizare corecta si prac-
ticd. Totusi, acestea nu pot inlocui niciodata experienta, responsabilitatea
proprie si cunostintele privind pericolele care apar in timpul alpinismului, es-
caladei si lucrului la inaltime si adancime, si nu va degreveaza de riscul indivi-
dual asumat. Utilizarea echipamentului este permisa numai persoanelor antre-
nate si cu experienté sau sub o indrumare si supraveghere corespunzétoare.
Trebuie sé fie clar pentru fiecare utilizator, ca o sandtate fizicd sau mentala
slaba reprezinté un risc de sigurantd, atat in circumstante normale cét si in
caz de urgenta. Atentie: La nerespectarea acestor instructiuni de utilizare,
exista pericol de moarte!

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

Datorita influentelor exterioare, alpinismul, escalada si lucrul la inaltime, pre-
zintd adesea riscuri si pericole care nu pot fi identificate. Greselile si neatenti-
ile pot avea drept consecinta accidente si vatémari corporale grave sau chiar
si decesul. La combinarea acestui produs cu alte componente, exista pericolul
de prejudiciere reciprocd, in ceea ce priveste siguranta de utilizare. Utilizati
produsul numai impreund cu componentele echipamentului individual de pro-
tectie (EIP) cu marcaje CE, pentru a va proteja impotriva caderilor de la inalti-

me. Daca componenele ariginale ale produsultsunt modifcate sau indepar- |

tate, caracteristicile de sigurantd ale produsului pot fi afectate prin aceasta.
Daca producatorul nu recomanda explicit in scris, echipamentul nu trebuie
sub nicio formé modificat sau adaptat pentru atasarea de componente supli-
mentare. Inainte si dupa utilizare, produsul trebuie verificat cu privire la even-
tuale deterioréri. Asigurati starea utilizabila si functionarea corectd a echipa-
mentului. Produsul trebuie imediat scos din uz, dacé exista chiar si cel mai mic
dubiu cu privire la siguranta in utilizare a acestuia. In caz de abuz si / sau
utilizare gresita, producétorul isi declina toata responsabilitatea. Responsabi-
litatea si riscul revin in asemenea cazuri utilizatorilor, respectiv persoanelor
care poarta responsabilitatea. Recomandam ca pentru utilizarea acestui produs,
sé se respecte in mod suplimentar reglementérile nationale corespunzatoare.
Produsele EIP sunt admise in exclusivitate pentru asigurarea de persoane.

INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI, LEGENDA PRIVIND FIGURILE
Tnainte de utilizarea echipamentului, utilizatorul trebuie sé stabileasca un con-
cept de salvare, care asigurd, ca o persoana, care cade in EIP, sa poatd fi
protejatd imediat, sigur si efectiv. Atarnarea in stare nemiscatd in ham, poate
conduce la grave vatdmari, pana la deces (traumatism prin atarnare). Inainte
si in timpul utilizarii, trebuie verificata etanseitatea tuturor imbinarilor cu su-
ruburi. Arcurile si elementele arcurilor sunt supuse uzurii. Arcurile pierd tensi-
une pe durata lor de viata si se pot rupe in caz de supraincércare sau uzurd,
pierzandu-si astfel partial sau complet functia. Toate functiile si elementele
actionate de arc trebuie verificate pentru functionare corectd inainte de utili-
zare.

PUNCTE DE FIXARE

Pentru siguranta, este decisiv sa se stabileasca pozitia pentru mijloacele de
fixare sau pentru punctul de fixare, precum si tipul lucrarii care urmeaza a fi
executatd, de asa manierd, incat pericolul unei caderi libere si inéltimea de
cadere posibila sd poata fi pe cat posibil minimizate.

Pentru a evita incércarile mari si caderile cu pendulare, punctele de fixare
pentru scopurile de asigurare trebuie sa fie intotdeauna cat mai verticale po-
sibil, deasupra persoanei care este asigurata. Mijlocul de legatura/ elementul
auxiliar de fixare trebuie mentinut pe cat posibil mereu intins, de la punctul de

fixare, pand la persoana asigurata. Evitati formarea sagetilor la corzi! Punctul
de fixare trebuie astfel pozat si selectat, incat prin legarea cu EIP, s& nu se
producéd efecte care ar reduce rezistenta sau ar deteriora EIP in timpul utiliza-
rii. Muchiile ascutite, bavurile si locurile strivite, pot prejudicia in mod pericu-
los rezistenta. Acolo unde este necesar, muchiile si bavurile trebuie acoperite
cu mijloace ajutétoare adecvate. Punctul de fixare si mijlocul de fixare trebuie
sa fie adecvate, pentru a rezista solicitarilor estimate in cazul cel mai defavo-
rabil. Chiar dacd se utilizeaza un absorbant de soc (conform EN 355), puncte-
le de fixare trebuie astfel pozate, incat sa poatd prelua o solicitare de cédere
de cel putin 12 kN, a se vedea si EN 795.

UTILIZARI

EN 1284 1-B: Blocatorul de coarda nu este adecvat ca dispozitiv anticadere.
Fiecare incdrcare dinamicé sau suprasarcind, poate deteriora coarda de fixa-
re. Dacéd la o ascensiune pe o coardd de lucru dispozitivul este incércat cu
greutatea totald a utilizatorului, atunci blocatorul de coarda trebuie utilizat
mereu cu un al doilea dispozitiv, care este certificat conform EN 12841-A.
Acest dispozitiv trebuie sa fie legat in timpul lucrului la inaltime cu o a doua
coarda de asigurare.

Lungimea maxima a mijlocului de legatura, plus elementul de legaturd, nu are
voie sé depédseascd 1 m.

EN 567: Utilizatorul nu trebuie sa se bazeze doar pe un singur blocator de
coardd. Se recomanda insistent, sé se utilizeze in combinatie doud blocatoare
de coardd, unul la piept si altul in mana.

1. DENUMIREA COMPONENTELOR

a) Chest Cruiser. A: Carcasé (cu marcaj), B: Canal pentru coardd, C: Cama de
blocare, D: Parghie pentru Deschidere /Asigurare/Eliberare, E: Punct de fixa-
re, F: Punct de fixare pentru pozitionarea corectd, G: Placé de adaptare (cu
marcaj). b) Uni Cruiser. H: Punct de fixare principal, I: Punct de fixare secun-
dar / Punct de fixare pentru asigurarea din spate, J: Punct de fixare pentru
pozitionarea corectd, in special pentru snururi (nu este adecvat pentru legarea
la ham!).

2. RESTRICTII DE UTILIZARE

a) Rezistenta minim4 la rupere a mantalei corzii. b) Solicitarea peste muchii/
margini nu este admisa. c) /-d) A se utiliza numai puncte de prindere marcate.
e) Utilizati numai elemente de legéturd conform EN 362 (recomandate ele-
mente de legéturd directionale) sau elemente de legéturd conform EN 12275
cu asigurare de blocare, pentru punctul de prindere inferior. f) Nu agatati nici-
odatd carabiniera in parghie.

3. INSTALAREA S| VERIFICAREA FUNCTIONARII

Atentie! Nu se utilizeaza in legétura cu cabluri din otel sau cabluri torsadate.
EN 567: Utilizati numai corzi care corespund EN 892, EN 1891 sau EN 564,
domeniul de diametre 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Utilizati numai corzi tip ,Kernmantel* (toroane + manta) care co-
respund EN 1891-A, domeniul de diametre 10 mm <@ < 13 mm.

A nu se depdsi greutatea maxima de 150 kg, inclusiv echipamentul.

Céldura, frigul (inghetul), umezeala, inghetul, uleiul si praful pot prejudicia
functionarea.

4. INSTRUCTIUNE DE UTILIZARE PENTRU UNI CRUISER

Atentie: Dacéd unghiul format intre punctul de fixare al corzii si directia de
aplicare a sarcinii depaseste 45°, atunci coarda trebuie asiguraté cu o carabi-
nierd de asigurare (a se vedea d - f).

5. INSTRUCTIUNE DE UTILIZARE PENTRU CHEST CRUISER

Atentie: Nu va lasati in spate in blocatorul de coardd pentru piept, atunci cand
punctul de fixare al corzii nu se géseste vertical deasupra cataratorului (a se
vedea d). Atentie: Daca unghiul format intre punctul de fixare al corzi si direc-
tia de aplicare a sarcinii depaseste 45°, atunci coarda trebuie asiguraté cu o
carabiniera de asigurare (a se vedea e - f).

6. CADERE IN BLOCATORUL DE COARDA

Punctul de fixare trebuie sé se situeze mereu la inaltimea soldului sau mai sus,
pentru a minimiza inéltimea de cadere, la o cédere (a se vedea Fig. 6). Atentie:
Dacé persoana in cadere se afld in apropierea punctului de fixare, atunci coar-
da poate prelua doar o mica parte a incarcarii, iar prin aceasta poate fi deteri-
orata.

7. INLOCUIREA PLACII DE ADAPTARE

Numai pentru experti. Pentru carcasa cruiser-ului, utilizati in exclusivitate placa
de adaptare prevazuté pentru aceasta. La schimbarea carcasei, utilizati numai
surubul prevazut pentru aceasta si strangeti-l cu un cuplu de torsiune corect.

8. INLOCUIREA BUCLEI DE PE CHEST CRUISER
Utilizati in exclusivitate bucla Chest Cruiser prevézutd pentru aceasta.

9. TEMPERATURA DE UTILIZARE [N STARE USCATA

DURATA DE VIATA SI INLOCUIREA

Durata de viata a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de utili-
zare, precum si de influentele exterioare. Dupa expirarea duratei de utilizare,
respectiv cel mai tarziu dupéd expirarea duratei maxime de viaté, produsul
trebuie scos din uz. Produsele fabricate din fibre chimice (poliamida, poliester,
Dyneema®, aramida, vectran), sunt supuse chiar si féra utilizare la o anumita
mbatrénire; durata lor de viatd depinde in special de intensitatea radiatiei ul-
traviolete, precum si de alte influente climatice la care sunt expuse. Dupé ex-
pirarea duratei de utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea duratei
maxime de viatd, produsul trebuie scos din uz.

Materiale: Aluminiu, material plastic, PES

Durata maxima de viata

La o depozitare optima, in stare neutilizata:

Componente metalice: Féra restrictii.

Componente textile: 14 ani.

Durata maxima de utilizare

La o utilizare corectd, fara uzura vizibild si conditii optime de depozitare:
Componente metalice: Féra restrictii.

Componente textile: 10 ani.

La o utilizare frecventa si la o capacitate de lucru foarte mare, durata de utili-

zare se poate reduce considerabil.

Tnainte de utilizare, produsul trebuie verificat cu privire la eventuale deteriorari

si la functionare corecta. In principiu, produsul trebuie imediat eliminat

- dacd exista dubii cu privire la utilizabilitatea in sigurantd;

- dacd muchiile ascutite pot deteriora coarda sau réni utilizatorul;

- dacd sunt vizibile semne exterioare ale unei deteriorari (de ex. fisuri, defor-
matii plastice);

- daca materialul este evident corodat;

- dacd parghia nu se inchide de la sine sau nu se inchide complet.

- dacd componentele textile prezintd taieturi;

- dacd componentele textile prezinté frecari importante (de ex. sunt desirate);

- dacd la componentele textile firul rosu de marcaj este vizibil;

- dacd produsul a fost expus unei solicitari puternice de cadere sau unei soli-
citéri puternice de socuri la o cadere cu pendulare.

Verificarea si documentatia

Tn cazul utilizarii industriale, produsul trebuie s3 fie verificat periodic de produ-
cator, de o persoana competentd sau de o unitate de verificare autorizata; iar
daca este necesar, s fie intretinut sau scos din uz. La aceasta, trebuie sa se
verifice si lizibilitatea marcajului produsului. Verificarile si lucrarile de intretine-
re trebuie sa fie documentate separat pentru fiecare produs. Trebuie sé retineti
urmétoarele informatii: Marcajul si denumirea produsului, numele producétoru-
lui si datele de contact, |dent\flcarea clard, data fabricatiei, data cumpararii,
data primei utilizari, data urméatoarei verificari periodice, rezultatu\ verifical
semnatura persoanei competente si responsabile. Un model adecvat gasiti Ia
www.edelrid.com

La utilizarea industriald, inainte de utilizare, fiecarui utilizator trebuie sé i se
pund la dispozitie informatiile continute in aceste instructiuni de utilizare.

DEPOZITARE, INTRETINERE S| TRANSPORT

Depozitare

Tntr-un loc racoros, uscat si protejat de lumina Zilei, in afara recipientelor de
transport. Evitati contactul cu substante chimice si depozitati echipamentul
fara expunere la solicitari mecanice.

intreginere (Fig. 10)

Produsele murdare se curétd si se clatesc temeinic cu apé céldutd. Se usucd
la temperatura camerei, niciodata in uscatorul de rufe sau in apropierea calo-
riferelor! Daca este necesar, pot fi utilizati agenti de dezinfectare uzuali, din
comert, pe bazé de alcool (de ex. izopropanol).

Transport

Produsul se protejeaza de substante chimice, murdarie si deteriorari mecanice.
Tn acest scop, se va utiliza un sac de protectie sau recipiente speciale pentru
depozitare si transport.

MARCAJELE DE PE PRODUS
Marcajul dispozitivului
Producétor: EDELRID
Adresa producétorului
»only use with xx“: a se utiliza numai in legatura cu xx.
Model: Uni-/Chest Cruiser
Denumire produs: Blocator de coarda si dispozitiv de reglare a corzii conform
EN 567 si EN 12841-B
Numér lot
C€ 2777: Identificarea organismului notificat care monitorizeaza productia
EIP (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin
15, Ireland)
avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate
bt AAAA LL: Anul de fabricatie si luna:
Cuplu de torsiune pentru surub: 4 Nm
1 Sageatd in sus: Sensul de utilizare
Standard EN 567:
« Coardd (EN 892, EN 1819, EN 564) Domeniu diametre: 8 <@ <13 mm
Standard EN 12841:
« ® Coarda tip ,Kernmantel (toroane + manta)
 Coardd (EN 1891-A) Domeniu diametre: 10 <@ < 13 mm
 Greutate max. utilizator: 150 kg

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG declara, cé acest articol este in con-
cordantd cu cerintele de bazé si prescriptiile relevante ale Regulamentului UE
2016/425. Declaratia de conformitate originalé se poate apela la urmatorul
link de pe Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Produsele noastre sunt fabricate cu cea mai mare atentie. in cazul in care,
totusi, ar exista motive intemeiate de reclamatie, vé rugdm sd ne comunicati
numérul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificéri tehnice.

UNI- / CHEST CRUISER, EN 567 UND EN 12841-B

YLEISET KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET

Tama tuote kuuluu henkilénsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoilta pu-
toamista vastaan, ja se on tarkoitettu yhden henkilon kaytettévaksi. Tama
kéyttohje sisalta: keitd ohjeita. Ohjeet on luettava ja ymmarrel ennen
tdman tuotteen kayttod. Jalleenmyyjan on toimitettava tdma asiakirja kayttajal-
le kéyttémaan kielisend, ja sitd on sdilytettévd varusteen kanssa koko kayt-
t6idn ajan. Seuraavat kéyttoa koskevat ohjeet ovat térkeitd asianmukaisen ja
toimivan kéytn kannalta. Ne eivdt kuitenkaan koskaan korvaa kokemusta
omavastuuta ja vuoristokiipeilyyn ja korkeilla ja syvilld paikoill ilyyn ja
tydskentelyyn liittyvien vaarojen tuntemista eivétka vapauta kay! enkil6-
kohtaisesta vastuusta. Kayttd on sallittu vain opastetuille ja kokeneille henki-

16ille tai vastaavassa ohjauksessa ja valvonnassa. Jokaiselle kéyttéjélle on ol- _

tava selvag, ettd huono fyysinen tai psyykkinen terveydentila on normaaleissa
olosuhteissa ja hatatilanteessa turvallisuusriski. Huomio: Kéyttdohjeen tieto-
jen noudattamatta jattaminen merkitsee hengenvaaraa!

YLEISET TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja korkealla ja syvénteissa tydskentelyyn liittyy
usein ulkoisista tekijoistd aiheutuvia havaitsemattomissa olevia riskeja ja vaa-
roja. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia,
vammoja tai jopa kuoleman. Kun tuotteen kanssa kdytetddn muita osia, kéyt-
t6turvallisuus on vaarassa heikentyd. Kéytd tuotetta vain yhdessé korkeilta
paikoilta putoamista vastaan suojaavien, CE-merkittyjen henkildnsuojaimien
osien kanssa. Tuotteen alkuperdisten osien muuttaminen tai poistaminen voi
rajoittaa turvallisuusominaisuuksia. Vélineitd ei tulisi muuttaa tai saataa mil-
1aan tavalla lisdosien kiinnittdmista varten, mikali valmistaja ei suosittele kirjal-
lisesti ndin tekemaan. Tuotteen mahdolliset vauriot ja oikea toiminta on tarkis-
tettava aina ennen tuotteen kayttdd ja kdyton jélkeen. Varmista tuotteen
kéyttokelpoinen kunto ja asianmukainen toiminta. Tuote on poistettava kéytos-
ta valittdmasti, jos sen kayttSturvallisuudesta on pienint: n epéilystd. Val-
mistaja ei vastaa milldan tavalla vaarinkdyton ja/tai epaasianmukaisen kéyton

aiheuttamista vahingoista. Kéyttéjat tai vastuuhenkwlot kantavat kaikissa ta-
pauksissa vastuun ja riskin. Suosittelemme I i huomioimaan tdman tuot-
teen kdytossd asiaankuuluvat maakohtaiset madrédykset. Henkildnsuojaintuot-
teet on hyvaksytty kdytettavéksi yksinomaan ihmisten varmistamiseen.

TUOTEKOHTAISET TIEDOT, KUVIEN SELITYKSET

Kayttdjan on ennen varusteiden kdyttod madritettdva pelastussuunnitelma,
joka varmistaa, ettd henkilénsuojaimeen putoava henkild voidaan pelastaa
valittdmasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Liikkumaton riippuminen valjaissa voi
Johtaa vakaviin vammoihin ja jopa kuolemaan (suspension trauma). Ennen
kayttod ja kdyton aikana on tarkistettava kaikkien ruuviliitosten kireys. Jouset
ja jousielementit kuluvat. Jouset menettavat jénnitystaan kayttoikénsé aikana
ja voivat rikkoutua ylikuormituksen tai kulumisen sattuessa, jolloin ne menet-
tavat toimintansa osittain tai kokonaan. Kaikkien jousitettujen toimintojen ja
elementtien moitteeton toiminta on tarkastettava ennen kayttod.

KIINNITYSPISTEET

Turvallisuuden kannalta on ratkaisevan térke&, etta kiinnitysvalineen tai kiinni-
tyspisteen sijainti ja suoritettavan tyon tyyppi madritetdan siten, ettd vapaan
putoamisen vaara ja mahdollinen putoamiskorkeus on mahdollisimman pieni.
Jotta suuret kuormitukset ja heiluriputoamiset valtettéisiin, turvallisuuden var-
mistavien kiinnityspisteiden téytyy aina sijaita mahdollisimman kohtisuorassa
kiinnitettavan henkilon ylapuolella. Kiinnityspisteen ja varmistettavan henkilon
valinen liitoskdysi/kiinnitysvéline téytyy pitdd aina mahdollisimman tiukalla.
Kdysien 16ystymisté on véltettava! Kiinnityspiste on toteutettava ja valittava si-
ten, ettd liitdntd henkilonsuojaimeen ei aiheuta mitaan, miké vahentéisi kesté-
Vvyyttd tai vaurioittaisi henkilonsuojainta kdytén aikana. Terédvét reunat, jayste ja
puristuksiin jag@minen voivat vdhentda kestévyytta vaarallisissa madrin. Reunat
ja jéysteet on tarvittaessa peitettdva sopivilla apuvalineilld. Kiinnityspisteen ja
kiinnitysvélineen on oltava soveltuvia kestdmaan negatiivisimmassa tapaukses-
sa odotettavissa olevat kuormitukset. Silloinkin, kun kéytetddn nykdyksenvai-
menninta (EN 355), kiinnityspisteet on toteutettava siten, ettd ne kestavat va-
hintdan 12 kN:n putoamiskuormituksen, katso myds EN 795.

KAYTTOTAVAT
EN 12841-B: Nousukahva ei sovellu kéytettavaksi putoamisen pysayttavana
Jauestelmana Jokamen dynaammen kuormnus tal liikakuormitus voi vaurioit-

yttdjan koko painolla, nousukahvaa tulisi kdyttad aina yhdessa toisen lait-
teen kanssa, joka on sertifioitu EN 12841-A -standardin mukaisesti. Tdman
laitteen on korkeilla paikoilla tydskenneltédessa oltava yhdistetty toiseen var-
mistuskdyteen.

Liitoskdyden ja litoselementin yhteinen maksimipituus ei saa ylittda yhtd metrid.

EN 567: Kéyttdjan ei tulisi luottaa yhteen ainoaan nousukahvaan. Suositte-
lemme ehdottomasti kayttdmaan kahden nousukahvan yhdistelmaa, yhté rin-
takehan kohdalla ja toista kddessa.

1. KOMPONENTTIEN NIMITYKSET

a) Chest Cruiser. A: kotelo (merkintd), B: kdysikanava, C: lukitusnokka,
D: vipu avaamiseen /varmistamiseen/irrottamiseen, E: kiinnityspiste, F: kiinni
tyspiste kohtisuoraan asemointiin, G: sovitinlevy (merkinté). b) Uni Cruiser.
H: paakiinnityspiste, I: toissijainen kiinnityspiste / kiinnityspiste laskeutumi-
seen, J: kiinnityspiste pystysuoraan asemointiin erityisesti nyoreille (ei sovellu
kaytettavaksi yhdessa valjaan kanssal).

2. KAYTON RAJOITUKSET

a) Kdyden manttelin minimimurtolujuus. b) Kuormitus reunojen ylitse kielletty.
c) /-d) Kéyta vain merkittyja kiinnityspisteitd. e) Kéytd ainoastaan EN 362
-standardin mukaisia liitososia (suosituksena suunnattavien liitososien kaytto)
tai EN 12275 -standardin mukaisia lukolla varustettuja litoselementteja alem-
malle kiinnityspisteelle. f) Al koskaan kiinnita vipuun sulkurenkaita.

3. ASENNUS JA TOIMINTATARKASTUS

Huomio! Al4 kayta yhdessa teraskdysien tai kierrekGysien kanssa.

EN 567: Kéyta vain koysid, jotka vastaavat standardia EN 892, EN 1891 tai
EN 564, halkaisija 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Kéyté vain ydinkdysid, jotka vastaavat standardia EN 1891:1998,
halkaisija 10 <@ < 13 mm.

150 kg.n maksimipaino varusteet mukaan luettuna ei saa ylittya.

Kuumuus, kylmyys (jadtyminen), kosteus, jagtyminen, &ljy ja pély voivat hei-
kent&a toimintaa.

4. UNI CRUISER -VALINEEN KAYTTOOHJEET
Huomio: Jos kdyden kiinnityspisteen ja kuormitussuunnan vélinen kulma ylit-
t4a 45°, kdysi on varmistettava varmistussulkurenkaalla (katso d - f).

5. CHEST CRUISER -VALINEEN KAYTTOOHJEET

Huomio: Rintakehdn nousukahvan varaan ei saa nojata, jos kdyden kiinnitys-
piste ei sijaitse pystysuorassa Kiipeilijan ylapuolella (katso d). Huomio: Jos
kdyden kiinnityspisteen ja kuormitussuunnan vélinen kulma ylittaa 45°, koysi
on varmistettava varmistussulkurenkaalla (katso e - f).

6. PUTOAMINEN NOUSUKAHVAAN

Kiinnityspisteen on aina sijaittava lantion korkeudella tai sitd korkeammalla,
jotta vapaa putoamiskorkeus minimoidaan putoamisen yhteydessa (katso
kuva 6). Huomio: Jos putoava henkilé on kiinnityspisteen léhelld, kysi voi ot-
taa vastaan kuormituksesta vain pienen osan ja sen vuoksi vaurioitua.

7. SOVITINLEVYN VAIHTO

Vain asiantuntijoille. Kayta Cruiser-koteloon vain sité varten tarkoitettua sovi-
tinlevyd. Kun kotelo vaihdetaan, kdyta sitd varten olevaa ruuvia ja kiristd se
oikealla vaéntdmomentilla.

8. CHEST CRUISER -VALINEEN NAUHALENKIN VAIHTO
Kéyté ainoastaan Chest Cruiser-nauhalenkkig.

9. KAYTTOLAMPOTILA KUIVANA

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

Tuotteen kestoika riippuu oleellisesti kdyttdtavasta ja -tiheydesta seké ulkoisis-
ta vaikutteista. Tuote on poistettava kaytosta kayttoian kuluttua tai viimeistaan
maksimaalisen kestoidn kuluttua loppuun. Kemiallisista kuiduista (polyamidi,
polyesteri, Dyneema®, aramidi, Vectran) valmistetut tuotteet altistuvat myds
ilman kaytto4 tietylle vanhenemiselle; niiden kestoika riippuu erityisesti ultravi-
olettiséteilyn voimakkuudesta seké ilmastollisista ymparistdolosuhteista. Tuo-
te on poistettava kaytdstd kayttdian kuluttua tai viimeistddn maksimaalisen
kestoidn kuluttua loppuun.

Materiaali
Suurin kayttoika
Optimaalisissa varastointiolosuhteissa ilman kayttoa:

Metalliosat: Ei rajoituksia.

Tekstiiliosat: 14 vuotta.

Maksimi kayttoaika

Asianmukaisessa kéytssé iiman havaittavaa kulumista ja optimaalisissa va-
rastointiolosuhteissa:

Metalliosat: Ei rajoituksia.

Tekstiiliosat: 10 vuotta.

iini, muovi, PES

Kéyttoika voi lyhentyd huomattavasti, kun tuotetta kdytetdan usein ja hyvin

kovassa kuormituksessa.

Tuotteen mahdolliset vauriot ja oikea toiminta on tarkistettava aina ennen tuot-

teen kdytt6a. Tuote on poistettava kdytosta valittdméasti seuraavissa tapauksissa:

- kun turvallisesta kéyt6sta on epailystd

- kun terévét reunat voisivat vaurioittaa koyttd tai loukata kayttdjas;

- kun nékyvissé on ulkoisia vaurioitumisen merkkejé (esim. halkeamia, vaanty-
mid);

- kun materiaali on selvasti korrodoitunut;

- kun vipu ei sulkeudu itsestdan tai kokonaan;

- kun tekstiiliosissa on viiltoja;

- kun tekstiiliosissa on huomattavaa kulumista (esim. hapsuuntumista);

- kun punainen merkintélanka on nakyvissd tekstiiliosissa;

- kun tuote on altistunut kovalle putoamiskuormitukselle tai heiluriputoamisen
voimakkaalle iskukuormitukselle.

Tarkastus ja dokumentointi

Valmistajan, patevan henkilon tai hyvaksytyn tarkastuslaitoksen on tarkastet-
tava ammattikdytdssa oleva tuote saanndllisesti; sen jélkeen se on tarvittaes-
sa huollettava tai poistettava kaytostd. Sen yhteydessd on tarkistettava myds
tuotteen merkinnén luettavuus. Tarkastukset ja huoltotyt on dokumentoitava
jokaiselle tuotteelle erikseen. Seuraavat tiedot on merkittéva ylos: tuotteen
merkint& ja nimi, valmistajan nimi ja yhteystiedot, yksildllinen tunniste, valmis-
tuspéivé, ostopéivd, ensimméisen kayton paivamaaré, seuraavan saannollisen
tarkastuksen paivdmaara, tarkastuksen tulos ja vastaavan asiantuntevan hen-
kilon allekirjoitus. Sopiva mallikappale I6ytyy osoitteesta www.edelrid.com

Ammattikdytossa kéyttéohjeen sisaltamét tiedot on toimitettava jokaisen kayt-
tajan kéyttéon ennen kéyton aloittamista.

SAILYTYS, HOITO JA KULJETUS

Varastointi

Viiledssé, kuivassa ja péivanvalolta suojatussa paikassa, kuljetussailididen ul-
kopuolella. Valté kosketusta kemikaaleihin ja séilyta iiman mekaanista kuormi-
tusta.

Kunnossapito (kuva 10)

Puhdista likaantuneet tuotteet kddenldmpdisessa vedessé ja huuhtele hyvin.
Kuivaa huoneenldmmadssd, &ld missaén tapauksessa pyykinkuivaajassa tai
lammityslaitteiden lahellé! Tarvittaessa voidaan kayttaa tavallisia, alkoholipoh-
jaisia (esim. isopropanoli) desinfiointiaineita.

Kuljetus

Suojaa tuote kemikaaleilta, lialta ja mekaaniselta vaurioitumiselta. Kuljetuk-
sessa on sen vuoksi kdytettdva suojapussia tai erityista séilytys- ja kuljetus-
pakkausta.

TUOTTEESSA OLEVAT MERKINNAT

Tuotteen merkinté

Valmistaja: EDELRID

Valmistajan osoite

"only use with xx”: kéyta vain yhdessa xx:n kanssa.

Malli: Uni-/Chest Cruiser

Tuotenimike: nousukahva ja kdydensaéatolaite; EN 567 ja EN 12841-B
Erdnumero

C€ 2777: Henkilénsuojaimien valmistusta valvovan tahon tunniste (SATRA
Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)
L1 ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida

kst VWV KK: valmistusvuosi ja -kuukausi:

Ruuvin kiristysmomentti: 4 Nm

1 YIospain osoittava nuoli: kayttdsuunta

EN 567 -standardi:

« kdyden (EN 892, EN 1891, EN 564) halkaisija: 8 <@ < 13 mm

EN 12841 -standardi:

* ®© ydinkdysi

* koyden (EN 1891-A) halkaisija: 10 <@ < 13 mm

* Kéyttdjan maks.paino: 150 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa téten, ettd tdmé tuote vastaa EU-direktii-
vin 2016/425 asettamia vaatimuksia ja olennaisia méaréyksia. Alkuperdinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seuraavan linkin kautta:
http:/ /www.edelrid.com/ ...

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset
jotakin valituksen aihetta, ilmoita meille tuotteen erdnumero.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetdan.

UNI- / CHEST CRUISER PODLA EN 567 A EN 12841-B

VSEOBECNE POKYNY NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je st¢astou osobného ochranného vybavenia na ochranu proti
padu z vysky a mal by byt prideleny jednej osobe. Tento navod na pouZitie
obsahuje ddlezité pokyny. Pred pouzitim tohto vyrobku je nevyhnutné tieto
pokyny obsahovo pochopit. Tento dokument musi predavajici poskytnt pou-
Zivatelovi v jazyku krajiny, kde sa bude vyrobok pouzivat a dokument musi byt
uschovévany pocas celej doby pouZzivania pri vybaveni. Nasledujlce informé-
cie st dolezité pre odborné a primerané pouZivanie v praxi. Tieto informécie
vSak nemdzu nikdy nahradit skusenosti, vlastni zodpovednost a znalosti ne-
bezpedenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a praci vo vy&kach a hibkach,
takZe pouZivatel nesie osobné riziko. PouZivanie je povolené len trénovanym a
skisenym osobdm alebo po prislusnej instruktézi a pod dohladom skisenej
osoby. Kazdému pouZzivatelovi musi byt jasné, Ze zly fyzicky alebo psychicky
zdravotny stav predstavuje tak za normalnych okolnosti, ako aj v pripade ni-
dze bezpecnostné riziko. Pozor: Pri nedodrzZani tohto névodu na pouZitie hrozi
smrtelné nebezpecenstvo!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Horolezectvo, lezenie a praca vo vySkach Gasto skryvajd rizika a nebezpecen-
stva spdsobené vonkajsimi vplyvmi. Chyby a nedbalost mézu mat za nasledok
tazké Urazy alebo dokonca smrt. Pri kombinacii tohto vyrobku s inymi stcasta-
mi hrozi nebezpecenstvo vzajomného negativneho obmedzenia bezpe&nosti
pri pouzivani. PouZivajte tento vyrobok len v spojeni so sic¢astami osobnej
ochrannej vybavy (OOP = Osobné ochranné prostriedky) ozna¢enymi znackou
CE pre ochranu pred padom z vysky. Ked' sa originalne stcasti vyrobku zmenia
alebo odstrénia, moze dojst k negativnemu ovplyvneniu jeho bezpecnostnych
vlastnosti. Vybavenie by sa nemalo Ziadnym spdsobom, ktory vyrobca vyslov-
ne pisomne neodporudi, upravovat alebo prispésobovat pre montéz pridav-
nych dielov. Pred pouzitim a po fiom skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny.
Zaistite prevadzkyschopny stav a spravnu funkciu vybavenia. Vyrobok okamzi-
te vyradte, ak méte o len najmensie pochybnosti o jeho bezpe¢nom pouZiva-
ni. Vyrobca odmieta v pripade zneuZitia a/alebo nespravneho pouZitia akdkol-
vek zodpovednost a ruenie. Zodpovednost a riziko nest v takychto pripadoch
pouZzivatelia alebo zodpovedné osoby. Pri pouZivani tohto vyrobku odporica-
me navySe dodrZiavat zodpovedajlice narodné pravidla a normy. Vyrobky OOP
sa smu pouzivat vyhradne pre zaistenie 0s6b.

INFORMACIE SPECIFICKE PRE VYROBOK, LEGENDA K OBRAZKOM

Pred pouZitim vybavenia musi pouZivatel definovat koncept zachrany, ktory
zabezpeci, Ze osoba, ktord spadne do OOP, méZe byt okamZite, bezpecne a
efektivne zachranena. Nehybné visenie v ivazku moZe spdsobit tazké zranenia
az smrt (trauma z visu na lane). Pred a pocas pouZivania je potrebné skontro-
lovat tesnost vetkych skrutkovych spojov. PruZiny a pruzinové prvky podlieha-
jU opotrebovaniu. PruZiny stracaji pocas svojej Zivotnosti napétie a v pripade
pretaZenia alebo opotrebenia sa mdZu zlomit, ¢im Ciastocne alebo Uplne stra-
tia svoju funkciu. Pred pouZitim je potrebné skontrolovat spravnu funkciu
vSetkych pruzinovych funkcii a prvkov.

VIAZACIE BODY

Pre bezpecnost je rozhodujlce urcit polohu viazacieho prostriedku alebo via-
zacieho bodu a druh vykonavanej prace tak, aby sa ¢o najviac minimalizovalo
nebezpecenstvo volného padu a mozna vyska padu.

Aby sa vylicilo vysoké zataZenie a kyvadlovy pohyb pri pade, musia sa viazacie
body pre zaistenie nachadzat vzdy pokial mozno zvisle nad zaistovanou oso-
bou. Spojovaci prostriedok /pomocny viazaci prostriedok od kotviaceho bodu
k zaistovanej osobe sa musi drzat vzdy o moZno najviac napnuty. Dbajte na
to, aby nedoslo k previsu lana! Viazaci bod sa musi navrhnut a zvolit tak, aby
spojenie s OOP nespdsobovalo zniZenie pevnosti alebo poskodenie OOP po-
Cas pouzivania. Ostré hrany, ostrapky a zmliaZdenia m6zu vyrazne zniZit pev-
nost. Hrany a ostrapky sa musia tam, kde je to potrebné, zakryt vhodnymi
poméckami. Viazaci bod a viazaci prostriedok musia byt schopné odolavat
zatazeniam oCakavanym v najnepriaznivejSom pripade. Aj ked' sa pouZije pa-
sovy timi¢ padu (podla EN 355), musia byt viazacie body navrhnuté tak, aby
dokazali absorbovat padové zatazenie najmenej 12 kN, pozri aj EN 795.

POUZITIE

EN 12841-B: Blokant nie vhodny ako zachytny prostriedok. Kazdé dynamické
zataZenie alebo pretaZenie mdZe lano poskodit. Ak je pri vystupe na pracovnom
lane zariadenie zataZené celou hmotnostou pouZivatela, mal by sa blokant vZdy
pouZzivat s druhym zariadenim, ktoré je certifikované podra EN 12841-A. Toto
zariadenie musi byt pri préaci vo vySke spojené s druhym istiacim lanom.
Maximalna dizka spojovacieho prostriedku plus spojovacieho prvku nesmie
prekrogit 1 m.

EN 567: Pouzivatel by sa nemal spoliehat na jediny blokant. Dorazne odportica-
me pouzivat kombinéciu dvoch blokantov, napr. jeden na hrudi a jeden v ruke.

1. OZNACENIE DIELOV

a) Chest Cruiser. A: Telo (s oznacenim), B: Lanovy kanal, C: zvieraci palec,
D: Packa pre otvorenie/zaistenie/uvolnenie, E: Upeviiovaci bod, F: Upeviiova-
ci bod pre vzpriamené polohovanie, G: Adaptacné doska (s oznacenim).

b) Uni Cruiser. H: Hlavny upeviiovaci bod, I: Sekundérny upeviiovaci bod /
upeviiovaci bod pre zadné zaistenie, J: Upeviiovaci bod pre vzpriamené polo-
hovanie Speciélne pre $ntry (nevhodné pre pripojenie k tvézku!)

2. OBMEDZENIA PRI POUZIVANI

a) Minimalna medza pevnosti plasta lana. b) ZataZenie cez hrany nie je dovo-
lené. c) /-d) PouZivajte len oznaCené upeviiovacie body. e) Pouzivajte vyhrad-
ne spojovacie prvky podla EN 362 (odpori¢ame smerové spojovacie prvky),
alebo spojovacie prvky podla EN 12275 so zaistenim zdmku, pre dolny upev-
fiovaci bod. f) Nikdy nevesSajte karabiny do packy.

3. INSTALACIA A KONTROLA FUNKCIE

Pozor! NepouZivajte v spojeni s ocelovymi lanami alebo krdtenymi lanami.

EN 567: Pouzivajte iba lana, ktoré zodpovedaji EN 892, EN 1891 alebo EN 564,
rozsah priemeru lan 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: PouZzivajte iba land s oplastenym jadrom, ktoré zodpovedaju
EN 1891-A, rozsah priemeru lan 10 <@ < 13 mm.

Neprekracujte maximalnu hmotnost 150 kg vratane vybavenia.

Vysoké alebo nizke teploty (ndmraza), vihkost, ndmraza, olej a prach mézu
negativne ovplyvnit funkciu.

4. NAVOD NA POUZITIE PRE UNI CRUISER
Pozor: Ak je uhol medzi viazacim bodom lana a smerom pdsobenia zataze
VvécEsi ako 45°, malo by sa lano zabezpecit istiacou karabinou (pozri d - ).

5. NAVOD NA POUZITIE PRE CHEST CRUISER

Pozor: Ak sa viazaci bod lana nenachédza v kolmici nad lezcom, neopierajte sa
v hrudnom blokante dozadu (pozri d). Pozor: Ak je uhol medzi viazacim bodom
lana a smerom pdsobenia zataZe vacsi ako 45°, malo by sa lano zabezpedit
istiacou karabinou (pozri e - f).

6. PAD DO BLOKANTU

Viazaci bod musi vZdy leZat vo vySke bedier alebo vyssie, aby sa minimalizova-
la vyska pripadného volného padu (vid obr. 6). Pozor: Ak sa padajlica osoba
nachédza v blizkosti viazacieho bodu, mdZe lano absorbovat iba mall Gast
zataZenia a mbZe sa tym poskodit.

7. VYMENA ADAPTACNE) DOSKY

Len pre odbornikov. PouZivajte vyhradne adaptacnt dosku uréend pre telo
blokantu Cruiser. Pri vymene tela pouZivajte skrutku uréend na tento Gcel a
utiahnite ju spravnym utahovacim momentom.

8. VYMENA SLUCKY NA BLOKANTE CHEST CRUISER
PouZivajte vyhradne slucku Chest Cruiser uréent pre tento blokant.

9. POVOLENA TEPLOTA PRE POUZITIE V SUCHOM STAVE

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku v znadnej miere zavisi od spdsobu a podetnosti pouZivania
a od vonkajsich vplyvov. Po uplynuti doby upotrebitelnosti alebo najneskér po
dosiahnuti maximalnej Zivotnosti vyrobok uz nesmiete pouzivat. Vyrobky vyro-
bené z chemickych viakien (polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran)
podliehajd i bez pouzivania urcitému starnutiu; ich Zivotnost zavisi hlavne od
intenzity ultrafialového Ziarenia a od dalSich klimatickych podmienok, ktorym
st vystavené. Po uplynuti doby upotrebitelnosti alebo najneskdr po dosiahnu-
ti maximalnej Zivotnosti vyrobok uz nesmiete pouzivat.

Materialy: hlinik, plast, PES

Maximélna Zivotnost

Pri optimalnom skladovani v nepouzitom stave:

kovové diely: Ziadne obmedzenie.

Textilné sdcasti: 14 rokov.

Maximélna doba pouZzivania

Pri sprévnom pouZivani bez viditelného opotrebenia a pri optimalnych pod-
mienkach skladovania:

kovové diely: Ziadne obmedzenie.

Textilné stcasti: 10 rokov.

Pri GastejSom pouZivani a velmi vysokom pracovnom zataZeni sa méZe Zivot-

nost vyrazne zniZit.

Pred pouzitim skontrolujte, &i vyrobok nie je poskodeny a ¢i spravne funguje.

Vyrobok sa musi zasadne ihned vyradit:

- ked existuji pochybnosti o jeho bezpecnej pouZitelnosti;

- ked ostré hrany poskodzujt lano alebo by mohli zranit pouZivatela;

- ked' st viditeIné vonkajsie znamky poskodenia (napr. trhliny, plasticka defor-
mécia);

- ked je material znacne skorodovany;

- ked sa packa nezatvara samocinne alebo sa nezatvara Uplne;

- ked textilné scasti maju zarezy;

- ked textilné stcasti vykazuji znacny oder (napr. sd rozstrapkané);

- ked je na textilnych stcastiach vidiet Gervené indikacné vlakno;

- ked bol vyrobok vystaveny zatazeniu tvrdym padom alebo silnému rézovému
zataZeniu pri kyvadlovom pade.

Preskud$anie a dokumentécia

Pri profesionalnom pouzivani musi byt vyrobok pravidelne kontrolovany vyrob-
com, odbornikom alebo autorizovanou skisobriou; v pripade potreby sa musi
vykonat jeho UdrZba alebo vyrobok musi byt vyradeny z pouZivania. Pritom sa
musi skontrolovat aj Citatelnost oznacenia vyrobku. Kontroly a ddrzbové prace
sa musia zdokumentovat osobitne pre kazdy vyrobok. Musia byt zaznamenané
nasledovné informécie: oznaGenie a nazov vyrobku, nézov vyrobcu a kontaktné
Udaje, jednoznacnd identifikacia, ddtum vyroby, datum zakdpenia, datum prvé-
ho pouZitia, datum nasledujdcej planovanej kontroly, vysledok kontroly a pod-
pis zodpovedného odbornika. Vhodny vzor néjdete na adrese www.edelrid.com

Pri profesionalnom pouZivani je nutné poskytnit kazdému pouZivatelovi infor-
mécie obsiahnuté v tomto navode na pouZitie.

SKLADOVANIE, UDRZBA A PREPRAVA

Skladovanie

Skladujte bez prepravnych obalov v chlade, v suchu, chrérite pred dennym
svetlom. Zabréante kontaktu s chemikaliami a skladujte bez pdsobenia mecha-
nického zatazenia.

Udrzba (obr. 10)

Znecistené vyrobky ocistite vo vlaznej vode a dobre opléchnite. Suste pri izbo-
vej teplote, nikdy nie v susickach na bielizert alebo v blizkosti vykurovacich
telies! V pripade potreby mdZete pouZit bezné dezinfekéné prostriedky na
béaze alkoholu (napr. izopropanol).

Preprava

Chréanite vyrobok pred chemikéliami, necistotou a mechanickym poskodenim.
Na ochranu vyrobku pocas prepravy pouZivajte ochranny vak alebo $pecialny
skladovaci a prepravny obal.

ZNACGENIE NA VYROBKU

Znacenie vyrobku

Vyrobca: EDELRID

Adresa vyrobcu

Lonly use with xx“: pouZivat len v spojeni s xx.

Model: Uni-/Chest Cruiser

Oznacenie vyrobku: Lanovy blokant a nastavovacie zariadenie lana podla
EN 567 a EN 12841-B

Cislo garze

(€ 2777: dentifikacia notifikovaného organu vykonévajuceho dozor nad vyro-
bou osobnych ochrannych prostriedkov OOP (SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

L& precitajte si a dodrZujte vystrazné pokyny a ndvody

k4 YYYY MM: rok a mesiac vyroby:

Utahovaci moment skrutky: 4 Nm

1 Sipka nahor: smer pouzivania

Norma EN 567:

e Lano (EN 892, EN 1891, EN 564) - rozsah priemeru ldn: 8 <@ < 13 mm
Norma EN 12841:

+ @ lano s oplastenym jadrom

e Lano (EN 1891-A) - rozsah priemeru lan: 10 <@ < 13 mm

«Max. hmotnost pouzivatela: 150 kg

VYHLASENIE O ZHODE

Tymto spoloénost EDELRID GmbH & Co. KG prehlasuje, Ze tento vyrobok je v
stlade so zakladnymi poZiadavkami a prislugnymi predpismi nariadenia EU
2016/425. Origindlne vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujicom interneto-
vom odkaze: http://www.edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrabame s maximalnou starostlivostou. Ak by sa napriek tomu
nasiel dovod k oprévnenej reklamécii, prosime o uvedenie Cisla SarZe.

Technické zmeny vyhradené.

UNI / CHEST CRUISER AZ EN 567 ES EN 12841-B SZERINT

ALTALANOS ALKALMAZASI TUDNIVALOK

Ez a termék a magasbol térténd zuhanés elleni személyi védéfelszerelés ré-
szét képezi, egyetlen személy szémdra. Ez a hasznélati Gtmutatd fontos tudni-
valokat tartalmaz. A termék hasznélata el6tt elengedhetetlen a dokumentum
tartalmanak megértése. Ezt a dokumentumot a viszonteladénak az értékesitd

orszag nyelvén kell a felhasznlé rendelkezésére bocsatania, és a felszerelés
teljes hasznélati ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A hasznélatra vo-
natkozo kdvetkezd informéciok fontosak a szakszerd és a gyakorlatnak megfe-
lelé hasznalat szempontjabol. A hegyméaszés, sziklamaszas és magasban, ill.
mélyben végzett munka sorén fennallé veszélyekkel kapcsolatos tapasztalat,
sajat felelésség és tudas azonban nem poétolhatd, és ezek nem mentesitenek
a személyes kockdazatvallalas all. A hasznalat csak képzett és tapasztalt sze-
mélyek szaméra, vagy megfelel Gtmutatas és feligyelet mellett megengedett.
Minden felhasznélénak tisztaban kell lennie azzal, hogy a rossz fizikai vagy
pszichés egészségi llapot normal koriilmények kozott és vészhelyzetben egy-
arént biztonsagi kockazatot jelent. Figyelem: A jelen hasznalati Gtmutaté el6-
irésainak be nem tartasa esetén életveszély all fenn!

ALTALANOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A hegymészas, sziklamészés és magasban végzett munka gyakran kiilsé beha-
tasok miatti, elére nem lathaté kockdazatokkal és veszélyekkel jar. A hibak és fi-
gyelmetlenségek kdvetkezményei lehetnek sulyos balesetek, sériilés vagy akar
haldl is. A termék més alkotdrészekkel torténd kombinécidja esetén fennall a
veszély, hogy azok egymas alkalmazési biztonsagat kélcsdndsen és hatranyosan
befolydsoljék. A terméket csak CE-jeldléssel rendelkezd, magasbol torténd zu-
hanés elleni személyi véddfelszerelés alkotdrészeivel egyiitt hasznélja. Ha médo-
sitja vagy eltavolitja a termék eredeti alkotdrészeit, azzal korlétozhatja a bizton-
ségi tulajdonségait. A felszerelést - a gyarto éltal irasban kifejezetten ajanlott
mad kivételével - tilos médositani és kiegészitd részekhez hozzéigazitani. Hasz-
nalat el6tt és utén ellendrizze a terméket esetleges sériilések tekintetében. Biz-
tositsa a felszerelés hasznélatra alkalmas éllapotat és elGirdsszerd mikodését. A
terméket azonnal le kell selejtezni, ha a hasznélat biztonsagéval szemben akér a
legkisebb kétely is felmerill. Visszaélés és/vagy hibas hasznélat esetén a gyartd
minden felelGsséget kizér. A felelésséget és kockézatot ilyen esetekben a fel-
haszndld, ill. a felelds személy viseli. A termék hasznélatahoz javasolt ezen tdl-
menden a megfeleld nemzeti szabélyozasok betartasa. A személyi véddfelszere-
lések kizarolag személyek biztositdsara engedélyezettek.

TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK, JELMAGYARAZATOK AZ ABRAKHOZ
A felszerelés hasznaléjanak a hasznélat elGtt mentési tervet kell készitenie,
amely biztositja az egyéni védéeszkdzbe zuhand személy azonnali, biztonsa-
gos és hatékony mentését. A hevederben torténé mozdulatlan fliggés stlyos
sériiléshez, akar haldlhoz is vezethet (fiiggés okozta trauma). Hasznélat el6tt
és kozben ellendrizni kell az 6sszes csavarkotés szorossagat. A rugok és ru-
goelemek kopasnak vannak kitéve. A rugdk élettartamuk soran veszitenek a
fesziiltséglikbdl, és tdlterhelés vagy kopés esetén eltdrhetnek, ezaltal részben
vagy teljesen elveszithetik funkcidjukat. Hasznélat elétt minden rugoterhelé-
ses funkciot és elemet ellendrizni kell a megfeleld mikddés szempontjabol.

BIZTOSITASI PONTOK

A biztonsag szempontjabol meghatarozo a biztositdeszkéz vagy a biztositasi
pont és az elvégzendé munka jellegének olyan mddon térténé meghataroza-
sa, hogy a szabadesés veszélye és a lehetséges zuhanasi magasség lehetéleg
minél kisebb legyen.

A nagy terhelések és az ingazuhanas elkeriilése érdekében a biztositasként
hasznalt biztositasi pontoknak lehetéleg fliggdlegesen kell lennilik a biztosi-
tandd személy felett. A biztositési pont és a biztositott személy kdzotti rogzité-
kotelet/biztositd segédeszkdzt mindig a lehetd legfeszesebben kell tartani. A
kotelek beldgésat kertini kelll A biztositasi pontot tgy kell kialakitani és kivé-
lasztani, hogy az egyéni véddfelszereléssel vald Gsszekstés folytan ne kelet-
kezzen a szilardsagot csokkentd hatés, és az egyéni véddfelszerelés ne karo-
sodjon a hasznélat soran. Az éles peremek, sorja és z(iz6dasok veszélyesen
csokkenthetik a szilardségot. Az éleket és sorjékat sziikség esetén megfeleld
segédeszkozokkel le kell takarni. A biztositasi pontnak és a biztositd eszkdz-
nek a legkedvezétlenebb esetben fellépé terheléseknek is ellen kell &linia. A
biztositasi pontokat (az EN 355 szerinti) energiaelnyelé hasznélata esetén is
legaldbb 12 kN zuhanasbdl adédo terhelés felvételére kell méretezni, lasd az
EN 795 szabvényt is.

ALKALMAZAS

EN 12841-B: A maszokarabiner zuhanasgéatlo berendezésnek nem alkalmas.
Minden dinamikus terhelés vagy tilterhelés kért tehet a biztositokétélben. Ha
az eszkdz a munkakdétélre vald felméaszaskor a hasznéld teljes sulyaval terhelve
van, akkor a mészdkarabinert mindig egy masik, az EN 12841-A szabvany
szerint tanUsitott eszkdzzel egyiitt kell hasznalni. Magasban végzett munka so-
rén ezt a késziiléket egy masodik biztonségi kotéllel dsszekdtve kell hasznélni.

A rbgzitokotél és az sszekotéelem maximélis egyiittes hossza nem haladhatja
megaz 1 m-t.

EN 567: A felhaszndld ne egyetlen maszokarabinerre hagyatkozzon. Erésen ajan-
lott két mészokarabiner egyiittes hasznélata, egy a mellnél, egy pedig kézben.

1. AZ ALKOTOELEMEK MEGNEVEZESE

a) Chest Cruiser. A: Héaz (jeldléssel), B: Kotélcsatorna, C: Szoritdbiitydk,
D: Kar a nyitashoz/zarashoz/kioldashoz, E: Rogzitési pont, F: Rogzitési pont a
felegyenesedett poziciondlashoz, G: Adapterlemez (jeléléssel).

b) Uni Cruiser. H: F6 rogzitési pont, |: Mésodlagos régzitési pont / Rogzitési
pont hétsé biztositéshoz, J: Rogzitési pont felegyenesedett pozicionalashoz,
kifejezetten kotél szamara (hevederhez rogzitésre nem alkalmas!).

2. A HASZNALATRA VONATKOZO KORLATOZASOK

a) A kotélkdpeny minimalis szakitdszilardsaga. b) Peremeken a terhelés nem
megengedett. c) /-d) Kizarolag a jelzett rogzitési pontokat hasznélja. e) Kiza-
rélag az EN 362 szerinti 6sszekoté elemeket hasznéljon (ajanlott az egyiranyu
Osszekoté elemek hasznélata), vagy az EN 12275 szerinti, zarbiztositassal
rendelkezé 6sszekotGelemeket hasznaljon az alsé biztositasi ponthoz. f) Soha
ne akassza be a karabinert a mdkédtetd karba.

3. FELSZERELES ES A MUKODES ELLENGRZESE

Figyelem! Acélhuzalokkal és sodronykodtelekkel nem hasznélhato!

EN 567: Csak az EN 892, EN 1891 vagy EN 564 szabvény szerinti kételet
hasznaljon, 8 < @ < 13 mm atmérdvel.

EN 12841: Csak az EN 1891-A szerinti magkdpenyes kotelet hasznaljon,
10 <@ <13 mm 4tmérével.

A felszereléssel egylitt maximélis 150 kg tdmeget ne Iépje tul.

A héség, a hideg (elj dés), a péra, az eljegesedés, az olaj és a por befo-
lyasolhatja a mikodést.

4. UNI CRUISER HASZNALATI UTMUTATO
Figyelem: Ha a kotél bekétési pontja és a terhelés iranya altal bezart szog tul-
|épi a 45°-ot, akkor a kételet biztositd karabinerrel kell biztositani (ldsd: d - f).

5. CHEST CRUISER HASZNALATI UTMUTATO

Figyelem: A mellkasi mészéhevederbe ne déljon bele, ha a kotél bekotési pont-
ja nem a maszo folotti fuggdleges tengelyben van (lasd: d). Figyelem: Ha a
kotél bekotési pontja és a terhelés irdnya altal bezart szog tallépi a 45°-ot,
akkor a kételet biztosité karabinerrel kell biztositani (lasd: e - f).

6. BELEESES A MASZOKARABINERBEA

bekodtési pontnak mindig a csipd magassagaban, vagy magasabban kell lennie,
hogy a szabadesési magassagot beleeséskor minimalizélja (l4sd:6. &bra).
Figyelem: Ha a zuhand személy a biztositasi pont kdzelében van, akkor a kotél
a terhelésnek csak egy kis részét képes felvenni, és ezéltal megsériilhet.

7. AZ ADAPTERLEMEZ CSEREJE

Csak szakembereknek. A Cruiser hdzéhoz kizérélag az erre a célra szolgalé
adapterlemezt hasznélja. A héz cseréjekor mindig az erre a célra szolgalé csa-
vart hasznélja, és ezt a megfelel6 nyomatékkal hizza meg.

8. A SLINGEK CSEREJE A CHEST CRUISER ESZKOZON
Kizérélag az erre a célra késziilt Chest Cruiser slingeket hasznélja.

9. HASZNALATI HOMERSEKLET SZARAZ ALLAPOTBAN.

ELETTARTAM ES CSERE

A termék élettartama lényegében a hasznalat médjatol és gyakorisagétdl, va-
lamint kiilsé behatésoktél fiigg. A hasznélati idétartam letelte utan, ill. legké-
s6bb a maximalis élettartam lejértakor a terméket ki kell vonni a hasznélatbdl.
A szintetikus szélakbdl (poliamid, poliészter, Dyneema®, aramid, vectran) ké-
szilt termékek hasznélat nélkiil is bizonyos éregedésnek vannak kitéve; a ter-
mék élettartama elsésorban az ultraibolya sugarzas er6sségétdl, valamint az
iddjarasi koriilményektdl fligg. A hasznélati id6tartam letelte utan, ill. legké-
s6bb a maximalis élettartam lejértakor a terméket ki kell vonni a hasznélatbdl.

Anyagok: aluminium, méanyag, PES

Maximélis élettartam

Optimalis tarolas mellett, nem hasznélt allapotban:

Fém alkatrészek: Nincs korlatozés.

Textil alkotoelemek: 14 év.

Maximélis hasznalati id6

Szakszer(i hasznalat esetén, felismerhetd kopés nélkiil és optimélis térolasi
kortilmények kozott:

Fém alkatrészek: Nincs korlatozés.

Textil alkotéelemek: 10 év.

Gyakori hasznalat és nagyon nagy munkateljesitmény esetén lényegesen

csokkenhet a hasznalat id6tartama.

Hasznélat el6tt ellendrizze a terméket esetleges sériilések és a megfelel6 miiks-

dés tekintetében. A terméket azonnal le kell selejtezni a kdvetkezG esetekben:

- ha kétség meriil fel a biztonsdgos hasznalhatésagéval kapcsolatban;

- ha éles szélek karositottak a kotelet vagy a felhasznalé miattuk sériilést szen-
vedett;

- ha a sériilés kiils6 jelei lathatok (pl. repedés, rugalmas deforméacio);

- ha az anyag lathatéan korrodélédott;

- ha a zarnyelv nem zér magétél vagy nem zér teljesen;

- ha a textil alkotoelemeken bevégasok nyomai lathatok;

- ha a textil alkotoelemeken jelentGs kopas lathato (pl. szalakra bomlott);

- ha a textil alkotdelemeken nem lathaté a piros jeldlészal

-ha a terméket nagy zuhanas terhelés vagy ingazuhanas miatti nagy Gtési
terhelés érte.

Fellilvizsgélat és dokumentacié

Ipari hasznélat esetén a terméket rendszeresen ellendriznie kell a gyartonak,
egy szakértének vagy egy engedéllyel rendelkezd vizsgaldallomasnak, és ha
sziikséges, karbantartast kell végezni vagy ki kell azt selejtezni. Ennek sorén a
termékjel6lést is ellendrizni kell. Az ellenérzéseket és a karbantartasokat min-
den egyes terméknél kiilon kell dokumentaini. Ennek a kdvetkez6 informacio-
kat kell tartalmaznia: termékjelolés és -név, a gyéarté neve és elérhetdségi
adatai, egyértelmd azonosito, gyértasi id6, vasérlds détuma, az elsé hasznélat
datuma, a kovetkezd tervezett ellenérzés datuma, az ellenérzés eredménye és
a felel6s szakérté alirdsa. Megfelelé mintat a kdvetkezé cimen taldl www.
edelrid.com

Ipari felhasznélas esetén az ezen hasznélati itmutatoban szerepld informacié-
kat hasznalat el6tt a termék minden felhasznéldjanak rendelkezésére kell bo-
csatani.

TAROLAS, GONDOZAS ES SZALLITAS

Tarolas

Huvos, széraz, napfénytdl védett helyen, a szallitédobozokon kiviil. A vegyi anya-
gokkal valé érintkezést keriilni kell, és mechanikai terhelés nélkiil kell térolni.
Gondozas (lasd: 10)

A szennyezett termékeket kézmeleg vizben tisztitsa meg, és alaposan 6blitse
le. Szobahémérsékleten, soha ne szaritégépben vagy fiitétestek kdzelében
szaritsal Sziikség esetén hasznalhatok a kereskedelmi forgalomban kaphato,
alkoholalapt (pl. izopropanol) fertétlenitészerek.

Széllitas

A terméket vegyi anyagoktdl, szennyezédésektdl és mechanikai sériilésektdl dvni
kell. Ehhez hasznéljon védGtasakot vagy kiilonleges térold- és szallitddobozt.

JELOLESEK A TERMEKEN
Az eszkoz jelolése
Gyértd: EDELRID
Gyartd cime
»only use with xx“: csak xx-szel egyiittesen hasznélhaté.
Modell: Uni/Chest Cruiser
Termékmegnevezés: kotélrdgzité karabiner és kotélbedllitd berendezés, az
EN 567 és az EN 12841-B szabvanyok szerint
Gyértasi szam
C€ 2777: a személyi véddfelszerelés gyartasat feliigyel6 vizsgaloallomas azo-
nositéja (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, Ireland)
a figyelmeztetd jelzéseket és az utasitasokat figyelembe kell venni és el
kell olvasni
b EEEE HH: gyartas éve és honapja:
Csavar meghUzési nyomaték: 4 Nm
T Nyil felfelé: a hasznalat irdnya
EN 567 szabvany:
* Kotél (EN 892, EN 1891, EN 564) atméré tartomanya: 8 <@ < 13 mm
EN 12841 szabvany:
« © Magkdpenyes kotél
* Kotél (EN 1891-A) atméré tartoménya: 10 <@ <13 mm
* Felhasznald max. silya: 150 kg

MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT

Az EDELRID GmbH & Co. KG eztton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az
alapvet6 kovetelményeknek és a 2016/425 szamua EU rendelet vonatkozd
eldirasainak. Az eredeti megfelelGségi nyilatkozat elérhet a kovetkez6 inter-
netes hivatkozéson: http:/ /www.edelrid.com/...

Termékeink a legnagyobb gondosséggal késziilnek. Amennyiben ennek ellené-
re jogos kifogasok meriilnének fel, kérjiik, adja meg a gyartési szamot.

A miszaki véltoztatasok joga fenntartva.

UNI/ CHEST CRUISER CBITIACHO EN 567 U EN 12841-B

OBLLUU YKA3AHUA 3A NPUNOXEHUE

To31 NPoAYKT e 4acT oT JIu4HO NpeanasHo CPeACTBO 3a 3aluuTa cpe-
Ly NagaHe oT BUCOYMHA M TpsibBa Aa 6bae NpefocTaBeH Ha eavH
yoBek. ToBa pbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba cbabpxka BaXHW yKkadaHus.
Mpeav n3nonssaHeTo Ha TO3W NPOAYKT TpsibBa Aa e 6uno pasdpaHo
Cb/IbpPXaHWETO Ha BCUYKM ykasaHusi. To3n AoKyMeHT Tpsbea aa ce
npeaocTaBy OT npofjasaqa Ha noTpeGuTens Ha eavka Ha cTpaHarta
Ha u3non3aeate 1 TpsibBa fja ce Nasv 3aeQHO C 0GOPyABaHETO npes
usinara npoAbIKUTENHOCT Ha uanonssaHe. CneaHarta uHdopmauvst
3a yriotpeGa e BaxHa 3a NPaBUIHOTO U CbOBpPa3eHO C NpaKTukara
npunoxeHue. BbﬂpeKl’l TOBa HMKOra He MOXeTe Aa 3ameHuTe onu-
Ta, cobcTBeHaTa OTrFOBOPHOCT M NO3HAHUATA 3a Bb3HMKBALLMTE NpU
annuHU3Ma, KaTepeHeTo n ,CleﬁHOCTMTe Ha BMCOYMHA 1 Nog 3emsATa
0ONacHOCTH 1 fja ce 0CBOGOANTE OT NUYHA OTTOBOPHOCT 3@ PUCKOBE-
Te. M3non3saHeTo e paspeLeHo Camo 3a TPEHUPaHM 1 ONUTHU NNLa
W“nuM camo Npu CbOTBETHUTE yKasaHWs U Haa30p. Ha Bceku notpe-
6uten TpsibBa fa € ACHO, Ye NOLIOTO NCUXUYECKO MU OU3NYECKO
3/]paBOCIIOBHO CbCTOsHWE Mpe/CTaBrisiBa puck 3a GesonacHocTTa
npy HopMarnHu o6CTOATENCTBa M NpU aBapueH crnyyait. BHumaxve:
IMpy HecnasBaHe Ha TOBa PLKOBOACTBO 3a YoTpeba e Hanuue onac-
HOCT 3a xwBotal

OBLLUU YKA3AHUA 3A BE3OMNACHOCT

C annuHn3ma, KatepeHeTo n ﬂeﬁHOCTMTE Ha BMCOYMHA YeCTO NbTn
Ca CBbp3aHnN HepPasnNM4MMn pucKoBe U ONacHOCTU, KOMTO Ce AbIhKaT
Ha BbHLUHWU BNUAHUA. rpeLLIKVITe W HEBHMMAHWETO MoraTt Aa aose-
[aT [0 TeXKW 3MoMnonyku, HapaHsiBaHA Unu Jopu Ao cmbpT. Mpu
KOMBUHMPaHe Ha TO31 NPOAYKT C APYr1 CbCTaBHW YacTu e Hanwuue
0ONacHOCT OT B3aMHO HapyLlaBaHe Ha CUrypHOCTTa Mpu ynotpeGa.
W3nonssaiiTe npoaykTta camo B KOMBUHALMSA CbC CbCTABHW YacTn
cbe CE mapkupoBka 3a JlnuHoto npeanasHo cpeactso (JINC) 3a
3awuTa OT nagaHe OT BUCOYMHA. Ako OpUrMHanHuTe CbCTaBHU
YacTu Ha npoaykTa 6baaT NPOMeHeHW UNK OTCTPaHeHW, npeanas-
HUTe CBOWCTBa MoraT fJa ce orpaHuyar. ObopynsaHeto He Gusa
N0 HUKAKbB Ha4uH, KOWTO He e W3PUYHO NpenopbyaH NMUCMEHOo OT
npou3soauTens, Aa 6bae NPOMEHsIHO MU NpucnocobsBaHo ¢ Len
3akpenBaHe Ha JONbNHUTENHK YacTu. Mpeaw u cnen ynotpeba npo-
[YKTHT TpsibBa Aa ce NpoBepyu 3a eBeHTyarnHu nospean. Yeepere ce
B roHOTO 3a ynotpeba CbCTosHUE 1 6e3ynpeqHOTO (hyHKLUMOHMpaHe
Ha obopyasaHeTo. MpoaykTbT TpsibBa HesabaBHO Aa ce Gpakysa,
aKo e HanmuLe M Hait-Mankoto CbMHEHMe No OTHOLLeHWe Ha Geso-
nacHata my ynotpe6a. Mpou3BoauTensT oTka3sa Aa noeme kaksa-
TO 1 Aa e OTFOBOPHOCT B Cryyait Ha 3noynotpe6a u/vnu norpeLuHo
u3ronasaHe. B Teau criyyan OTrOBOPHOCTTA 1 PUCKLT Ca U3LSNO 3a
cMeTKa Ha noTpebuTenuTe, CbOTB. OTFOBOPHUTE nuua. 3a npunoxe-
HWETO Ha TO3M NPOAYKT NpenopbYBame B AOMbIHEHWE Aa cna3saTe
CbOTBETHUTE HauuoHanHu npasuna. JINC npoaykTuTte ca onobpexn
camo 3a ocurypsiBaHe Ha xopa.

CNELUU®UYHA 3A MPOAYKTA UHOOPMALIUA, OBACHEHUE
HA OUTYPUTE

Mpeau nsnonseaHe Ha obopyaBaHEToO nonasatensT Tpsiésa Aa ae-
MHMPa KOHLeNLUWs 3a cnacsiBaHe, KOSITO Aa rapaHTvpa, Ye fafaeHo
nuue, koeto nagHe B JIMC, moxe HezabaBHO, 6e3onacHo u edek-
TUBHO Aa 6bae cnaceHo. HenoaBWMXHOTO BUCEHE Ha KonaHa Moxe
[a aoBeae [0 TeXKU HapaHsBaHWs U JOpU A0 CMBPT (TpaBma npu
BUCEHE). BCUYKM BUHTOBM CbeauHeHus TpsibBa Aa ce nposepsiBaT
3a CUrypHO 3akpensaHe Npeau 1 no Bpeme Ha uanonasaxeto! Mpy-
XKUHUTE U NMPYXXUHHUTE eneMeHTU ca NOASOXeHUW Ha W3HOCBaHe.
MpyxuHUTE ryBaT HanpexeHWe Npe3 ekCnnoaTaLnoHHUSA CU XXUBOT
W MoraTt fja ce cHynaT B cnyqaﬁ Ha npeToBapBaHe Unn U3HOCBaHe,
KaTo Nno TO3N HAYUH YaCTUYHO UNN HANBHO 3ary6;rr q)yHKLlVIﬂTa cu.
Beuuku npyxxuMHHN dhyHKUMKM 1 enemeHTH Tpsibea Aa 6baaT npose-
PeHu 3a NpaBuHO GyHKLUMOHWPaHe npeau ynotpeba.

TOYKU HA 3AKPEMNBAHE

OT peluaBallo 3Ha4YeHWe 3a 6e30NacHOCTTa e NO3ULMATa 3a 3aKad-
HOTO CpeACTBO MNKM TOMKAaTa Ha 3akpenBaHe U BUADLT noanexaiia
Ha M3MbHeHKe pabota Aa Ce ONpefensT Taka, Ye onacHocTTa ot

caoBoaro nanarie v BbaMoxHata sucouwna Ha nanare no sbavox- K

HOCT fa 6baat cBeaeHn A0 MUHUMYM. 3a Aa ce u3berHar ronemm
HaTOBapBaHWA U JloNieeHe Npu NafaHe, TOYKUTE Ha 3akpenBaHe 3a
OCUrypsiBaHETO TPAGBA N0 BL3MOXHOCT BUHAM @ Ca Pa3rosioxXeHu
BEPTUKaINHO Haj OcUrypsiBaHOTO nuue. CbedUHUTENST/MOMOLLHOTO
CPe[CTBO 3a 3akpenBaHe OT ToukaTa Ha 3akpenBaHe KbM Ocurype-
HOTO Nnuue TpsibBa BUHarM Aa e MakcumarnHo obterHat. Mabsrsaiite
npoBucBaHe Ha Bbxertata!l Toukata Ha 3akpenBaHe TpsibBa aa ce
npoekTupa u n3bepe Taka, Ye upes cebpaaHeTo ¢ JINC aa He Bb3-
HVKBaT Bb3/IENCTBUS, KOWTO Aa HAMansBaT SKOCTTa U Aa NOBPEeX-
part JINC no Bpeme Ha usnonssaxeto. OctpuTe puboBe, kpauLiata n
NPULLMMBAHMATa MOraT OMacHO ia HaManAT akocTTa. KbaeTo e Heob-
xommo, pbOoBETE U kpawiaTa TpsibBa Aa Ce NOKPUAT C NOAXOAALLM
MOMOLLHM cpecTea. ToukaTa Ha 3akpenBaHe 1 3aKaqyHOTO CPEeaCTBO
TpsibBa [ja ca B CbCTOSHME [1a U3AbPXAT Ha O4aKBaHUTE HaTOBapBa-
HWS B HAN-NOLLINA Bb3MOXeEH criyyai. [lopy ako ce 13nornasa NeHTos
normbLaren Ha eHeprus (cbrnacHo EN 355), Toukute Ha 3akpenBaHe
TpsibBa Aa ca NpoeKTUpaHm Taka, Ye Aa MoraT Aa Noemar HaToBapBa-
He Npu nagaHe ot Hait-manko 12 kN, Bk cbio EN 795

MPUNOXEHUA

EN 12841-B: CamoxBaTbT He € noaxopsiy 3a NpeanasHo cpea-
CTBO cpeLly nagaHe. Bcsiko AMHaMWU4HO HaToBapBaHe UNu NpeTo-
BapBaHe MOXe Aa MoBpeau ToBaponoAemMHaTa npuMka. Ako npu
KayBaHeTo Mo paboTHO BbXe NPUCTOCOGNEHNETO e HaTOBapeHO
C LsinaTa TeXecT Ha Non3BaTernsi, CaMoXBaTbT Tpsibea BuHarM Aa
Ce 13nonaBa 3aefHO C BTOPO MPUCMOCoGneHne, cepTuduumpaHo
no EN 12841-A. MNpu pa6oTa Ha BUCOYMHa ToBa NpuUcrnocobneHne
TpsGBa [1a € CBbP3aHO C BTOPO OCUTYPUTENHO BbXE.
MakcumanHaTa AbmknHa Ha CbeaVNHUTENS NG CBbP3BaLLMs ene-
MEHT He 6vBa ga Hagsuwasa 1 m.

EN 567: MNoTpebutensaT He 61Ba fa pas3unTta camo Ha eOuH-eauH-
CTBEH camoxBarT. HactosiTenHo ce npenopbysa fa ce u3nonasar
[iBa camoxBaTa B KOMOVHALWA, €VH Ha MbPAUTE U €VH B pbKaTa.

1. HAMMEHOBAHUE HA ENEMEHTUTE

a) Chest Cruiser. A: Kopnyc (c o6osHaveHue), B: BbxeH kaHan,
C: dukcarop, D: JlocT 3a oTBapsiHe/ocurypsisaHe/ocBoboxaaBaHe,
E: Touka Ha 3akpensaHe, F: Touka Ha 3akpensaHe 3a BEPTVKaNHO
nosuuuoHupade, G: ApgantepHa nnova (¢ o6o3Hayenume). b) Uni
Cruiser. H: OcHoBHa Touka Ha 3akpernBaHe, |: BropuyHa Touka Ha
3akpenBaHe / Touka Ha 3aKpenBaHe 3a AOMbIHUTENHO OCUrypsiBa-
He, J: Touka Ha 3aKpernBaHe 3a BEPTUKAIIHO MO3MULIMOHMPaHE cne-
LMarHo 3a LWHypoBe (He e NoaXo/siLia 3a CBbP3BaHe KbM konaHal).

2. OFPAHUYEHUA HA U3MNON3BAHETO

a) MuHumanHa sikocT Ha paspyluaBaHe Ha GpoHsiTa. b) Hatosap-
BaHe okono pbbose e 3abpaHeHo. c) /-d) N3nonasaiite camo 060-
3HaYeHN TOUKM Ha 3aKpenBaHe. e) /3nonssaiTe caMmo CBbp3BalLm
enemeHT cbrmacHo EN 362 (npenopbuBar ce cBbp3Baly ene-
MEHTU 3a MOCoKa) U CBbP3BaLLY enemMeHTn cbrnacHo EN 12275
C ocurypsiBaHe Ha Kriodankara, 3a [JofiHaTa Touka Ha 3akpensaHe.
f) Hukora He 3akauBaiiTe kapabuHepw B nocra.

3. UHCTANALMA U NPOBEPKA HA ®YHKLIUOHUPAHETO
BHumanue! He nsnonassaiite B KOM6MHaLMA CbC CTOMAHEHN BbXe-
Ta UNn yCyKaHU BbXeTa.

EN 567: ManonseaiTe camo BbxeTa cbrnacHo EN 892, EN 1891
unu EN 564, ananasoH Ha gnametbpa 8 < @ < 13 mm.

EN 12841: M3nonsBanTe camo BbXeTa CbC CbpLEBUHA U GPOHS
cbrnacHo EN 1891-A, ananasoH Ha guametbpa 10 < & < 13 mm.
He HagBuwiaBaiiTe makcumanHoto Terno ot 150 kg, BKNOYMTENHO
obopyasaHeTo.

lopelmHarta, CTyabT (3aneasBaHeTo), Briarata, 3aneasBaHeTo,
MacroTo ¥ npaxTa Morat fja BrowaT (YHKLMOHMPAHETO.

4. UHCTPYKLUSA 3A U3MON3BAHE HA UNI CRUISER
BHuMaHMe: AKO BrbITbT MEX/y TOUKaTa Ha 3aKpenBaHe Ha BbXeTO
1 nocokarta Ha fiefiCTB/E Ha ToBapa HafBuLuaBa 45°, BbXeTo Tpsi6-
Ba [la Ce ocurypu ¢ ocuryputeneH kapabunep (sux d - f).

5. UHCTPYKLIUA 3A U3MNON3BAHE HA CHEST CRUISER
BHumaHue: He ce obnsraiite Hasag B camoxBata Ha rbpauTe, ako
TouKaTa Ha 3aKpenBaHe Ha BbXETO He € NepreHANKYNSIPHO Hay KaTe-
pava (B d). BHUMaHme: Ako bIrbTbT MEX/Y TOUKaTa Ha 3akpernBsaHe
Ha BBXKETO U MocokaTa Ha [JefcTB/E Ha ToBapa HaaBulaBa 45°, Bb-
xeTo TpsibBa a ce ocurypu ¢ ocurypuTerneH kapabuHep (sux e - f).

6. MAQAHE B CAMOXBATA

ToukaTa Ha 3akpenBaHe TpsibBa BuHaru fa 6bae Ha BUCOUMHaTa Ha
6eppaTa Unu No-BMUCOKO, Taka Ye Npu NajjaHe cBoGoAHaTa BUCOUM-
Ha Ha nagaHe Ja ce cBefe A0 MUHUMYM (BWX cour. 6). BHuMaHwe:
Ako nafalmsaT ce Hamupa B GNNU30CT A0 TouKaTa Ha 3akpensaHe,
BBLXETO MOXe []a NoemMe CaMo Marika 4acT OT HaTOBapBaHETO U Mo
TO3M HAaUMH MOXe [ja Ce NoBpeay.

7. CMAHA HA AQANTEPHATA MNIOYA

Camo 3a ekcneptu. 3a kopryca Ha Cruiser usnonssaiite camo
npeABuaeHaTa 3a UenTa ajantepHa nnoya. Mpu cmsiHa Ha Kop-
nyca W3nonaeaiiTe CLOTBETHO NPEABUAEHUS 3a LIeNTa BUHT U 1o
3aTerHeTe C NPaBUIHUSI MOMEHT Ha 3aTsiraHe.

8. CMAHA HA MPUMKATA HA CHEST CRUISER
M3non3BaiiTe camo npeaBuaeHara 3a uenta npumka Chest Cruiser.

9. TEMNEPATYPA HA U3MON3BAHE B CYXO CbCTOAHUE

EKCMNOATALMOHEH XMUBOT U CMAHA

CpoKbT Ha eKcnrnoatauus Ha NPoAyKTa 3aBUCK Hal-Beye OT BUAA
Ha NMPUIOXEHNETO U YecToTaTa Ha U3NOoN3BaHe, KakTo U OT BbHLUHM
BnusiHUSA. Cnep u3TniaHe Ha cpoka Ha ynotpeba, CbOTB. Halt-kbCHO
Ccrefl M3TU4YaHe Ha MaKCUMarnHWsl CPOK Ha eKcrnoaTauusi, NPoayk-
TbT TpsibBa Aa ce usBaau ot ynotpeba. MpomyKTUTE OT XUMUYECKN
BnakHa (nonuamup, nonvectep, Dyneema®, apamug, Vectran),
[iopn 1 6e3 Aa ce W3NON3BaT, NOANEXaT Ha U3BECTHO CTapeeHe;
CPOKBT UM Ha eKCnroaTaLys 3aBUCH Hail-Beye OT cunata Ha ynTpa-
BUOMIETOBOTO MTbYEHNE U OT OCTaHANMUTE KITMMATUYHN Bb3eNCTBUS,
Ha KOMTO ca uanoxeHn. Cnep 3TnyaHe Ha cpoka Ha ynotpe6a, Cb-
OTB. Hal-KbCHO CMeJ, U3TUYAHE Ha MaKCUMArTHWUS CPOK Ha eKCrnoa-
Tauusi, NPoAyKTbT TpsibBa Aa ce n3Baam ot ynotpeba.

Matepuanu: AnymuHuii, nnactmaca, nonvectep (PES)
MakcuManeH CpoK Ha ekcnnoaTaums

Mpu oNTUManHo CbXxpaHeHe B HEM3MOMN3BaHO ChCTOSIHUE:
Mertanhu yactu: Bes orpannieHus.

TeKCTUNHM CbCTaBHM YacTu: 14 rogunu.

MakcuManHa npoALMKMTENHOCT Ha U3NON3BaHe

Mpu npaBunHo n3nonaeaHe 6e3 BUAMMO U3HOCBAHE W OMTUMArHK
YCINOBUS HA CbXpaHeHue:

Mertanhu yactu: Bes orpannyenHus.

TekcTnHm cbeTaehm YacTu: 10 rogunu.

Mpu YecTo M3non3BaHe N MHOTO BUCOKa paGOTHa NPOW3BOAUTEN-

HOCT, CPOKBT Ha ynoTpe6a Moxe 3HauuTernHo Aa ce Hamaru.

Mpeaw ynotpeba npoaykTbT TpsibBa ja ce NpOBEpPY 3a EBEHTYarHN

noBpeau 1 3a NPaBUNHO (OYHKLMOHMPaHE. M0 NPUHLMN NPOAYKTBLT

TpsibBa Aa ce 6pakyBa HesabaBHO

- MPU CbMHEHUsI MO OTHOLEeHME Ha Ge3onacHata My ynotpeba;

- aKo ocTpy pbboBe G1xa MOrMM [ja NOBPEAAT BLXETO UMK [a Ha-
paHsT noTpeGuTens;

- aKo ca HanuLe BLHLIHM NPU3HaLM 3a NoBpeaa (Hanp. NyKHaTUHW,
nnacTuyHa gedopmauusi);

- aKo MaTepuanbT e Kopo3upan B 3HaUUTENHA CTeneH;

- aKo NOCTBLT He Ce 3aTBapsi Cam WNK He ce 3aTBaps Aokpa;

- @Ko Mo TEKCTUIHUTE CbCTaBHM YacTU UMa CPS3BaHNs;

- aKo Mo TEKCTUNHUTE CbCTABHU YacTV Ma 3HAUNTEITHO NPOTPUBa-
He (Hamp. ako OT TAX CTbpyaT BakHa);

- aKo Ha TEKCTUIHUTE CbCTaBHM YacTu ce BUkaa YepeeHaTa 06o-
3HaUMTENHa HULLKa;

- aKo MpoAyKTLT € GUN M3NOXKEH Ha CUMHO HaToBapBaHe Mpy na-
[laHe VN Ha rofsiMo yaapHoO HaToBapBaHe Nopaju ftoneeHe npu
nagaHe.

MpoBepka U AOKyMeHTauus

Mpu npochecnoHanHo 13nonseaHe NpoaykTbT TPsiGBa PeAOBHO Aa
ce npoBepsiBa OT NPOM3BOAUTENS, OT EKCNEPT UMK OT CepTUULIM-
paHa TecToBa naGoparopusi; ako e HeobxoAumMo, cnep Tosa Tpsibea
[la ce N3BBLPLUN TEXHNYECKO 0GCNYXXBaHe UMK CbLUMAT Aa ce Gpa-
KkyBa. Mpv ToBa TpsiGBa [ja ce NPOBEpU 1 YETNIMBOCTTA Ha NPOykK-
TOBOTO 0Go3HaueHue. [MpoBepkuTe 1 paboTUTe Mo TEXHNYECKOTO
obcnyxeaHe TpsGBa Ja ce AOKYMEHTMpAT MOOTAENHO 3a BCEKM
npoaykT. TpsiGBa Aa ce 3anuwe criegHaTta MHGOpMAaLWs: Npoayk-
TOBO 0603HaYeHNe U HaMMEHOBaHUE Ha NPOoAyKTa, Me Ha NPou3-
BOAMTENS W JaHHU 3@ KOHTAKT, €JHO3HaYHa NAEeHTUMKaLms, aaTa
Ha Npou3BOACTBO, [jaTa Ha MoKynka, AaTa Ha MbPBOTO U3NOoN3BaHe,
[aTta Ha creABallaTa nnaHupaHa npoBepka, pesynrar oT npoBep-
KaTa 1 MoAnuc Ha OTroBOpHUS ekcnepT. Moaxoasiy obpasel) Lie
HamepuTe Ha www.edelrid.com

Mpu npodecroHanHo nsnonssaHe MHOPMaLMsiTa OT TOBa PbKO-
BOACTBO 3a yrioTpe6a TpsibBa la ce NpefocTaBy Ha BCEKU NON3Ba-
Ten npeav 13nonaeaHeTo.

CBbXPAHEHME, NOAOBPXAHE B U3MNPABHOCT U TPAHC-
MOPTUPAHE

CbXxpaHeHue

[la ce cbxpaHsiBa Ha XNagHO, CyXO U 3alNUTEHO OT JHEBHA CBET-
NMHa MSICTO, 3BBH KOHTeViHepM 3a TpaHcnopTupare. Mpeaotepa-
TSIBAWTE KOHTaKT C NN U CbXp: uTe 6e3
Bb37ENCTBUS.

MoaabpxaHe B usnpaBHocT (cur. 10)

MouncTBaiiTe 3aMbpceHUTe NPOAYKTYU B XNajka BoAa U M Uannak-
BaiiTe Jo6pe. CylueTe Ha cTaliHa TemneparTypa, HUKora B CYLLIMIHU
vnu B 6nMsocT Ao otonnuTenHu Tena! Hanuuunte B ThproeckaTa
Mpexa [1e3MH(MEKTaHTU Ha ankoxornHa OCHOBa (Hamp. u3ornpona-
HOM) MoraT Aia ce M3MonaBar Npu Hyxaa.

TpaHcnopTupaHe

MaseTe NpogyKTa OT XMMUKan, MpbCOTUS U MeXaHU4iHa noepeaa.
3a Ta3u Len TpsbBa Aa ce U3NoN3ea NpeanaseH Yysan Unm cneum-
anHu KOHTENMHEepM 3a CbXPaHEHNE 1 TPaHCNOPTUPaHe.

OBO3HA‘-IEHVI$| B'bPXY NPOOYKTA
060! TO
MpoussoauTen: EDELRID
Anpec Ha npousBoauTens
Lonly use with xx“: fa ce usnonssa camo B KOMGUHALMS C XX.
Mogen: Uni/Chest Cruiser
HaumeHoBaHue Ha npogykTa: BbxeHa knema u npucnocotnexue
3a perynupaHe Ha Bbxe cbrnacHo EN 567 n EN 12841-B
Homep Ha naptuga
C€ 2777: VipeHTUdrKaumMs Ha KOHTPONMPALLMSi OpraH 3a Npoms-
BoacTeoTO Ha JINC (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

npeaynpeanTenHUTe ykasaHns U MHCTPYKUMUTe TpsiBa aa ce
npoyeTar 1 Aa ce cnasgat
ks ITTT MM: MoguHa Ha NPOU3BOACTBO U Mecewl:
MowmeHT Ha 3aTsaraHe 3a BuHTa: 4 Nm
T Crpernka Harope: [Mocoka Ha uanonasaxe
CraHpapt EN 567:
«Bwxe (EN 892, EN 1891, EN 564) [lnanasoH Ha anameTbpa:

8<@<13mm

CraHpapt EN 12841:

Bbxe cbC CcbpLeBUHa 1 BpoHst
* Bwxe (EN 1891-A) InanasoH Ha anametbpa: 10 < & < 13 mm
» Makc. Terno Ha notpe6utens: 150 kg

AEKNAPALUA 3A CbOTBETCTBUE

C HacTosiwoto ¢upma EDELRID GmbH & Co. KG pgeknapvpa, ye
TO31 apTUKyN CbOTBETCTBA HA OCHOBHUTE U3WNCKBAHWSA U Ha pene-
BaHTHWUTE pa3nopeabu Ha PernameHta Ha EC 2016/425. Opuru-
HanHaTa [eknapauus 3a CbOTBETCTBME MOXE [a Ce U3Ternn Ha
CNEeAHUA UHTEPHET NUHK: http://www.edelrid.com/...

Hawwure npoAyKTK ce npou3sexaat C MakCumanHa rpuxnumsBocCT.
Ako BbMpeKkn BCUYKO € Hanuue noesoj 3a npasoOMepHa peknama-
umsa, MonuMm ga noco4ymTe Homepa Ha naprugara.

3ana3sBa ce npaBoTO Ha TEXHUYECKU NPOMEHU.

UNI-/ CHEST CRUISER KATA EN 567 KAI EN 12841-B

FENIKEZ YNOAEIZEIZ XPHZHZ

To Tpoidv auTd aTroTeAEl HEPOG TWV PECWV ATOMIKAG TTPOCTATIaG
yia TNV TTpoaTagia évavTl TITWOEWVY aTré UYog, Kal Ba TTpémel va
avTioTolxietal g€ éva dropo. Autég ol odnyieg xpriong TrepIAau-
Bavouv onuavtikég uTTodEigelg. Mpiv até Tn xpAan Tou TTPOIGVTOg
TIPETTEI VO EXETE KATAVONOEI TO TIEPIEXOUEVO QUTWV TwV UTTODEIEE-
wv. Ta €yypa@a autd TTPETTEl VA TTOPAXWPEOUVTAl aTTd TOV HETA-
TIWANTA OToV XPAOTN OTN YAWOOO TNG XWPOG EQApUOoyAg Kal Ba
TIPETTEl va QUAGaTovTal Hadi pe Tov eEOTTAIoNO KaB’ 6An Tn SidpKeia
xpriong. O1 TapakdTw TTANPoQopieg XPAONG Eival GNUAVTIKES yia
TN OWOTHA KaI TTPAKTIKA €pappoyr. QoTdoo, g€ Kapia TEPITITWON
dev PTTopoUV va QVTIKATAGTACOUV TNV EUTTEIRIA, TNV ATOMIKN EUBU-
VI KOl TN YVWOT OXETIKG JE TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTAI HE TNV
opeiBaaia, TNV avappixnon kai v epyacia oe Uyog A oe Badog,
Kal dev amaAAGOTOUV aTTd TOV ATOUIKG aVOAAUBAvOUEVO KivOuvo.
H xprion emtpémeTal yévo o€ ekTTaudeupéva Kal EPTTelpa atopa ry
He TNV avTioToIxn kaBodiynon kai eTiBAewn. O xpAoTNng TTPéTel va
£x€l ETyVwOon OT N KOKA OWUATIKA 1} Yuxoloyikr KatdoTaon eyei-
pEl KleUvoug aoQaAgiag O€ KavovIkéG CUVONKES Kal o€ KATdoTaon
EKmeg avaykng. Mpoooxn: Kivduvog Bavartou og TrepiTTwan un
TAPNONG TwV 0BNYILV Xprong!

FENIKEZ YMNOAEIZEIZ AZ®AAEIAZ

H opeiBaaia, n avappixnon kai n epyacia oe Uyog TepIAapBavouv
auxvd un avrIANTIToug KIvoUVoug Adyw eWTEPIKWV ETTIOPACEWV.
Ta g@aApaTa Kal ol aTrpoaegieg evoéxeTal va odnyrioouv oe coBapd
ATUXAMATA, OE TPAUUATIOWOUG, 1| akdua Kal oTov Bdvaro. e me-
piTrTwaon ouvduacuoy autoU Tou TIPoIGVTog We GAAa egapTHHATA
uTrdpxel Kivduvog aAAnAoTTepiopiopol TNG ao@AAEIag Xpriong. Xpn-
OIOTIOIEITE TO TIPOIGV POVO OE OUVOUAOPS pe e§opTAHATA PHECWV
aropikAg TpooTaciag (MAIM) Tou @épouv Tt orjpavan CE yia Tnv
TIPOCTaCia £VaVTI TITWOEWY atré Uyog. Av TpoTTotroinBolv A agal-
PeBOUV aUBEVTIKE TUCTATIKG UEPN TOU TTPOIOVTOG, EVOEXETAI E TOV
TPOTIO aUTO Va TTEPIOPITTOUV 01 1I816TNTEG aapaAeiag. O eEoTTAIoNSg
eV TIPETTEI VO TPOTTOTTOIEITAN A} v TIPOCAPHAZETAI VIO TNV TOTTOBETN-
on TTPOCBETWY EEOPTNUATWY PE KavEVAV TPOTIO TToU Sev auvioTaTal
PNTWG KAl YPOTITWG aTTd ToV KATaokeuaoTh. Mpiv Kal petd Tn xpA-
an, To TTPoidv TTPETTEl va EAEyxeTal yia TUXOV {nuiég. BeBaiwBeite
yia TNV KOA KatdoTaon kai Tn owaoTr AEIToupyia Tou £0TTAICHOU.
To TTpOidV TTPETTEI va avTIKATAOTAOE! dueca av UTTAPXE E0TW Kal N
eAGXI0TN ap@IBoAia yia TNV ao@dAsia XpAong Tou. e TTEPITITWON
kardxpnong f/kai EQaAPEvVNG XProng, O KATAOKEUAOTAG dev QEPEI
kapia euBuvn. H eubuvn kal o KivOUVOg OE QUTEG TIG TIEPITITWOEIG
Bapuvel Toug XxpAOTES 1} Toug uTrElBUVOUG. MNa TN XpPrion autou Tou
TIPOIGVTOG GUVIOTOUNE Va TNPOUVTAI ETTITTALOV Ol OXETIKOI £BVIKOI
kavoviopoi. Ta mpoidvta MAI éxouv eykpIBei aTTOKAEIOTIKG yia TNV
aoc@GAion aTépwV.

MAHPO®OPIES I'A TO NMPOION KAI AEZANTEZ EIKONQN

O xpraTNg TIPETTEN TIPIV OTTS TN XPrON Va opicel éva TTACIcIo SIdow-
ang, To oTroio dIacPaAifel 6T éva ATOWO TTOU TTETEI EVW) XPNOIHOTIOIE]
70 MAI pTropei va dilaowBei dpeoa, pe aoPAAEIa Kal OTTOTEAECHATI-
kd. H aiypnon oTn {uvn o€ oTarikr) 0€on PTTopei va TTpoKaAéoEl 0o-
Bapolg Tpaupatiopols wg Kal Bavaro (Tpadua avéptnong). Mpiv
Kal Katd Tn Xprion, TTPETTEl va EAEYXETAl N OTEYAVOTNTA OAWV TwV
BidwTwy ouvdéoewy. Ta eAaTApIa Kal Ta oToIxeia EAaTnpiou UTTOKEI-
vial og @Bopd. Ta eAatripia xdvouv Tnv 160N Toug KaTtd TN SidpKeia
WG TOUG Kal uTTopoUV va GTTEC0UV OE TTEPITITWAN UTTEPQOPTWONG
A 9B0opdg, xavovTag €101 eV péPEl 1 TTARPWG TN AeiToupyia Toug. OAeg
ol AeIToupyieg kai Ta oToIXEIa TTOU PEPouV eAaTApIa TIPETTEN Var EAEY-
XovTal yia owaoTA AeItoupyia TIpiv atré Tn Xprion.

ZHMEIA ANAPTHZHZ

210 TAaiolo TN ac@daAeiag eival onuavTiké va opidetal n 6€on Tou
Héoou avapTNong A Tou onueiou avapTnong Kai To €i50g TNG TTPOg
ekTéAEON £pyaociag, £T01 WOTE 0 KivOUvog eAeUBEPNG TITWONG Kal TO
UYog TITWONG va EAAXIOTOTTOIOUVTAl 600 TO BUVATOV TIEPICTOTEPO.
Mpokeluévou va atmro@edyeTal To UYPNAS QopTio Kal O TITWOEIG HE
TaAdvTwon, TTPETTEl yia Adyoug acpaleiag Ta onueia avdptnong
va Bpiokovtal Katakdépuga kai av gival duvatév Tavw amod To
ac@aliopévo dropo. O avadétng / to Bori@nua avdptnong Tpé-
TIEl va diatnpeital TTavia 600 To SUVaTOV TTIO TEVTWHEVO(G) aTTé To
anueio avaptnong £wg 10 acpaliopévo dropo. Na amo@elyeTal n
XoAdpwan Twv auppardoxoivwy! To anpeio avdptnong TPETEl va
SlapopPwOEi Kal va ETTIAEYEl pe TPOTIO WOTE KATA TN OUVOEON ME
10 MAM va unv TPokANBoUV ETITITWOEIG, Ol OTTOIEG HEIWVOUV TNV
avtoxn A uTropei va TrpokaAéoouv Znuid oto MAM kard Tn Sidpkeia
G XPriong. Or aixunpég GKPEG, ol TIPOEEOXES Kal OI TIAPANOPPW-
OEIG HTTOPOUV VA TTEPIOPICOUV TNV AVTOXH Ot £TTIKiVOUVO Babud. O
GKPES Kal O1 TTPOECOXEG TTPETTEL, OTTOU ATTAITEITAI, VO KAAUTITOVTAI
He Ta katdAAnAa BonBnTikd péoa. To anueio avapTtnong kai To uéoco
avaptnong TTPETTEN va EVOEIKVUVTAL VIO TOV OKOTTO XProNg WOTE OTn
XEIPOTEPN TWV TIEPITITWOEWY VA AVTEEOUV TO AVAUEVOUEVO QOPTIO.
AKOUN Kal Ot TIEPITITWAN XPAONG IMAVTA aTTOORECTAPA TITWONG
(kat@ EN 355), 1a onpeia avaptnong TpéTTel va SIapop@uwvovTal
£101 WWOTE VO QVTATIOKPIVOVTAI € QOPTIO TITWONG ToUAGxIoTov 12 kN,
BAétre emriong EN 795.

XPHZEIZ

EN 12841-B: O avaBarfipag Sev evdeikvutal wg didragn avdoxe-
ang. KaBe SuvapikA ¢opTion fi UTIEPQOPTWON UTTOPET VO TTPOKAAE-
ael {nuid otov aoptripa. OTav kard Tnv avodo ot Eva OXOIVi Epya-
aiag n ouokeur| gépel 6Ao To BApog Tou XpAoTN, o avaBarripag Ba
TIPETTEI VA XPNOIUOTIOIEITAI TTAVTA Jadi U pia SeUTEPN OUOKEUN, N
oTroia va @épel moToToinan katd EN 12841-A. H ouokeur Tpémel
va gival ouvdedepévn Katd TNV epyacia o Uyog pe éva delTepo
axoIVi ao@aAIong.

To pE€yIOTO PAKOG TOU aVOBETN GUV TOU GUVOETIKOU OToIxEiOU dev
emTpETTETAl VO UTTEPPaivel TO 1 m.

EN 567: O xprioTng dev Tpémel va BacifeTal o€ évav Kal Hovadikd
avaBarpa. ZuvioTdral éviova n xprion cuvduacuoul dUo avaBarr-
pwv, evog oToV Bpaka kal evog aTo XEpI.

1. ONOMAZIA TQN EEAPTHMATQN

a) Chest Cruiser. A: MepiBAnpa (ue emorfpavon), B: KavdAi oxol-
viou, C: 'Exkevipo auo@igng, D: MoxAdg yia dvorypa/ac@aAion/AU-
alpo, E: Znueio otepéwong, F: Znueio oTepéwong yia 6pbia Totro-
Bétnon, G: MNAdka TTpooappoyéa (ue emoruavon). b) Uni Cruiser.
H: Kipio onpeio otepéwong, |: Aeutepedov onpeio otepéwang /
Znueio oTepéwang yia acedahion amd Tiow, J: Znueio aTepéwang
yia 6pBia ToTroB£TNON, €I1BIKS YIa KOpSVI (Sev €ival katdAAnAo yia
auvdeon otn dwvn!)

2. MEPIOPIZMOI XPHZHZ

a) E)\axlcm avtoxn Opauung Tou nsplB)\nuaTog Tou oXoIvioU. b) Aev
ET[ITpETrSTClI n chmovncrr] Tavw améd uKuEg c) /-d) Xpnaoiyotol-
€T HOVO T ETONPACHEVA ONUEIX OTEPEWONG. €) XPNOIUOTIOoIEITE
atokAeIoTIkG oToixeia oUvSeong katd EN 362 (ouaTrivovtal ouv-
BeTIKG oTOoIKEIa pE EvOEIEN KaTeUBUVONG) i OToIXEIa OUVDETNG KAT&
EN 12275 pe ao@dAsia KAEioTpou, yia TO KATw onyeio oTepéwong.
f) MoTé pnv KPEPATE TO KAPAUTTIVEP OTOV HOXAO.

3. EFKATAZTAZH KAI EAEMXOZ AEITOYPIIAZ

I'Ipoooxr]l Na unv Xpr](JIMOWOIEHGI [of3 quéuaouo HE XaAUBdIVO
OUPATEOXOIVA 1} GUVESTPAUKEVA OXOIVIA.

EN 567: Na xpnoIUOTIOIEiTE HOVO OXOIVIA CUPPWVA PE TO TIPOTUTIO
EN 892, EN 1891 1} EN 564, Trepioxr) diapétpwy 8 < @ < 13 mm.
EN 12841: Na xpnoigotolgite yévo oxoivia TUtrou kernmantle
oUpewva pe 1o TpoTutio EN 1891-A, mrepioxr) diapétpwy 10 < &
<13 mm.

Mnv umrepBaivete To péyioTo Bdpog Twv 150 kg padi pe Tov €go-
TAIOPO.

H BeppdtnTa, 10 KpUO (Trywua), N uypaacia, To TTaywpa, To AGd! Kal
n oKovn evOéXeTal va eTpedaouy Tn AsiToupyia.

4. OAHTIEZ A THN E®APMOIH TOY UNI CRUISER
Mpoooxn: Otav n ywvia petagl Tou onueiou avdpTnong oxoiviou
Kal NG kateuBuvong katamdvnong utrepPaivel Tig 45°, To oxolvi Ba
Tpémel va ao@aNieTal pe éva kapautrivep acpdahiong (BA. d - f).

5. OAHFIEZ A THN EQAPMOIH TOY CHEST CRUISER
Mpoooxn: Mnv otnpifeoTe Tiow oTov avaparfipa Bwpaka, éTav To
onueio avapTnong Tou axoIviou Sev BPioKETal KATAKOPUPA TIAVW
até Tov avappixnt (BA. d). Mpoooxn: Otav n ywvia petagy Tou
onueiou avaptnong oxoiviol Kai TG Kareubuvong Katamovnong
utrepBaivel Tig 45°, T0 oxoIvi Ba TIPETTE va a0@aAIfeTal PE Eva KO-
pauTtrivep acpdahiong (BA. e - f).

6. MTQZH ZTON ANABATHPA

To onpeio avdpTnong TPETTEl TTAVTA va BPIOKETAI 0TO UYOG TWV Yo-
QUWV 1) YnAGTEPA, WOTE O€ TTEPITITWON TITWONG VA EAAXICTOTIOIETAI
T0 eAdXI0TO UWog TITWong (BA. €ik. 6). Mpoooxr: Av To dTopo TTou
TEQTEI BPIOKETAI KOVTA OTO ONUEIO AVAPTNONG, TO OXOIVi PTTOPET Va
aTTOPPOPATEI HOVO Eva HIKPSO PEPOG TOU POPTIOU, KAl WG €K TOUTOU
va UTTooTel Znuid.

7. ANTIKATAZTAZH THZ MAAKAZ MPOXAPMOrEA

Movo yia €18ikoug. lMa 1o TepiBAnua Tou Cruiser, va XpnoiuoTol-
€iTE OTTOKAEIOTIKA TNV €18IKG TTPOBAETTOEVN TTAGKA TTPOCAPHOYEQ.
Katé v avTikatdotaon Tou TePIBARPATOG, XPNOIMOTIOIRCTE TNV
ekdoToTe €IBIKE TTPOBAETIOHEVN Bida Kol OQIETE TN PE TN OWOTH
poTI OTPEYNG.

8. ANTIKATAZTAZH THZ OHAIAZ £TO CHEST CRUISER
Xpnoiyotrolgite aTTOKAEIOTIKA TNV €18IKG TTpoBAETTOEVN BNAIG TOU
Chest Cruiser.

9. OEPMOKPAZIA XPHZHZ ZE XTEFNH KATAZTAZH

AIAPKEIA ZQHZ KAI ANTIKATAZTAZH

H didipkeia {wrig Tou TIPOIGVTOG EEAPTATAI KUPIWG OTTO TOV TPOTTO KAl
TN oUXVOTNTA XPAONG, KABWG Kal atrd e§WTEPIKEG EMOpATEIg. MeTd
TNV TapéAeuon TG SIGPKEIAg XPAONG Kal TO apydTEPO OTaV TEPATE]
n péyioTn didpkeia {wig Tou, To TTPOIdV Ba TTPETTEl va aTTocUPETal
atmoé T xpAon. Ta TpoidvTa Tou gival KATAOKEUAOUEVA aTTO XNHI-
kég iveg (TroAuapidio, ToAueoTépag, Dyneema®, apapidio, Vectran)
UTTOKEIVTOI O€ QUOIOAOYIKA @Bopd Adyw TTOAQIOTNTAG aKOua Kal
Xwpig va xpnoigotroioUvTal, Kai n didpkeia {wig Toug e§aptdral
KUpiwg atré Tnv €viaon Tng UTrePIwdoug akTivoBoAiag kai atréd kA
paTikég emdpdoeig Tou TepIBAaAAovTog. MeTd Tnv TTapéAeuon Tng
SIGpKEIag XProng Kal To apyoTePO OTaV TIEPATE! N JEYIOTN DIGPKEIX
{wnG Tou, To TTPOIdV Ba TTPETTEN va aTTocUpETal atTé T XPHRon.

YAika: Ahoupivio, TThaoTiké, PES

MéyioTn Sidpkeia {wig

Z& BEATIOTEG OUVONKEG ATTOBRKEUONG KAl XWPIG VA XPNOIPOTTOINOEi:
MeTaANIKG PépN: Agv UTIAPXOUV TTEPIOPICHOI.

Ypaopdriva egaptiparta: 14 €m.

MéyioTn Sidpkela xpriong

Me opBn xprion, xwpig avTIANTITA @Bopda Kal ot BEATIOTEG OUVEKESG
aToBrKeUoNG:

MeTaANIKG pépN: Aev UTIAPXOUV TTEPIOPICHOI.

Ypaopdriva egaptiparta: 10 €.

Ze TepiTTWOn GUXVAG Xpriong Kai 1BiaiTepa UYNAAG epyaoIakrg

amédoang, n SIGPKeIa XPrioNG UTTOPET va PelwBE GNUAVTIKG.

Mpiv amd T Xprion To TTPOIdV TTPETTEI VO EAEYXETAI VIO TUXOV {NHIEG

Kal wg TTPog Tn owaoTr Asitoupyia Tou. Kat' apxryv, 1o Tpoiév Ba

TIPETTEI VO ATTOCUPETAl AUETWG,

- Qv UTTAPXOUV au@IBOAiEG OXETIKG HE T SuvaTéTNTA AC0@AAOUG
xpriong,

- Qv UTTAPXOUV QIXUNPEG AKPES TTOU PTTOPOUV VA TIPOKAAEéTouV gn-
HIG 0TO OX0IVi i} va TpaupaTioouv Tov XpAoTn,

- av UTTEPXOUV e§WTEPIKA oNuadia gnuIdg (TT.X. PWYHEG, TTAAOTIKN
Tapapopewan),

- av 10 UAIKG TTapouciadel eppavr) diaBpwon,

- av 0 HOXAGG Bev KAgivel aTTO HGVOG Tou 1 BeV KAEIVEI EVIEAWS,

- Qv UTTAPXOUV KoyiJata oTa UQaoudaTiva e§aptripara,

- v UTTAPXEl ONUAvVTIKY @Bopd oTa UQacudTiva e§apTipaTa (Tr.x.
ol iveg éxouv Eegtioel),

-av gival opaté To KOKKIVO VAA ETTICTHAVONG OTA UPACHATIVO
egapTApaTa,

- av 1o TTPOIGV £xel uTTORANBET o€ peydAo popTio TITWoNG i o€ évio-
VN KATATIOVNON OTTd XTUTIAHATA AOyw TITWOoNG pE TaAGvTwaT.

Em pnon kai Tekunp 1

Av 10 TIPOIGV XPNOIUOTIOIEITAI ETTAYYEAUATIKG, B0 TIPETTEI VO EAEYXE-
Tal ATTO TOV KATAOKEUAOTH, aTro €I8IKO 1| aTrd adeIodoTnUEVO GopEa
ehéyxou avaloya pe TIG avaykeg, aAAG TOUAGYXIOTOV pia @opd Tov
XPOVo, Kal av XpeIadeTal, va UTTORBAAAETAI € GUVTHPNON i va aTrop-
pitrretar. Kard 1 Siadikacia auth TTpETTEl £TTIONG va EAEyxeTal av
€ival EUavVAyVWOTN N oAPAvan Tou TPoiévTog. O1 €Aeyxol Kal ol £p-
Yagoieg CUVTAPNONG TTPETTEI VA KATAYPAPOVTAI EEXWPIOTA yia KABE
Tpoidv. O1 ak6AoUBEG TTANPOPOPIES TIPETTEN VA KATAYPAPOVTAL: OT}-
Havon Kal EPTTOPIKT) Ovopacoia Tou TTpoidvTog, GVOHA KATAOKEUAOTH
Kal OTOIXEIO ETTIKOIVWVIOG, HOVOOT|HAVTA OTOIXEIR avayvwpIong Tou
TTPOIOVTOG, NUEPOHNVIO KATAOKEUNG Kal ayopds, NUEPOUNVIa TTpw-
NG XPoNG, NUEPOUNVI ETTOUEVOU TTPOYPAUUATIONEVOU EAEYXOU,
TIOPITHA TOU EAEYXOU Kal UTTOoypa@r} Tou apuéddiou eidikoU. Mrro-
peite va Bpeite éva katdAAnAo uTTodElyua otV I0TOCEAISO Www.
edelrid.com

Av TO TIPOIGV XPNOIPOTTOIEITAI ETTAYYEAUATIKG, O TTANPOPOPIES TTOU
TIEPIEXOVTAI OTIG TIAPOUOEG 0dNYieg XPRoNG Ba TTPETTEN VA yVwoTo-
TroloUVTal O€ KABE XPNOTN TTPIV aTTd TN XpAon.

OYAAZH, ZYNTHPHZH KAl META®OPA

Atrofrikeuon

Ze 5pooePO, ENPO PEPOG TTOU TIPOCTATEVETAI ATTO TO GWG TNG NUE-
pOg, EKTOG TTEPIEKTWY HETAQOPAg. Na atmo@elyetal n emoa@h pe
XNHIKEG oUaieg Kal va atroBnkeUeTal Xwpig va ugioTatal JnxXavikn
KaTamévnon.

ZuvTtiipnon (eik. 10)

KaBapiete Ta Aepwpéva TTpoidvTa e XAapo vepod Kai EETTAEVETE
kaAd. A@rivete TTAvTa va OTEYVWOOUV Ot Bepuokpacia TTepIBAA-
AovTog, TTOTé O€ OTEYVWTAPIO i} KOVTA o€ BgppavTikd owparal Av
XPEIGgeTal, YTTOpoUV va XpnoIPoTroinBouv atroAUHavTIKG pe Bdon
TO GAKOOA (TT.X. I00TTPOTIAVOAN).

MeTagopd

MpooTatéyTe To TPOIdV aTId XNUIKEG OUTiES, PUTTOUG KAl UNXAVIKESG
BAGBeg. Ma Tov OKOTTO QUTOV TTPETTEI VA XPNOIPOTIOIEITAl TTPOOTA-
TEUTIK) 0OKOUAA 1 €IB1KA KOUTIG ATTOBAKEUONG KOl HETAPOPAG.

THMANZEIZ NANQ XTO NPOION
ZAPAVOT TNG CUCKEUNG
Karaokeuaotrg: EDELRID
AiglBuvon KaTaoKeUaoTn
«only use with xx»: va xpnolpoTroleital povo padi Je TO XX.
Movtého: Uni-/Chest Cruiser
Ovopagia TPoIGVTOG: ZPIYKTHPAG OX0IVIOU KAl pUBUICTAG OXOIVIOU
kata EN 567 kai EN 12841-B
Ap1Budg Taptidag
C€ 2777: TauTtoToiNan TOU KOIVOTIOINUEVOU OPYAVIOHOU, TTOU TTa-
pakohoubei Tnv Tapaywyr Twv MATM(SATRA Technology Europe
Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland)

i mpémel va SIOBACETE Kal VA TNPEITE TIG TIPOEIBOTIOINTEIG KAl TIG
odnyieg
ks EEEE MM: 'ET0G Kol Ufjvag KaTaoKeunG:
PotrAl oUo@igng yia T Bida: 4 Nm
1 Béhog Trpog Ta emavw: KatedBuvon xprong
Mpotumo EN 567:
« Xxowvi (EN 892, EN 1891, EN 564) MepioxA TiHwv SiapéTpou:

8<@<13mm
Mpoétumo EN 12841:

Zxolvi Tutrou kernmantle

« Zyoivi (EN 1891-A) Mepioxn Tipwv diapétpou: 10 < @ < 13 mm
« Méy. Bapog xpriotn: 150 kg

AHAQZH YMMOP®QZHZ

Me 10 TTapdv, n EDELRID GmbH & Co. KG dnAwvel 4TI TO TIpoidv
QAUTO CUUHOPPWVETAI HE TIG BACIKEG ATTAITACEIG KOI TOUG OXETIKOUG
kavéveg NG odnyiag EE 2016/425. MNa v mpwtéTUT SAAWON
OUPPOPPWONG avaTPEGTE OTOV TIAPOKATW OUVdeopo Internet:
http://www.edelrid.com/...

Ta poidvTa pag kataokeuddovTal e T PEyioTn TTpocoxr). QoTéoo,
av EXETE TEKUNPIWHEVA TTAPATTOVA, 0OG TTAPAKAAOUKE VO avapEpe-
TE TOV apIBué TTapTidag.

Me TV €mIQUAAgN TEXVIKWY TPOTTOTTOINCEWY.

HAND CRUISER PO EN 567 IN EN 12841-B

SPLOSNA NAVODILA ZA UPORABO

Ta izdelek je del osebne za$citne opreme za zascito pred padci z visine in ga
Jje treba osebi ustrezno dodeliti. Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne
napotke. Preden zacnete ta izdelek uporabljati, morate prebrati in razumeti
vse napotke. Prodajalec mora ta navodila novemu uporabniku predati v jeziku
drzave, kjer se bo izdelek uporabljal. Tekom celotne uporabe se navodila mo-
rajo nahajati pri opremi. Naslednje informacije o uporabi sluZijo pravilni in
namenski uporabi. Vendar ne morejo nadomestiti izkusenj, lastne odgovorno-
stiin znanja o nevarnostih, pridobljenih v alpinizmu, pri plezanju in delu na vi-
$ini in globini ter ne odvezujejo od odgovornosti za osebno tveganje. Uporaba
je dovoljena samo treniranim in izkuSenim osebam ali v primeru, ko je zago-
tovljeno ustrezno vodstvo in nadzor. Vsakemu uporabniku mora biti jasno, da
slabo fizicno in psihic¢no zdravstveno stanje pri normalnih okolis¢inah predsta-
vlja nujni primer in varnostno tveganje. Pozor: Pri neupostevanju teh navodil
za uporabo obstaja Zivljenjska nevarnost!

SPLOSNI VARNOSTNI NAPOTKI

Planinarjenje, alpinisticno plezanje in delo na visini so pogosto povezani z
neprepoznavnim tveganjem in nevarnostmi zaradi zunanjih vplivov. Pri napa-
kah in neprevidnem ravnanju lahko pride do nesrece s tezjimi ali celo smrtnimi
poskodbami. Uporaba izdelka z drugimi elementi medsebojno ogroza varnost
uporabe kombiniranih komponent. Za zascito pred padci z viSine izdelek upo-
rabljajte le z elementi osebne zasgitne opreme, ki nosijo oznako CE. Ce origi-
nalne sestavne dele izdelka predelate ali odstranite, se lahko ogroZajo tudi
varnostne lastnosti izdelka. Opreme se ne sme, Ce to proizvajalec izrecno pi-
sno ne priporoca, spreminjati ali prilagajati za namescanje dodatnih delov.
Pred uporabo in po njej preverite, ali je izdelek morebiti poskodovan Zagoto-
vite, da bo oprema pravilno delovala. Izdelek je treba takoj izlociti iz uporabe,
Ce obstajajo najmanjsi dvomi glede varnosti pri uporabi. Proizvajalec v primeru
Zlorabe in/ali napacne uporabe izdelka ne prevzema nobene odgovornosti.
Odgovornost in tveganje sta v tovrstnih primerih pri uporabniku oz. odgovorni
osebi. Za uporabo tega izdelka priporo¢amo, da upostevate ustrezne predpise,
veljavne v drZavi uporabe. Izdelki osebne za$citne opreme so atestirani in se
smejo uporabljati samo za varovanje oseb.

INFORMACIJE, SPECIFICNE ZA IZDELEK TER

RAZLAGA SLIK

Pred uporabo opreme mora uporabnik dolociti reSevalni koncept, ki zagota-
vlja, da je mogoce osebo, ki pade v osebno zas¢itno opremo, takoj varno in
ucinkovito resiti. Negibno visenje v pasu lahko ima za posledico tezje poskod-
be ali celo smrt (travma zaradi visenja). Pred in med uporabo je treba preveri-
ti tesnost vseh vijacnih povezav. Vzmeti in vzmetni elementi so podvrZeni ob-
rabi. Vzmeti s€asoma izgubijo napetost in se lahko v primeru preobremenitve
ali obrabe zlomijo, s ¢imer delno ali v celoti izgubijo svojo funkcijo. Pred upo-
rabo je treba preveriti pravilno delovanje vseh vzmetnih funkcij in elementov.

TOCKE PRIPENJANJA

Za varnost je odlocujoce, da se dolocijo poloZaj sredstva za pripenjanje ali
tocka pripetja ter vrsta dela, ki se bo izvajalo, tako, da bo nevarnost prostega
padca in morebitna viSina padca po moznosti ¢im manjsa.

Da se pri padcu preprecijo visoke obremenitve in nihanje, morajo tocke pripe-
tja za varovanje osebe lezati vedno po mozZnosti navpicno nad zavarovano
osebo. Povezovalno sredstvo/naprava za pripenjanje od tocke za pripenjanje

do zavarovane osebe mora biti vedno, kolikor je mogoce, napeto/a. Prepreci-
te povesanje vrvil Tocko pripetja je treba dolociti in izbrati tako, da s povezavo
z osebno zas¢itno opremo ni u€inkov, ki bi znizali trdnost ali ki bi osebno za-
§Citno opremo med uporabo poskodovali. Ostri robovi, zarobki in stisnine
lahko trdnost mo¢no zmanjsajo. Robove in zarobke je treba, kjer je to potreb-
no, s primernimi pomagali prekriti. Tocka za pripenjanje in sredstvo za pripe-
njanje morata v neugodnem primeru vzdrzati priakovane obremenitve. Tudi
¢e uporabite tracni dusilec padca (po EN 355), morajo biti tocke pripetja tako
doloCene, da lahko sistem prevzame minimalno obremenitev pri padcu 12 kN;
glejte tudi EN 795.

UPORABA

EN 12841-B: Vzpenjalno vpenjalo ni primerno za uporabo kot naprava za
ujetje pri padcu. Vsaka dinami¢na obremenitev ali preobremenitev lahko vrv
za pripenjanje poskoduje. Ce je naprava pri vzpenjanju z delovno vrvjo obre-
menjena s celotno teZo uporabnika, uporabite vedno vzpenjalno vpenjalo
skupaj z drugo napravo, ki je certificirana po EN 12841-A. Ta naprava mora
biti pri delu na viSini vedno povezana z drugo varnostno vrvjo.

Najvecja dolZina povezovalnega sredstva s povezovalnim elementom ne sme
biti vecji od 1 m.

EN 567: Uporabnik naj se ne zanasa na eno samo vrvno vpenjalo. Nujno se
tudi priporo¢a, da se uporabi dve vzpenjalni vpenjali v kombinaciji, eno na
prsih in drugo v roki.

1. OPIS SESTAVNIH DELOV

a) Chest Cruiser. A: Ohija (z oznako), B: Kanal za vrv, C: Vpenjalni nos,
D: Rocka za odpiranje/blokiranje/sprostitev, E: Tocka za pripenjanje, F: Tocka
za pripenjanje za navpicno pozicioniranje, G: Adapterska plos¢a (z oznako).
b) Uni Cruiser. H: Glavna tocka za pripenjanje, I: Sekundarna tocka za pripenja-
nje / tocka za pripenjanje za varovanje zadaj, J: Tocka za pripenjanje za navpic-
no pozicioniranje, Se posebej za vrvi (ni primerna za povezovanje k pasul).

2. OMEJITVE UPORABE

a) Minimalna prelomna trdnost oplascenja vrvi. b) Obremenitev prek robov ni
dovoljena. c) /-d) Uporabite samo oznacene tocke za pripenjanje. €) Uporabi-
te izkljucno povezovalne elemente, ki so certificirani po EN 362 (priporocajo
se direktni povezovalni elementi), ali povezovalne elemente z zaporo zapirala
po EN 12275, za spodnjo tocko za pripenjanje. f) Nikoli ne obeSajte vponke
(karabinerja) v rocko.

3. NAMESTITEV IN PREVERJANJE DELOVANJA

Pozor! Ne uporabljajte skupaj z jeklenimi vrvmi ali sukanimi vrvmi.

EN 567: Uporabite samo vrvi, ki so skladne z EN 892, EN 1891 ali EN 564
premera 8 <@ < 13 mm.

EN 12841: Uporabite samo vrvi z oplas¢enim jedrom, ki so skladne z
EN 1891-A premera 10 <@ < 13 mm.

Najvecje teze 150 kg vkljuéno z opremo se ne sme prekoraciti.

Vro€ina, hlad (zaledenitev), vlaga, olje in prah lahko negativno vplivajo na delo-
vanje.

4. NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA UNI CRUISER
Pozor: Ce je kot med pritrjeno vrvjo in smerjo obremenitve vecji od 45°, je
treba vrv zavarovati z varnostno vponko (glejte d - f).

5. NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA CHEST CRUISER

Pozor: Ne naslanjajte se nazaj v oprsno vzpenjalno vpenjalo, ¢e se tocka
pripetja vrvi ne nahaja toéno nad plezalcem (glejte d). Pozor: Ce je kot med
pritrjeno vrvjo in smerjo obremenitve vecji od 45°, je treba vrv zavarovati z
varnostno vponko (glejte d - f).

6. PADEC V VZPENJALNO VPENJALO

Tocka pripetja mora biti vedno na visini bokov ali vi$je, da se prosta visina
padca v primeru padca (glejte sl. 6) zmanj$a na minimum. Pozor: Ce se pada-
jocCa oseba nahaja v bliZini tocke pripetja, lahko vrv prevzame le majhen del
obremenitve, kar lahko vrv poskoduje.

7. MENJAVA ADAPTERSKE PLOSCE

Samo za strokovnjake. Za Cruiser-ohisje uporabite izkljucno v ta namen pred-
videne adapterske plo$ce. Pri menjavi ohija uporabite vsaki¢ v ta namen
predviden vijak in le-tega pritegnite z pravilnim vrtilnim momentom.

8. MENJAVA ZANKE NA IZDELKU CHEST CRUISER
Uporabite izklju¢no v ta namen predvideno Chest Cruiser-zanko.
9. TEMPERATURA UPORABE V SUHEM STANJU

ZIVLJENJSKA DOBA IN MENJAVA

Zivljenjska doba izdelka je odvisna predvsem od nacina in pogostosti uporabe
ter zunanjih vplivov. Po preteku dobe uporabe oz. najpozneje po preteku ma-
ksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstranite. 1z kemicnih vlaken (poliamid,
poliester, Dyneema®, Aramid, Vectran) izdelani izdelki se starajo tudi, ce jih
ne uporabljamo, na kar $e posebej vplivajo ultravijolicno sevanje ter drugi kli-
matski okoljski pogoji. Po preteku dobe uporabe oz. najpozneje po preteku
maksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstranite.

Materiali: aluminij, umetna masa, PES

Maksimalna Zivljenjska doba

Pri optimalnem shranjevanju v neuporabljenem stanju:

Kovinski deli: Ni omejitev.

Tekstilni sestavni deli: 14 let.

Maksimalna uporabna doba

Pri pravilni uporabi brez vidnih znakov obrabe in optimalnem shranjevanju:
Kovinski deli: Ni omejitev.

Tekstilni sestavni deli: 10 let.

ju se doba

Pri pogosti uporabi in zelo vi

uporabe lahko znatno zmanjsa.

Pred uporabo preverite pravilno delovanje izdelka in ali je izdelek morebiti

poskodovan. Naceloma je izdelek treba takoj zamenjati v primerih:

- Ce obstajajo dvomi glede varne uporabe;

- Ce bi ostri robovi lahko poskodovali vrv ali uporabnika;

- Ce so vidni zunanji znaki poskodb (npr. razpoke, plasti¢ne deformacije);

- e je material Ze znatno porjavel;

- Ce se rocka ne zapira ve¢ samodejno ali popolnoma.

- Ce imajo tekstilni sestavni deli zareze;

- Ce so tekstilni sestavni deli znatno obrabljeni (npr. razcefrani);

- €e s0 na tekstilnih sestavnih delih rdece oznake vidne ;

- Ce je bil izdelek izpostavljen pri padcu trdi obremenitvi ali udarcem ali Ce je
prislo do nihajoCega padca.

Preverjanje in dokumentacija

Pri uporabi v industrijske namene mora proizvajalec, strokovnjak ali pooblas-
¢en presojevalni organ redno opravljati preglede, vendar najmanj enkrat letno,
in, Ce je treba, opraviti vzdrZevanje. Pri tem je treba preveriti tudi Citljivost
oznacb na izdelku. Preverjanja in vzdrZevalna dela je treba za vsak izdelek
posebej dokumentirati. Naslednje informacije je treba zapisovati: oznaka in
ime izdelka, ime proizvajalca in kontaktni podatki, jasna identifikacija, datum
proizvodnje, datum nakupa, datum prve uporabe, datum naslednjega nacrto-
vanega preverjanja, rezultat preverjanja in podpis odgovorne strokovne osebe.
Primeren vzorec najdete na strani www.edelrid.com

Pri uporabi v industrijske namene je treba informacije, ki so v teh navodilih za
uporabo, dati na voljo vsakemu uporabniku.

SHRANJEVANJE, POPRAVILA IN TRANSPORT

Shranjevanje

Izdelek shranjujte zunaj transportne embalaZe na hladnem, sunem in na pred
dnevno svetlobo zaS¢itenem mestu. Preprecite stik s kemikalijami in skladis¢i-
te izdelek tako, da nanj ne bodo vplivale nobene mehanske obremenitve.
Popravila (slika 10)

Umazane izdelke operite v topli vodi in jih nato dobro izperite. Susite pri pro-
storski temperaturi, nikdar ne susite v susilniku ali bliZini radiatorjev! Po potre-
bi uporabite v trgovini dobavljiva dezinfekcijska sredstva, ki temeljijo na alko-
holu (izopropanol).

Transport

Izdelek zasCitite pred kemikalijami in mehanskimi poskodbami. V ta namen
uporabite zas€itno vrecko ali posebno shranjevalno ali transportno embalazo.

OZNAKE NA IZDELKU

Opis naprave

Proizvajalec: EDELRID

Naslov proizvajalca

,only use with xx“: uporabite samo skupaj z xx.

Model: Uni-/Chest Cruiser

Oznaka izdelka: Vrvno vpenjalo in naprava za nastavitev vrvi po EN 567 in
EN 12841-B

Stevilka Sarze

C€ 2777 identifikacija navedenega organa za nadzor proizvodnje osebne za-
§Citne opreme (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin 15, Ireland)

L1i opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih upostevati

b LLLL MM: Leto in mesec izdelave:

Pritezni moment za vijak: 4 Nm

1 Puscica navzgor: Smer uporabe

Standard EN 567:

* Vrv (EN 892, EN 1891, EN 564) Premer vrvi: 8 <@ < 13 mm

Standard EN 12841:

« @ vrv z oplai&enim jedrom

* Vrv (EN 1891-A) premera: 10 <@ < 13 mm

* Maks. teZa uporabnika: 150 kg

I1ZJAVA O SKLADNOSTI

S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta izdelek skladen z
osnovnimi zahtevami in zadevnimi predpisi EU uredbe 2016/425. lzvirnik izjave
o skladnosti najdete na spodnji internetni povezavi: http://www.edelrid.
com/...

Nasi izdelki so izdelani izjiemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu upravice-
na, pri reklamiranju navedite tudi Stevilko Sarze.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.
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